kréciec zeliwny
Jjednokotnierzowy

280
tqcznik

rurowo—rurowy z
zabezpieczeniem
przed
przesunieciem
#90,/80mm

kréciec zeliwny
Jjednokoftnierzowy
#4150

e
zeniem
przed
przesunigciem

#160,/150mm

rurowo—.
zabezpi

SCHEMAT STUDZIENKI WODOMIERZOWEJ

R WYSZCZEGOLNIENIE Jedn.|llos¢ |Producent
1 |Zasuwa Dn 80 typ E krétka L=180 mm szt 2 HAWLE
2 | Filtr siatkowy Dn=80, L=310 mm szt 1 Hawle
3 | tacznik redukcyjny Dn/dn = 80/50, L=200 mm szt 2 Hawle
4 |Wodomierz "Aquila V4 50" klasy B, z nadajnikiem
impulséw ,L=300 mm (qmin=0,12 m3/h = 0,033 /s, szt | 1 |MIROMETR
qnom = 25 m3/h, = 6,94 I/s)
5 Kréciec dwukotnierzowy zeliwny Dn=80 mm szt 1 Hawle
L=100 mm
6 Zawor zwrotny kotnierzowy Dn=80 mm, |1=180 szt 1 HAWLE
7 | Zawor antyskazeniowy typ EA nr kat 370 szt 1
Dn=80 mm, L=260mm HAWLE
8 |Tuleja mechaniczna Schmieding lub Beulco szt 2 SCHMEDING
9 | Kominek wentylacyjny Dn=50 mm 1
10 | Stopnie wiazowe szt wg. potrzeb
11 | Studnia wodomierzowa z polimerobetonu szt 1 wg. rys.
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Nazwa zamierzenia
budowlanego

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
WRAZ 7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Inwestor

Caritas Polska
Ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa

Adres zamierzenia
budowianego

Ozaréw Mazowiecki
dz. 10, obreb 0031 PGR Szeligi

Tytul rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA
Schemat studni wodomierzowe;.
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