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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 
 
1. Zlecenie inwestora. 
2. Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 500. 
3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwała Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 

nr 272/97 z dnia 30.12.1997r.  
4. Przepisy i normatywy projektowe związane z przedmiotem opracowania a w szczególności: 
 - Ustawa z dnia  07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 682); 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225); 
5. Inne zawarte w załącznikach do projektu. 
 
 

2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy hali magazynowej wraz z 

infrastrukturą techniczną na potrzeby banku żywności na dz. nr 10, obr.0031 w Ożarowie Mazowieckim, 

do celu uzyskania pozwolenia na budowę.  

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego 
 

Rodzaj obiektu:    Budynek magazynowy  
Kategoria obiektu budowlanego:  XVIII  
 

4. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 
 

Budynek ma pełnić funkcję magazynową dla banku żywności – magazynowania żywności                      
z krótkim terminem ważności. Podzielony jest na główną halę magazynową oraz pomieszczenia socjalno-
sanitarne i gospodarcze.  
 

Zestawienie powierzchni pomieszczeń 

 

Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] 

1/1  Hala magazynowa 813,86 

1/2  Miejsce do ładowania wózków 7,00 

1/3  Przedsionek 2,56 

1/4 Korytarz 5,11 

1/5 Biuro 23,00 

1/6 Szatnia 11,18 

1/7 Umywalnia 7,10 

1/8 Magazyn gospodarczy 91,18 

 960,99 m2 

 
 

5. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 
 

Planuje się budynek jednokondygnacyjny z dominującą bryłą głównej hali magazynowej krytej dachem 
dwuspadowym o kącie nachylenia 50 (9%) oraz niższą część hali magazynowej z dachem jednospadowym 
o kącie nachylenia 90 (15%) oraz zewnętrznym dokiem załadunkowym od strony południowej. Dok 
załadunkowy jako jednokondygnacyjny, kryty  dachem  o kącie nachylenia połaci 50 (9%) i 10 (2%).  
 



 

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
 
 
Wymiary maksymalne budynku      – 47,14 x 20,24m 
Wysokość od poziomu terenu do kalenicy       – 8,45m n.p.t.                                                                                                         
Wysokość od poziomu terenu do dolnej krawędzi okapu dachu      -  7,54m n.p.t.                                                                                              
 
Powierzchnia zabudowy                                                                      - 989,22 m2 
Powierzchnia użytkowa                                                                       - 960,99 m2 
Kubatura                                                                                                       - 7167 m3 

Liczba kondygnacji:          1  
 

 

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
 
Analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, 
należy do zlewni Dopływu z Ożarowa Mazowieckiego (do dopływu spod Zielonki-Parceli). 
 
Pod przypowierzchniową warstwą humusu (Qh) nawiercono mułki eluwialnoeoliczne (Qpl) zalegające na 
stropie glin zwałowych (Qpg). Poniżej uchwycono pakiet piaszczystych osadów wodnolodowcowych 
(Qpf), które kończą profile wszystkich otworów, a reprezentowane są przez piaski drobne i piaski 
średnie. Grunty spoiste tworzą pyły, pyły piaszczyste i gliny pylaste oraz włączone do glin zwałowych 
gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszkami żwiru. Budowę geologiczną analizowanego obszaru 
według przyjętej interpretacji przedstawiono na profilach (Zał. 2) i przekrojach geotechnicznych (Zał. 4) 
w Opinii geotechnicznej dołączonej do załączników. 
 
Na podstawie przeprowadzonych wierceń stwierdzono, że obszar badań charakteryzuje się naporowo-
swobodnym poziomem wodonośnym, którego statyczny poziom kształtował się na głębokości 1,6 - 2,5 
m p.p.t., tj. na rzędnych 104,1-104,4 m n.p.m. Przyjęto, że poziom nawierconego zwierciadła w obszarze 
badań jest średni, może wahać się w granicach ±0,5 m w skali roku i więcej w okresach powodziowych. 
W czasie intensywnych opadów lub roztopów wiosennych na stropie osadów spoistych mogą gromadzić 
się wody gruntowe ujawniając się w postaci sączeń. 
 
W obrębie spoistych osadów eluwialnych wyróżniono następujące warstwy: 
− warstwa geotechniczna Ia – pyły i pyły piaszczyste na pograniczu stanu twardoplastycznego i 
plastycznego, o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL (n)=0.25. 
− warstwa geotechniczna Ib – gliny pylaste, pyły i pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o 
stopniu plastyczności mieszczącym się w przedziale od IL=0,15 do IL=0,20 i przyjętej charakterystycznej 
wartości IL (n)=0.20. 
 
W obrębie glin zwałowych wyróżniono następujące warstwy: 
− warstwa geotechniczna IIa – gliny piaszczyste na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego, 
o przyjętej charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL (n)=0.25. 
− warstwa geotechniczna IIb – gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, o stopniu 
plastyczności mieszczącym się w przedziale od IL=0,15 do IL=0,20 i przyjętej charakterystycznej wartości 
IL (n)=0.20. 
 
W obrębie osadów utworów piaszczystych wyróżniono następujące warstwy: 
− warstwa geotechniczna IIIa – piaski drobne w stanie średnio zagęszczonym, o przyjętej 
charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID(n)=0.60. 
− warstwa geotechniczna IIIb – piaski drobne w stanie zagęszczonym, o przyjętej charakterystycznej 
wartości stopnia zagęszczenia ID (n)=0.70. 
− warstwa geotechniczna IIIc – piaski średnie w stanie średnio zagęszczonym, o przyjętej 
charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID (n)=0.60. 
 



 
Wg rozp. MSWiA z dnia 24.09.1998 Dz.U. nr 126 „w sprawie ustalenia geologicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych” na badanej działce występują : 
- proste  warunki gruntowe 
- druga kategoria geotechniczna 
 

Poziom posadzki hali   :  0,00 m  tj. 106,65 m n.p.m. 
 

 

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie. 

 

8.1. Zapotrzebowanie wody oraz ilości i sposób odprowadzania ścieków oraz wód 
opadowych dla planowanej inwestycji, 

 
Woda hydrantowa do wewnętrznego gaszenia pożaru z sieci ulicznej w ilości 2,5l/s, 
Woda do celów bytowych w ilości 0,5m3 na dobę, 
Wody deszczowe do zbiornika bezodpływowego, do odparowania, o poj. 130 m3. Minimalna pojemność 
zbiornika w okresie rocznych opadów deszczu, z uwzględnieniem odparowania, wynosi 150 m3. Max. 
ilość wody deszczowej to 26,5 l/s 
Ścieki bytowe w ilości 0,5m3 na dobę do sieci gminnej  
Zapotrzebowanie na moc elektryczną w ilości 40 kW z sieci miejskiej, 
Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci w drodze (dz. nr 7) 
Zapotrzebowanie w energię elektryczną z sieci w drodze (dz. nr 7) . 
Odprowadzenie ścieków bytowych do sieci drodze (dz. nr 7). 
 
 

8.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich 
rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

 
Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z przekroczeniem standardów środowiska w zakresie emisji 
gazów i pyłów do powietrza. W zakresie funkcjonowania przewiduje się ruch pojazdów po terenie.  
 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wykonawca robót powinien postępować  zgodnie z poniższymi 
zaleceniami:  
• zraszać wodą plac budowy (zależnie od potrzeb),  
• przestrzegać uważnego ładowania materiałów sypkich na samochody,  
• przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie (dotyczy 
również ziemi z wykopów),  
• stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym,  
• ograniczać prędkość jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.  
 

8.3. Rodzaj i ilości wytwarzanych odpadów 
 
Powstające odpady będą magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób bezpieczny dla 
środowiska, a następnie odbierane przez wyspecjalizowane jednostki gospodarujące odpadami. Obiekt 
wytwarzać będzie odpady wyłącznie tzw. komunalne. Łączna ilość odpadów nie przekroczy 5 m3 na 
tydzień. 

 
Powstające w fazie budowy odpady będą selektywnie magazynowane i przekazywane 
uprawnionym podmiotom.  
Odpady komunalne wytwarzane przez część socjalną magazynowane będą selektywnie na 
wyznaczonym utwardzonym podłożu do czasu odbioru przez wyspecjalizowaną firmę. 
 



8.4. Informacje o właściwościach akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, 
w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem 
odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się. 

 
W fazie eksploatacji (użytkowania) przedsięwzięcia nie przewiduje się występowania oddziaływania 
związanego z promieniowaniem elektromagnetycznym i innych zakłóceń. 
Poziom hałasu emitowanego przez samochody ciężarowe nie przekroczy wartości normatywnych czyli 
55 dB w porze dziennej. Aby uniknąć potencjalnego negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny 
podczas eksploatacji (użytkowania) przedsięwzięcia, zaleca się wykorzystywać wyłącznie sprawne środki 
transportu, o ważnych przeglądach technicznych. 
 
Na etapie realizacji wykonawca robót będzie postępował zgodnie z poniższymi zaleceniami:  
• stosować najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac przygotowujących teren,  
• stosować sprawny technicznie sprzęt odpowiadający ww. przepisom oraz współczesnemu stanowi 
techniki,  
• w okresie realizacji przedsięwzięcia zaplecze wykonawstwa (bazy sprzętu) lokalizować w możliwie 
największej odległości od obiektów mieszkalnych,  
• przygotowywać aktualne informacje dla okolicznych użytkowników terenów o planowanych pracach 
budowlanych i okresowych uciążliwościach związanych z ich prowadzeniem,  

 prace będące źródłem emisji hałasu w rejonie zabudowy mieszkaniowej powinny być prowadzone 
wyłącznie w porze dziennej.  

 
 

8.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne  

 
Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, na etapie jego eksploatacji nie wystąpią 

negatywne oddziaływania na środowisko przyrodnicze, tj. florę i faunę i nie przewiduje się 

podejmowania szczególnych działań chroniących środowisko w tym zakresie. 

Przy założeniu prawidłowego wykonania robót budowlano-montażowych, na etapie eksploatacji nie 
wystąpią negatywne oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne.  
Woda na cele bytowe dostarczana będzie z sieci wodociągowej.  
Ścieki bytowe odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej. Brak ścieków przemysłowych.  
Wody opadowe odprowadzane z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą do szczelnego, 
bezodpływowego zbiornika na wody deszczowe.  
 

9. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub                 
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7–10 i § 147 ust. 5–7 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608); 

 
Analiza szczegółowa jest opracowana przez mgr inż. Macieja Rozwarskiego i jest zawarta za niniejszym 
opisem. 

 
10. Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-porównawcza 
- Analiza szczegółowa jest opracowana przez mgr inż. Macieja Rozwarskiego i jest zawarta za niniejszym 
opisem. 
 

 



11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem; 

 

11.1. Przyjęte rozwiązania architektoniczno-budowlane 
Budynek jednokondygnacyjny kondygnacyjny. Główna część hali magazynowej projektowana jako 

stalowa, jednonawowa o wysokości 7.30m  wewnątrz do poziomu kalenicy i rozpiętości  wynoszącej 

20.0m. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci równym 5o. Przy ścianie szczytowej w osi 2  projektowana 

niższa cześć hali, która podobnie jak układ główny jest jednonawowa, stalowa, o rozpiętości wynoszącej 

7.50m. Dach części niższej jednospadowy o nachyleniu połaci wynoszącym 9o.   

Główny układ konstrukcji obiektu stanowi szkielet w postaci układu słupów nośnych wraz z sztywno 

połączonymi ryglami. W ścianach szczytowych dodatkowo projektowane  słupy-układ ryglowy. 

Konstrukcja obiektu projektowana w postaci stalowych słupów opartych (połączonych przegubowo- 

dotyczy głównej części hali, sztywno- dotyczy niższej części hali) na żelbetowych stopach 

fundamentowych i sztywno połączonych z ryglami dachowymi.   

Maksymalny rozstaw osiowy układów nośnych głównej części hali wynosi 5,70m oraz niższej części – 

5.0m. Poszycie ścian  obiektu stanowią  płyty typu warstwowe montowane bezpośrednio do stalowych 

elementach nośnych. 

Poszycie dachu izolowane, płyty warstwowe montowane bezpośrednio do układu zetowych płatwi 

dachowych. 

Projektowane poszycie hali (ścian i dachu) z płyt o grubości o 120 mm. 

11.1.1. Fundamenty 
Zaprojektowano posadowienie bezpośrednie na stopach fundamentowych. Fundamenty z betonu klasy 

B25 W8  (C20/25) zbrojonego stalą A-IIIN (BSt500S). Wysokość stóp fundamentowych wynosi 30cm. 

Stopy fundamentowe z żelbetowymi trzpieniami fundamentowymi. Pozostałe słupy obiektu łączone do 

fundamentów za pomocą kotew iniekcyjnych M16 HIT-V-5.8. 

Podłoże powinna spełniać minimalne wymagania: 

Ev2>30 MPa przy spełnieniu Ev2/Ev1<2.5. 

Ev2  -wtórny moduł odkształcenia 

Ev1  - pierwotny moduł odkształcenia 

Oczywiście podbudowę –nie podłoże, należy dogęścić dla uzyskania Is=0.965   

11.1.2. Podwaliny 
Projektowane podwaliny monolitycznie wylewane z betonu B25 W8 (C20/25). Podwaliny o zmiennej 

wysokości (rzędne wg rysunku K.1 konstrukcji) z dociepleniem styropianem ekstrudowanym XPS gr. 12,0 

cm (współczynnik λ=0,033). Góra podwaliny w hali +0,20m w stosunku do p.p.p. W miejscu bramy 

wjazdowej, drzwi zewnętrznych góra podwaliny obniżona do rzędnej -0,16m w stosunku do p.p.p. 

 

11.1.3. Mury oporowe przy doku załadunkowym 
Mury oporowe kątowe o grubości ściany 20cm oraz grubości podstawy 25cm, żelbetowe monolityczne 

wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C25/30 W4 o wymiarach i zbrojeniu według rzutu 

fundamentów oraz wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcji.  

11.1.4. Ławy fundamentowe 
Ławy fundamentowe gr. 30cm żelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy 
C25/30 W4 o wymiarach i zbrojeniu według rzutu fundamentów oraz wg rysunków szczegółowych 
projektu konstrukcji. 



 

11.1.5. Izolacja fundamentów 
Elementy murowane stykające się z gruntem –dotyczy podwalin:  

Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku lub 1x papa termozgrzewalna, 

Izolacja pionowa: 3x Dysperbit 

Elementy wylewane stykające się z gruntem  

Na styku przerwy roboczej zastosować grubo powłokową masę bitumiczną np. Superflex 10. 

 

11.1.6. Ściany 
Projektuje się poszycie izolowane lekkie, z płyt warstwowych dla maksymalnej rozpiętości <6m dla 

układu jednoprzęsłowego, gr. 12cm z rdzeniem z poliuretanu i współczynniku przenikania ciepła                       

U = 0,19 W/(m2•K), mocowanych bezpośrednio do stalowej konstrukcji hali. Sposoby połączeń płyt i 

blach oraz montażu obróbek wykonać zgodnie z katalogiem technicznym producenta.  

 

11.1.7. Posadzki i podłogi 
HALA  

W projektowanej hali projektuje się posadzkę (podkład monolityczny) konstrukcyjną z betonu B30 

(C25/30) gr. 16cm. Posadzka na gruncie nieizolowana, projektowana jest jako układ konstrukcyjny 

spoczywający na podlewce z chudego betonu za pośrednictwem łożyska poślizgowego, bezpośrednio 

poniżej projektowana podbudowa z zagęszczonego piasku/pospółki o miąższości min. 0.3m, po 

wcześniejszym usunięciu warstw nienośnych. Betonową płytę posadzki wykonać na warstwie (łożysku)                

z dwóch warstw foli PE, gr. 0.2mm mm, folię układać na zakład minimum 0.5m. 

Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi, ilość włókien zgodnie z projektowaną nośnością posadzki. 

Wykończenie np: poprzez szlifowanie mechaniczne z dodatkiem utwardzacza lub posadzkę pokryć 

żywicami syntetycznymi). 

 

POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE 

Zaprojektowano wykończenie podłóg płytkami terakoty lub gresu. Szczegóły wykończenia i kolorystykę 
uzgodnić z inwestorem. Warstwy zgodnie z opisem na przekrojach części rysunkowej architektury. 

11.1.8. Dachy   
Połacie dachu głównej części hali o spadku wynoszącym 5°, niższej części - 9°. Pokrycie dachu izolowane, 
lekkie, stanowi konstrukcyjna płyta warstwowa gr. 12 cm z rdzeniem PU. Płyty poszycia dachu łączone 
bezpośrednio do płatwi zetowych dachu za pomocą wkrętów systemowych. 

Dach doku kryty membraną dachową PCV na styropianie EPS gr. 18cm, układaną na blasze 
trapezowej.  
 

11.1.9. Odwodnienie dachu 
System rynnowy i rur spustowych. Odprowadzenie wód opadowych do szczelnego zbiornika na terenie 
inwestycji. 
 

11.1.10. Okna 
Zaprojektowano stolarkę okienną z profili PCV, szklenie szkłem zespolonym. Parapety podokienne 
dobrać w trakcie realizacji zgodnie z życzeniem inwestora. Okna z systemem mikrowentylacji                          
o współczynniku przenikania ciepła max. U=0,9 W/(m2•K). W pomieszczeniu socjalno-biurowym okna 
antywłamaniowe. 
 

11.1.11. Drzwi i bramy 
Drzwi zewnętrzne aluminiowe z naświetlem górnym, jednoskrzydłowe, wyposażone  w samozamykacze 

ramieniowe, zabezpieczeniowe (klasa „C”) o szerokości skrzydła głównego 0,9 m w świetle ościeżnicy               

o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,3 W/(m2K). 



Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe płytowe, bez progów, o szerokości 0,9m w świetle ościeżnicy. Drzwi 
w pomieszczeniu sanitarnym wyposażone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 
0,022m2 dla dopływu powietrza. 
Brama zewnętrzna segmentowa o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/(m2•K).  
   

11.1.12. Wykończenie wewnętrzne 
Sufity – W pomieszczeniach socjalno-biurowych sufity wykonać w systemie rastrowym, pozostałe 

pomieszczenia sufit z płyt warstwowych. 

Ściany w pomieszczeniach – ściany z płyt warstwowych oraz działowe ścianki z płyt gk na stelażu 

stalowym (układ wg rys. nr A1  architektury). W pomieszczeniu sanitarnym płyty warstwowe                         

z okładziną z płyt gk, na której układane są płytki ceramiczne do wysokości  min. 2,0m, powyżej 

malowanie farbami emulsyjnymi. 

Posadzki w części socjalno-biurowej wykończone płytkami terakoty lub gresu. Posadzka części 

magazynowej betonowa ze zbrojeniem włóknem polipropylenowym. 

11.1.13. Kolorystyka  
Przyjęto kolorystykę w/g wzornika RAL. 
Projektowana kolorystka budynku: 

- dach – ciemny szary zbliżony do RAL 7005 , 

- zadaszenia nad wejściami – ciemny szary zbliżony do RAL 7005 , 

- drzwi i okna – ciemny szary zbliżony do RAL 7005 , 

- cokoły – płytki gresowe ciemny szary zbliżony do RAL 7005 , 

- poszycie ścian  - jasny szary zbliżony do RAL 7035 , 

- obróbki blacharskie – ciemny szary zbliżony do RAL 7005 , 

- bramy i drzwi – ciemny szary zbliżony do RAL 7005 , 

- rynny i rury spustowe – ciemny szary zbliżony do RAL 7005 , 

 

11.2. Wewnętrzne instalacje 
W budynku projektuje się instalacje: 

11.2.1. - zimnej i ciepłej wody - wykorzystana w pomieszczeniach socjalno -sanitarnych  
11.2.2. - ogrzewanie pomieszczeń socjalno-sanitarnych z grzejników elektrycznych a 

ciepłej wody z elektrycznego pojemnościowego podgrzewacza wody o pojemności 
V=80 l. 

11.2.3. - instalacja kanalizacji sanitarnej 
11.2.4. - inst. elektryczna oświetleniowa i zasilania gniazd 230V oraz 380V 
11.2.5. - Instalacja odgromowa 
11.2.6. - inst. hydrantowa p.poż. 

 

12. Warunki ochrony przeciwpożarowej wnętrza budynku 
 

12.1.1. Kwalifikacja pożarowa 
Projektowany budynek stanowi jedną strefę pożarową kategorii PM  o gęstości obciążenia ogniowego 
<2000 MJ/m2 (artykuły spożywcze) jednokondygnacyjny, kwalifikowany do grupy budynków niskich o 
pow. pożarowej nie przekraczającej 1000 m2. 

 

12.1.2. Odporność pożarowa  
Budynek hali PM zaprojektowano w klasie ”E” odporności ogniowej z elementów 
nierozprzestrzeniających ognia (NRO) z izolacją termiczną z pianki poliuretanowej. Elementy nośne 
budynku – bezklasowe. Dach ocieplony płytami warstwowymi z izolacją termiczną z pianki 
poliuretanowej EI15, z cechą BROOF (+1). 

 



12.1.3.  Strefy pożarowe 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową – pomieszczenia socjalne dla 3-osobowej załogi magazynu 
wliczone do strefy PM. 
 

12.1.4. Warunki ewakuacji 
Długość dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń socjalnych do wyjścia na zewnątrz nie przekracza 10 m, a z 
pom. magazynowego – 21m. 
 -   fosforyzujące oznakowanie ewakuacyjne; 
 -   oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu minimum 1 Lx i czasie pracy 2 godziny. 
Na drogach ewakuacyjnych nie projektuje się palnego wystroju. 
Z hali zaprojektowano wyjście przez drzwi skrzydłowe (szer. skrzydła 0,9 m) prowadzące na zewnętrz. 
Długość przejść w hali do wyjścia ewakuacyjnych nie przekracza 30m. Wyjścia ewakuacyjne oraz ciągi 
komunikacyjne prowadzące do tych wyjść oznakować fosforyzującymi znakami ewakuacji oraz 
wyposażyć w oświetlenie ewakuacyjne wg. normy PN-EN 1898 zapewniające natężenie światła na 
ciągach komunikacyjnych min. 1lx przez czas 1h. 
 

12.1.5. Zabezpieczenia instalacyjne 
Budynek wyposażyć w instalację : 
- odgromową; 
- główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu, składający się z rozłącznika z cewką wzrostową 
umieszczonego w ZK, sterowany przyciskiem przy wejściu do hali (kabel sterujący pomiędzy przyciskiem, 
a ZK). 
- zainstalować gaśnice proszkowe GP z proszkiem ABC w ilości: 

a) hala magazynowa – gaśnice GP-4ABC w ilości 1 szt. / 600 m2; 

b) pomieszczenia socjalne – po 1 szt. GP-2ABC; 

d) w hali magazynowej zainstalować dwa hydranty wewnętrzne Ø52 z wężem płaskoskładanym o 
wydajności 2,5 l/s każdy  przy ciśnieniu min. 0,2 MPa. (dł. Węża 20m i 15m - 2 odcinki) 

 

13. Informacje dodatkowe 
Dozór techniczny  

Wejście na dach  będzie zapewnione za pomocą stałej drabiny zamocowanej od strony południowej  
przy osi 2 i 10 umożliwiający wejście na dwa dachy. Wzdłuż osi 2 i 10, do wyższej części elewacji oraz 
do kalenicy dachu wyższego, będzie zamocowany system mocowania liny bezpieczeństwa. 

Oświadczenie projektanta. 
Autor projektu oświadcza, że projekt budowlany budynku, w którym przewidują się pomieszczenia 
pracy sporządzony został z uwzględnieniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

Zalecenia dodatkowe. 
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1  Ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz obiektach przemysłu 
spożywczego. 
2. Przy wszystkich pracach budowlanych bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp, szczegółowych 
norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz instrukcji 
producenta. 
3. Elementy stalowe zabezpieczyć p. korozji. 
4. Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 
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