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1. Opis techniczny 
 

 

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ 

Zewnętrzne instalacje elektryczne 

Adres: 

 

Ożarów Mazowiecki 

dz. 10, obręb 0031 

Inwestor: 

 

Caritas Polska 

Ul. Okopowa 55  01-043 Warszawa 

 

2. Podstawa prawna opracowania 
 

 umowa pomiędzy Inwestorem, a projektantem 

 projekty branżowe instalacji i architektury 

 obowiązujące normy i przepisy  

 katalogi, broszury producentów osprzętu energetycznego 

 

3. Zakres projektu 
 

 Projekt swym zakresem, obejmuje zasilenie hali magazynowej. 

 

4. Zasilanie obiektu 
 

Z projektowanego złącza ZKP (po stronie zakładu energetycznego) projektuje się ułożenie kabla 

YKY4x120mm2 do rozdzielnicy głównej poprzez złącze ZK-1a ustawione przy elewacji hali. 

 moc obliczeniowa 3x400V   Pobl= 100kW 

 na napięciu     0,4 kV 

 

5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
 

Wewnątrz złącza kablowego ZK-1a projektuje się zamontowanie przeciwpożarowego wyłącznika 

prądu (PWP). 

 

6. Oświetlenie terenu 
 



 

 

Teren wokół hali zostanie oświetlony przy pomocy opraw oświetleniowych LUXIONA 19.3251.0002.34 

STREETPARK MINI LED COMPACT HO 5500 STREET-M E IP66 21 740 (4751 lm; 42.0 W) o źródle światła 

LED zamontowanych na słupach oświetleniowych stalowych o przekroju kołowym, ocynkowanych, grubość 

ścianki min 4 mm o wysokości 6 m. 

 

7. Sposób układania kabli w ziemi 
 

Głębokość ułożenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do górnej powierzchni kabla 

powinna wynosić co najmniej 0,7 m pod trawnikiem oraz min. 0,5 m pod chodnikiem. Kabel przy zbliżeniach z 

istniejącą podziemną infrastrukturą techniczną należy układać w rurze linią falistą (zapas 3%). Ułożoną rurę 

należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10 cm, następnie warstwą gruntu rodzimego o 

grubości co najmniej 20 cm, a następnie przykryć folią o szerokości nie mniejszej niż 20 cm. Grubość folii 

powinna wynosić co najmniej 0,5 mm. Kolor folii – niebieski. 

 Kabel zaopatrzyć na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 

10 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach, wejściach do słupa i rur ochronnych. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: 

 - typ kabla, np. [YAKY 4x16m2] 

 - znak użytkownika kabla, [oświetlenie] 

 - rok ułożenia kabla, [rok] 

 Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej linii kablowej z innymi urządzeniami i sieciami podziemnymi 

należy wykonać zgodnie z normą kablową nr N SEP-E-004. Pod chodnikami projektuje się układać kabel w 

rurze DVK75. 

  

8. Uwagi końcowe 
 

 całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z zachowaniem przepisów 

BHP 
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