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CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora.

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500.

3. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata Rady Miejskiej w Ozarowie Mazowieckim

nr272/97 z dnia 30.12.1997r.

4. Przepisy i normatywy projektowe zwigzane z przedmiotem opracowania a w szczegoélnosci:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 682);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225);

5. Inne zawarte w zatgcznikach do projektu.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowy hali magazynowej wraz z

infrastrukturg techniczng na potrzeby banku zywnosci na dz. nr 10, obr.0031 w Ozarowie Mazowieckim,
do celu uzyskania pozwolenia na budowe.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego

Rodzaj obiektu: Budynek magazynowy
Kategoria obiektu budowlanego:  XVIII

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek ma petni¢ funkcje magazynowg dla banku zywnosci — magazynowania 2ywnosci
z krétkim terminem waznosci. Podzielony jest na gtdwng hale magazynowg oraz pomieszczenia socjalno-
sanitarne i gospodarcze.

Zestawienie powierzchni pomieszczen
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m?]
1/1 Hala magazynowa 813,86
1/2 Miejsce do fadowania wdzkdéw 7,00
1/3 Przedsionek 2,56
1/4 Korytarz 5,11
1/5 Biuro 23,00
1/6 Szatnia 11,18
1/7 Umywalnia 7,10
1/8 Magazyn gospodarczy 91,18
960,99 m’

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Planuje sie budynek jednokondygnacyjny z dominujgcg brytg gtéwnej hali magazynowej krytej dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia 5° (9%) oraz nizsza cze$¢ hali magazynowej z dachem jednospadowym
o kacie nachylenia 9° (15%) oraz zewnetrznym dokiem zatadunkowym od strony potudniowej. Dok
zatadunkowy jako jednokondygnacyjny, kryty dachem o kacie nachylenia potaci 5° (9%) i 1° (2%).



6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary maksymalne budynku -47,14x20,24m
Wysokos¢ od poziomu terenu do kalenicy —8,45m n.p.t.
Wysokos¢ od poziomu terenu do dolnej krawedzi okapu dachu - 7,54m n.p.t.
Powierzchnia zabudowy - 989,22 m?
Powierzchnia uzytkowa - 960,99 m?
Kubatura -7167 m?

Liczba kondygnaciji: 1

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Analizowany teren zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisty, w regionie wodnym Srodkowej Wisty,
nalezy do zlewni Doptywu z Ozarowa Mazowieckiego (do doptywu spod Zielonki-Parceli).

Pod przypowierzchniowg warstwg humusu (Qh) nawiercono mutki eluwialnoeoliczne (Qpl) zalegajgce na
stropie glin zwatowych (Qpg). Ponizej uchwycono pakiet piaszczystych osadéw wodnolodowcowych
(Qpf), ktére konczg profile wszystkich otwordw, a reprezentowane sg przez piaski drobne i piaski
Srednie. Grunty spoiste tworzg pyly, pyly piaszczyste i gliny pylaste oraz wigczone do glin zwatowych
gliny piaszczyste i piaski gliniaste z domieszkami zwiru. Budowe geologiczng analizowanego obszaru
wedtug przyjetej interpretacji przedstawiono na profilach (Zat. 2) i przekrojach geotechnicznych (Zat. 4)
w Opinii geotechnicznej dotgczonej do zatgcznikow.

Na podstawie przeprowadzonych wiercen stwierdzono, ze obszar badan charakteryzuje sie naporowo-
swobodnym poziomem wodonosnym, ktdrego statyczny poziom ksztattowat sie na gtebokosci 1,6 - 2,5
m p.p.t., tj. na rzednych 104,1-104,4 m n.p.m. Przyjeto, ze poziom nawierconego zwierciadta w obszarze
badan jest sredni, moze wahac sie w granicach +0,5 m w skali roku i wiecej w okresach powodziowych.
W czasie intensywnych opadow lub roztopow wiosennych na stropie osadéw spoistych mogg gromadzic
sie wody gruntowe ujawniajgc sie w postaci sgczen.

W obrebie spoistych osadéow eluwialnych wyrdzniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna la — pyly i pyty piaszczyste na pograniczu stanu twardoplastycznego i
plastycznego, o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL (n)=0.25.

- warstwa geotechniczna lb — gliny pylaste, pyty i pyty piaszczyste w stanie twardoplastycznym, o
stopniu plastycznosci mieszczagcym sie w przedziale od 1L=0,15 do IL=0,20 i przyjetej charakterystycznej
wartosci IL (n)=0.20.

W obrebie glin zwatowych wyrdzniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna lla — gliny piaszczyste na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego,
o przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL (n)=0.25.

- warstwa geotechniczna llb — gliny piaszczyste i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym, o stopniu
plastycznosci mieszczagcym sie w przedziale od 1L=0,15 do IL=0,20 i przyjetej charakterystycznej wartosci
IL (n)=0.20.

W obrebie osaddow utwordw piaszczystych wyrdzniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna Illa — piaski drobne w stanie S$rednio zageszczonym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1D(n)=0.60.

- warstwa geotechniczna lllb — piaski drobne w stanie zageszczonym, o przyjetej charakterystycznej
wartosci stopnia zageszczenia ID (n)=0.70.

- warstwa geotechniczna Illc — piaski s$rednie w stanie s$rednio zageszczonym, o przyjetej
charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia ID (n)=0.60.



Wg rozp. MSWIA z dnia 24.09.1998 Dz.U. nr 126 ,w sprawie ustalenia geologicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych” na badanej dziatce wystepuijg :

- proste warunki gruntowe

- druga kategoria geotechniczna

Poziom posadzki hali : 20,00 m tj. 106,65 m n.p.m.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie.

8.1. Zapotrzebowanie wody oraz ilosci i sposob odprowadzania $ciekébw oraz waéd
opadowych dla planowanej inwestyc;ji,

Woda hydrantowa do wewnetrznego gaszenia pozaru z sieci ulicznej w ilosci 2,51/s,

Woda do celéw bytowych w iloéci 0,5m* na dobe,

Wody deszczowe do zbiornika bezodptywowego, do odparowania, o poj. 130 m3. Minimalna pojemnos¢
zbiornika w okresie rocznych opadéw deszczu, z uwzglednieniem odparowania, wynosi 150 m3. Max.
ilo$¢ wody deszczowej to 26,5 I/s

Scieki bytowe w ilosci 0,5m® na dobe do sieci gminne;j

Zapotrzebowanie na moc elektryczng w ilosci 40 kW z sieci miejskiej,

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci w drodze (dz. nr 7)

Zapotrzebowanie w energie elektryczng z sieci w drodze (dz. nr 7).

Odprowadzenie sciekéw bytowych do sieci drodze (dz. nr 7).

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Eksploatacja przedsiewziecia nie wigze sie z przekroczeniem standardéw $rodowiska w zakresie emisji
gazow i pytow do powietrza. W zakresie funkcjonowania przewiduje sie ruch pojazdéw po terenie.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wykonawca robét powinien postepowac zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:

¢ zrasza¢ wodg plac budowy (zaleznie od potrzeb),

e przestrzega¢ uwaznego tadowania materiatow sypkich na samochody,

¢ przykrywac plandekami skrzynie fadunkowe samochoddéw transportujgcych materiaty sypkie (dotyczy
rowniez ziemi z wykopdéw),

e stosowac maszyny i urzadzenia w dobrym stanie technicznym,

¢ ograniczac predkosc¢ jazdy pojazdow samochodowych w rejonie budowy.

8.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Powstajgce odpady bedg magazynowane selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob bezpieczny dla
Srodowiska, a nastepnie odbierane przez wyspecjalizowane jednostki gospodarujgce odpadami. Obiekt
wytwarzaé bedzie odpady wyfacznie tzw. komunalne. taczna iloé¢ odpadéw nie przekroczy 5 m® na
tydzien.

Powstajgce w fazie budowy odpady beda selektywnie magazynowane i przekazywane
uprawnionym podmiotom.

Odpady komunalne wytwarzane przez czes¢ socjalng magazynowane beda selektywnie na
wyznaczonym utwardzonym podtozu do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme.



8.4. Informacje o wiasciwosciach akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

W fazie eksploatacji (uzytkowania) przedsiewziecia nie przewiduje sie wystepowania oddziatywania
zwigzanego z promieniowaniem elektromagnetycznym i innych zaktécen.

Poziom hatasu emitowanego przez samochody ciezarowe nie przekroczy wartosci normatywnych czyli
55 dB w porze dziennej. Aby unikng¢ potencjalnego negatywnego oddziatywania na klimat akustyczny
podczas eksploatacji (uzytkowania) przedsiewziecia, zaleca sie wykorzystywac wytgcznie sprawne srodki
transportu, o waznych przegladach technicznych.

Na etapie realizacji wykonawca roboét bedzie postepowat zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

» stosowac najmniej ucigzliwg akustycznie technologie prac przygotowujgcych teren,

e stosowac sprawny technicznie sprzet odpowiadajgcy ww. przepisom oraz wspotczesnemu stanowi

techniki,

e w okresie realizacji przedsiewziecia zaplecze wykonawstwa (bazy sprzetu) lokalizowaé w mozliwie

najwiekszej odlegtosci od obiektéw mieszkalnych,

¢ przygotowywac aktualne informacje dla okolicznych uzytkownikow terendw o planowanych pracach

budowlanych i okresowych ucigzliwosciach zwigzanych z ich prowadzeniem,

e prace bedgce Zzrodtem emisji hatasu w rejonie zabudowy mieszkaniowej powinny by¢ prowadzone
wytgcznie w porze dziennej.

8.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia oraz jego lokalizacje, na etapie jego eksploatacji nie wystgpia
negatywne oddziatywania na s$rodowisko przyrodnicze, tj. flore i faune i nie przewiduje sie
podejmowania szczegdlnych dziatan chronigcych srodowisko w tym zakresie.

Przy zatozeniu prawidtowego wykonania robot budowlano-montazowych, na etapie eksploatacji nie
wystgpig negatywne oddziatywania na srodowisko gruntowo-wodne.

Woda na cele bytowe dostarczana bedzie z sieci wodociggowe;.

Scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej. Brak $ciekdw przemystowych.

Wody opadowe odprowadzane z terenu przedsiewziecia odprowadzane bedg do szczelnego,
bezodptywowego zbiornika na wody deszczowe.

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Analiza szczegdtowa jest opracowana przez mgr inz. Macieja Rozwarskiego i jest zawarta za niniejszym
opisem.

10. Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-poréwnawcza
- Analiza szczegotowa jest opracowana przez mgr inz. Macieja Rozwarskiego i jest zawarta za niniejszym
opisem.



11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

11.1. Przyjete rozwigzania architektoniczno-budowlane
Budynek jednokondygnacyjny kondygnacyjny. Gtéwna cze$é¢ hali magazynowe] projektowana jako

stalowa, jednonawowa o wysokosci 7.30m wewnatrz do poziomu kalenicy i rozpietosci wynoszacej
20.0m. Dach dwuspadowy o nachyleniu pofaci rGwnym 5°. Przy $cianie szczytowej w osi 2 projektowana
nizsza czesc¢ hali, ktéra podobnie jak uktad gtdwny jest jednonawowa, stalowa, o rozpietosci wynoszacej
7.50m. Dach czesci nizszej jednospadowy o nachyleniu potaci wynoszgcym 9°.

Gtéwny uktad konstrukcji obiektu stanowi szkielet w postaci uktadu stupéw nosnych wraz z sztywno
potaczonymi ryglami. W Scianach szczytowych dodatkowo projektowane stupy-uktad ryglowy.

Konstrukcja obiektu projektowana w postaci stalowych stupéw opartych (potgczonych przegubowo-
dotyczy gtéwnej czesci hali, sztywno- dotyczy nizszej czesci hali) na zelbetowych stopach
fundamentowych i sztywno potgczonych z ryglami dachowymi.

Maksymalny rozstaw osiowy uktadow nosnych gtéwnej czesci hali wynosi 5,70m oraz nizszej czesci —
5.0m. Poszycie Scian obiektu stanowig ptyty typu warstwowe montowane bezposrednio do stalowych
elementach nosnych.

Poszycie dachu izolowane, ptyty warstwowe montowane bezposrednio do uktadu zetowych ptatwi
dachowych.

Projektowane poszycie hali (Scian i dachu) z ptyt o grubosci 0 120 mm.

11.1.1. Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych. Fundamenty z betonu klasy

B25 W8 (C20/25) zbrojonego stalg A-IIIN (BSt500S). Wysokos$¢ stép fundamentowych wynosi 30cm.
Stopy fundamentowe z zelbetowymi trzpieniami fundamentowymi. Pozostate stupy obiektu tgczone do
fundamentdow za pomoca kotew iniekcyjnych M16 HIT-V-5.8.

Podtoze powinna spetnia¢ minimalne wymagania:

Ev2>30 MPa przy spetnieniu Ev2/Ev1<2.5.

Ev2 -wtérny modut odksztatcenia

Evl - pierwotny modut odksztatcenia

Oczywiscie podbudowe —nie podtoze, nalezy dogesci¢ dla uzyskania 1s=0.965

11.1.2. Podwaliny
Projektowane podwaliny monolitycznie wylewane z betonu B25 W8 (C20/25). Podwaliny o zmiennej

wysokosci (rzedne wg rysunku K.1 konstrukcji) z dociepleniem styropianem ekstrudowanym XPS gr. 12,0
cm (wspotczynnik A=0,033). Gdra podwaliny w hali +0,20m w stosunku do p.p.p. W miejscu bramy
wjazdowej, drzwi zewnetrznych géra podwaliny obnizona do rzednej -0,16m w stosunku do p.p.p.

11.1.3. Mury oporowe przy doku zatadunkowym
Mury oporowe kgtowe o grubosci Sciany 20cm oraz grubosci podstawy 25cm, zelbetowe monolityczne
wylewane na mokro na budowie z betonu klasy C25/30 W4 o wymiarach i zbrojeniu wedtug rzutu

fundamentdow oraz wg rysunkéw szczegotowych projektu konstrukgji.

11.1.4. tawy fundamentowe
tawy fundamentowe gr. 30cm zelbetowe monolityczne wylewane na mokro na budowie z betonu klasy
C25/30 W4 o wymiarach i zbrojeniu wedtug rzutu fundamentéw oraz wg rysunkéw szczegdtowych
projektu konstrukcji.



11.1.5. Izolacja fundamentéw
Elementy murowane stykajgce sie z gruntem —dotyczy podwalin:

Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku lub 1x papa termozgrzewalna,
Izolacja pionowa: 3x Dysperbit
Elementy wylewane stykajgce sie z gruntem

Na styku przerwy roboczej zastosowac grubo powtokowg mase bitumiczng np. Superflex 10.

11.1.6. Sciany
Projektuje sie poszycie izolowane lekkie, z ptyt warstwowych dla maksymalnej rozpietosci <6m dla

uktadu jednoprzestowego, gr. 12cm z rdzeniem z poliuretanu i wspoétczynniku przenikania ciepta
U = 0,19 W/(m2eK), mocowanych bezposrednio do stalowej konstrukcji hali. Sposoby potaczen ptyt i
blach oraz montazu obrébek wykonad zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

11.1.7. Posadzki i podtogi
HALA

W projektowanej hali projektuje sie posadzke (podktad monolityczny) konstrukcyjng z betonu B30
(C25/30) gr. 16cm. Posadzka na gruncie nieizolowana, projektowana jest jako uktad konstrukcyjny
spoczywajgcy na podlewce z chudego betonu za posrednictwem tozyska poslizgowego, bezposrednio
ponizej projektowana podbudowa z zageszczonego piasku/pospdtki o migzszosci min. 0.3m, po
wczesniejszym usunieciu warstw nienos$nych. Betonowg ptyte posadzki wykona¢ na warstwie (tozysku)
z dwdch warstw foli PE, gr. 0.2mm mm, folie uktadaé na zaktad minimum 0.5m.

Posadzka zbrojona wtdéknami rozproszonymi, ilos¢ widkien zgodnie z projektowang nosnoscig posadzki.
Wykonczenie np: poprzez szlifowanie mechaniczne z dodatkiem utwardzacza lub posadzke pokryc
zywicami syntetycznymi).

POMIESZCZENIA SOCJALNO-SANITARNE

Zaprojektowano wykonczenie podtdg ptytkami terakoty lub gresu. Szczegdty wykonczenia i kolorystyke
uzgodnié z inwestorem. Warstwy zgodnie z opisem na przekrojach czesci rysunkowej architektury.

11.1.8. Dachy
Potacie dachu gtéwnej czesci hali o spadku wynoszgcym 5°, nizszej czesci - 9°. Pokrycie dachu izolowane,
lekkie, stanowi konstrukcyjna ptyta warstwowa gr. 12 cm z rdzeniem PU. Ptyty poszycia dachu tgczone
bezposrednio do ptatwi zetowych dachu za pomocg wkretéw systemowych.
Dach doku kryty membrang dachowg PCV na styropianie EPS gr. 18cm, ukfadang na blasze
trapezowe,;.

11.1.9. Odwodnienie dachu
System rynnowy i rur spustowych. Odprowadzenie wdéd opadowych do szczelnego zbiornika na terenie
inwestycji.

11.1.10. Okna
Zaprojektowano stolarke okienng z profili PCV, szklenie szktem zespolonym. Parapety podokienne
dobra¢ w trakcie realizacji zgodnie z Zzyczeniem inwestora. Okna z systemem mikrowentylacji
o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0,9 W/(m2eK). W pomieszczeniu socjalno-biurowym okna
antywtamaniowe.

11.1.11. Drzwiibramy
Drzwi zewnetrzne aluminiowe z naswietlem gérnym, jednoskrzydtowe, wyposazone w samozamykacze

ramieniowe, zabezpieczeniowe (klasa ,,C”) o szerokosci skrzydta gtdwnego 0,9 m w Swietle oscieznicy
o wspétczynniku przenikania ciepta max. U=1,3 W/(m’K).



Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptytowe, bez progdw, o szerokosci 0,9m w Swietle oScieznicy. Drzwi
W pomieszczeniu sanitarnym wyposazone w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m2 dla doptywu powietrza.

Brama zewnetrzna segmentowa o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/(m2eK).

11.1.12. Wykonczenie wewnetrzne
Sufity — W pomieszczeniach socjalno-biurowych sufity wykonaé w systemie rastrowym, pozostate

pomieszczenia sufit z ptyt warstwowych.

Sciany w pomieszczeniach — $ciany z ptyt warstwowych oraz dzialowe $cianki z ptyt gk na stelazu
stalowym (uktad wg rys. nr Al architektury). W pomieszczeniu sanitarnym ptyty warstwowe
z oktadzing z ptyt gk, na ktdrej uktadane sg ptytki ceramiczne do wysokosci min. 2,0m, powyzej
malowanie farbami emulsyjnymi.

Posadzki w czesci socjalno-biurowej wykonczone ptytkami terakoty lub gresu. Posadzka czesci
magazynowej betonowa ze zbrojeniem wiéknem polipropylenowym.

11.1.13. Kolorystyka
Przyjeto kolorystyke w/g wzornika RAL.
Projektowana kolorystka budynku:

- dach — ciemny szary zblizony do RAL 7005,

- zadaszenia nad wejsciami — ciemny szary zblizony do RAL 7005,
- drzwi i okna — ciemny szary zblizony do RAL 7005,

- cokoty — ptytki gresowe ciemny szary zblizony do RAL 7005,

- poszycie Scian - jasny szary zblizony do RAL 7035,

- obrdbki blacharskie — ciemny szary zblizony do RAL 7005,

- bramy i drzwi — ciemny szary zblizony do RAL 7005,

- rynny i rury spustowe — ciemny szary zblizony do RAL 7005,

11.2. Wewnetrzne instalacje
W budynku projektuje sie instalacje:
11.2.1. -zimnejicieptej wody - wykorzystana w pomieszczeniach socjalno -sanitarnych
11.2.2. - ogrzewanie pomieszczen socjalno-sanitarnych z grzejnikdw elektrycznych a
cieptej wody z elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza wody 0 pojemnosci

V=80 I.
11.2.3. - instalacja kanalizacji sanitarnej
11.2.4. - inst. elektryczna oswietleniowa i zasilania gniazd 230V oraz 380V
11.2.5. - Instalacja odgromowa

11.2.6. -inst. hydrantowa p.poz.
12. Warunki ochrony przeciwpozarowej wnetrza budynku

12.1.1. Kwalifikacja pozarowa
Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowg kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego
<2000 MJ/m? (artykuty spozywcze) jednokondygnacyjny, kwalifikowany do grupy budynkéw niskich o
pow. pozarowej nie przekraczajgcej 1000 m2.

12.1.2. Odpornos¢ pozarowa
Budynek hali PM zaprojektowano w klasie ”“E” odpornosci ogniowej z elementéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO) z izolacjg termiczng z pianki poliuretanowej. Elementy nosne
budynku — bezklasowe. Dach ocieplony ptytami warstwowymi z izolacjg termiczng z pianki
poliuretanowej EI15, z cechg BROOF (+1).



12.1.3.  Strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg — pomieszczenia socjalne dla 3-osobowej zatogi magazynu
wliczone do strefy PM.

12.1.4. Warunki ewakuacji
Dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych z pomieszczen socjalnych do wyjscia na zewnatrz nie przekracza 10 m, a z
pom. magazynowego —21m.
- fosforyzujgce oznakowanie ewakuacyjne;
- osSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu minimum 1 Lx i czasie pracy 2 godziny.
Na drogach ewakuacyjnych nie projektuje sie palnego wystroju.
Z hali zaprojektowano wyjscie przez drzwi skrzydtowe (szer. skrzydta 0,9 m) prowadzace na zewnetrz.
Dtugosé przejs¢ w hali do wyjscia ewakuacyjnych nie przekracza 30m. Wyjscia ewakuacyjne oraz ciagi
komunikacyjne prowadzace do tych wyjs¢ oznakowaé fosforyzujgcymi znakami ewakuacji oraz
wyposazy¢ w osSwietlenie ewakuacyjne wg. normy PN-EN 1898 zapewniajgce natezenie $wiatta na
ciggach komunikacyjnych min. 1lx przez czas 1h.

12.1.5. Zabezpieczenia instalacyjne
Budynek wyposazy¢ w instalacje :
- odgromowg;
- gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, sktadajgcy sie z roztgcznika z cewka wzrostowg
umieszczonego w ZK, sterowany przyciskiem przy wejsciu do hali (kabel sterujgcy pomiedzy przyciskiem,
a ZK).
- zainstalowac gasnice proszkowe GP z proszkiem ABC w ilosci:

a) hala magazynowa — gasnice GP-4ABC w iloci 1 szt. / 600 m?;
b) pomieszczenia socjalne — po 1 szt. GP-2ABC;

d) w hali magazynowej zainstalowa¢ dwa hydranty wewnetrzne @52 z wezem pfaskosktadanym o
wydajnosci 2,5 /s kazdy przy cisnieniu min. 0,2 MPa. (df. Weza 20m i 15m - 2 odcinki)

13. Informacje dodatkowe
Dozér techniczny
Wejscie na dach bedzie zapewnione za pomocg statej drabiny zamocowanej od strony potudniowej
przy osi 2 i 10 umozliwiajgcy wejscie na dwa dachy. Wzdtuz osi 2 i 10, do wyzszej czesci elewacji oraz
do kalenicy dachu wyzszego, bedzie zamocowany system mocowania liny bezpieczenistwa.
Oswiadczenie projektanta.
Autor projektu oswiadcza, ze projekt budowlany budynku, w ktérym przewidujg sie pomieszczenia
pracy sporzadzony zostat z uwzglednieniem wymogoéw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy
Zalecenia dodatkowe.
1. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz obiektach przemystu
spozywczego.
2. Przy wszystkich pracach budowlanych bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp, szczegétowych
norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz instrukcji
producenta.
3. Elementy stalowe zabezpieczy¢ p. korozji.
4. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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