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CZESC OPISOWA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora:
Caritas Polska
01-043 Warszawa, ul. Okopowa 55

2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej, ktorego zakres
obejmuje budowe wewngtrznych drog i placow manewrowych na terenie dziatki nr 10, w obrgbie 0031 PGR
Szeligi.

3 MATERIALY WYJSCIOWE
Podczas opracowywania niniejszego projektu wykorzystano nastgpujace materialy wyjsciowe:

1) Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500;

2) Ustalenia z Inwestorem;

3) Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowiazujace w budownictwie drogowym;

4) Opinia geotechniczna;

5) Projekt zagospodarowania terenu;

6) UCHWALA NR 272/97 RADY MIEJSKIE] W OZAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 30 grudnia
1997 r. wsprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania

przestrzennego gminy Ozaréw Mazowiecki dla wsi Szeligi.
4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1 Dane ogdlne

Inwestycja zlokalizowana jest w Ozarowie Mazowieckim na terenie dziatki nr 10 w obregbie 0031 PGR
Szeligi.

4.2  Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym teren dziatki nr 9 jest niezagospodarowany.

5 WARUNKI GEOLOGICZNE I GRUNTOWO-WODNE

Podloze przedmiotowej inwestycji rozpoznano do glebokosci 5,0 m p.p.t. Wierzchnia warstwe podloza
stanowig grunty humusowe o migzszosci ok. 0,3 m. Podloze rodzime stanowig piaski $rednie oraz drobne
w stanie $rednio zageszczonym oraz zageszczonym, przykryte warstwag gruntdow spoistych (piaski gliniaste,
gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym, o migzszosci ok. 1,0 — 1,9 m , ktorych do glebokosci 5,0 m
p.p.t. nie przewiercono. Wody gruntowe nawiercono na giebokosciach w zakresie 1,6-2,5 m p.p.t.

Podloze rodzime jest no$ne, nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych,
stwierdzone warunki gruntowe sa proste.

Pod katem wysadzinowosci podtoze gruntowe zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Wedhug kryteriow okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463)
projektowany obiekt w zakresie uktadu drogowego zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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7 STAN PROJEKTOWANY
7.1 Dostep inwestycji do drogi publicznej

Dostep inwestycji do drogi publicznej zlokalizowanej na terenie elementarnym 8Kg odbywat si¢ bedzie
poprzez projektowany zjazd z terenu elementarnego 7Kz.

7.2  Przyjete parametry projektowe.
Przy opracowywaniu niniejszego projektu przyj¢to nastgpujace parametry projektowe:

e Istniejagce podloze gruntowe oraz poziom wody gruntowej w rzeczywistosci odpowiadaja
przedstawionym w opinii geotechnicznej;

e Obcigzenie od osi wszelkich pojazdow poruszajacych si¢ po obiekcie nie bgdzie przekraczaé
115kN/0§;
e Kategoria obcigzenia ruchem dla drég i placow manewrowych: KR3;

e Kategoria obcigzenia ruchem dla miejsc postojowych: KR2.
7.3  Projektowany uklad drogowy
Projektowany uktad komunikacyjny obejmuje:

e budowe wewnetrznych placow oraz drég manewrowych,
e budowe miejsc postojowych dla samochodow osobowych,

e budowe dojs¢ do projektowanego budynku.

Nawierzchni¢ projektowanych wewnetrznych drog i placow manewrowych projektuje si¢ z kostki betonowe;j
bezfazowej o grubosci 10 cm.

Nawierzchni¢ projektowanych zatok postojowych oraz chodnikow projektuje si¢ z kostki betonowe;j
bezfazowej o grubosci 8 cm.

7.4  Niweleta i spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne oraz niwelety wewnetrznych droég 1 placow manewrowych zaprojektowano
o pochyleniach w zakresie 0,5 — 11,0%.

7.5  Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych.

7.5.1 Ustalenie kategorii obciazenia ruchem

Na podstawie danych przekazanych przez Inwestora odnosnie prognozowanego ruchu pojazdow
cigzarowych po projektowanym obiekcie, tj. ponizej 12 poj. cigzarowych na dobeg, dla projektowanych
nawierzchni przyjeto kategori¢ obcigzenia ruchem KR3.




7.5.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni

Drogi, place manewrowe i zabruki (KR3):

10 cm — Kostka betonowa bezfazowa h=10 cm koloru szarego;

5cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4;

25 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 wg WT-4 22010 1.;

30 cm — Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5 z 2010 1.

Miejsca postojowe (KR2):
8 cm  — Kostka betonowa bezfazowa h=8 cm koloru szarego;
5cm  —Podsypka cementowo — piaskowa 1:4;

20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coo3 wg WT-4 22010 1.;
20 cm — Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5z 2010 .

Chodniki:
8 cm  — Kostka betonowa bezfazowa h=8 cm koloru szarego;
3cm - Podsypka cementowo — piaskowa 1:4;

20 cm — Podbudowa zasadnicza podioza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 wg WT-5 z 2010 1.

Uwagi:

Kostka betonowa do wykonania nawierzchni powinna posiada¢ boczne wypustki ulatwiajagce ukladanie
i klinowanie si¢ kostek. Kostka betonowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1338.
7.6  Obramowanie nawierzchni

Zaprojektowano nast¢pujace elementy obramowania:

e krawezniki betonowe 30x15 cm wystajace — Swiatto 10 cm,
e krawezniki betonowe 22x15 cm najazdowe — $wiatto 2 cm,

e obrzeza betonowe 30x8 cm— $§wiatlo 0-3 cm,

Wszystkie elementy obramowania nawierzchni nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego C12/15

Z oporem.
Krawezniki betonowe powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1340:2004.

Obrzeza betonowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1340:2004.

7.7 Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie nawierzchni drog i placéw poprzez powierzchniowy sptyw wody opadowej do
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej oraz korytek odwodnienia liniowego.

Wszystkie elementy odwodnienia jak korytka odwodnienia liniowego i wpusty deszczowe powinny
odpowiadac klasie obcigzenia D400.

7.8  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne” jak dla drég o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.




Podtoze gruntowe pod konstrukcje drogowe przed utozeniem warstwy mrozoochronnej powinno speiniac
wymagania dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is) oraz nosnosci warstwy gruntu na
powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modulu odksztalcenia E2. W przypadku
wykonywania warstwy ulepszonego podloza bezposrednio na gruntach spoistych, nalezy si¢ kierowac
jedynie warunkiem no$nosci podtoza na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 Wymagania
no$nosci podtoza zgodnie z tabelg ponizej:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia i nosnosci podtoza (Is / E,)

Strefa korpusu Minimalna warto$¢ Is / Es:

Gorna warstwa o grubosci 30
0,97 / 50 MPa

cm

W przypadku trudnosci z uzyskaniem wilasciwego wskaznika zageszczenia lub nosnosci podtoza gruntowego
nalezy wykona¢ dodatkowa warstwe ulepszonego podtoza zapewniajaca wymagang no$nos¢ na poziomie
spodu warstw konstrukcji nawierzchni. Wymagany poziom no$no$ci musi by¢ zapewniony w czasie budowy
drogi oraz w catym okresie eksploatacji nawierzchni. Warstwe ulepszonego podtoza nalezy wykona¢ zgodnie
aktualnym z Katalogiem Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.

Warstwa mrozoochronna przed ulozeniem warstw podbudowy powinna spelnia¢ wymagania dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (Is) oraz no$nosci na jej powierzchni na podstawie pomiaru

wtornego modutu odksztafcenia E,. Wymagania no$nosci podloza zgodnie z tabelg ponize;j:

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla warstwy ulepszonego podtoza

o | E2 - modut odksztalcenia gruntu
Kategoria ruchu Minimalna warto$¢ | znaczony w powtérnym obciazeniu
Is badanej warstwy

KR3 1,00 100

7.9  Prace wykonczeniowe

Na terenach oznaczonych na planie sytuacyjnym, jako tereny zieleni niskiej zaprojektowano trawniki.
Trawniki wykona¢ poprzez wbudowanie warstw z mieszanki ziemi urodzajnej i torfu o grubosci 10 cm
z obsianiem mieszanka traw niskich. Optymalna ilo§¢ nasion traw 20+30 g/m’.

8 UWAGI KONCOWE

Wszystkie stosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Badania kontrolne powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami dla

poszczegblnych materiatow budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Dudka







II. ZAL.ACZNIKI

1) Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wilasciwej Izby Inzynierow
Budownictwa projektanta i sprawdzajacego;
2) Przekroje geotechniczne;







I11. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan zagospodarowania tereNU . ...........cueeeereurrreersuireeessrieeessnneeesssneeesssnsneesssseeess skala 1:500
Rys. 2 — Plan sytuacyjno-wySOKOSCIOWY ......cceccuvireeriuiireeniiiieeeirieeeesnreeesssneeessnnneessnssseess skala 1:500
Rys. 3 — Przekroje i szczegdly konstrukCyjne .........oocvvveeveiiieeieiiiie e skala 1:50; 1:20
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