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1. Opis techniczny

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ

Zewnetrzne instalacje elektryczne
Adres:

Ozarow Mazowiecki

dz. 10, obreb 0031 PGR SZELIGI
Inwestor:

Caritas Polska
Ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem

¢ projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

* katalogi, broszury producentow osprzetu energetycznego

3. Zakres projektu

Projekt swym zakresem, obejmuje zasilenie hali magazynowe;.

4. Zasilanie obiektu

Z projektowanego ztacza ZKP (po stronie zaktadu energetycznego) projektuje sie utozenie kabla
YKY4x120mm? do rozdzielnicy glownej poprzez ztacze ZK-1a ustawione przy elewacji hali.

® moc obliczeniowa 3x400V Pobi= 40kW
* na napieciu 0,4 kV

3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wewnatrz zlacza kablowego ZK-1a projektuje sie zamontowanie przeciwpozarowego wytacznika
pradu (PWP).



6. Oswietlenie terenu

Teren wokot hali zostanie o$wietlony przy pomocy opraw oswietleniowych LUXIONA 19.3251.0002.34
STREETPARK MINI LED COMPACT HO 5500 STREET-M E IP66 21 740 (4751 Im; 42.0 W) o zrédle $wiatta
LED zamontowanych na stupach owietleniowych stalowych o przekroju kotowym, ocynkowanych, grubosé
scianki min 4 mm o wysokosci 6 m.

7. Sposob uktadania kabli w ziemi

Glebokos¢ utoZenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla
powinna wynosic co najmniej 0,7 m pod trawnikiem oraz min. 0,5 m pod chodnikiem. Kabel przy zblizeniach z
istniejaca podziemna infrastrukturg techniczng nalezy uktadaé w rurze linig falistg (zapas 3%). Utozong rure
nalezy zasypac warstwa piasku o grubo$ci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 20 cm, a nastepnie przykryé folig o szerokosci nie mniejszej niz 20 cm. Grubosc¢ folii
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm. Kolor folii — niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na calej diugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz
10 m oraz w migjscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejSciach do stupa i rur ochronnych.
Na oznacznikach nalezy umiescic trwale napisy zawierajace co najmniej:

- typ kabla, np. [YAKY 4x16m?2]

- znak uzytkownika kabla, [o$wietlenie]

- rok utozenia kabla, [rok]

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami i sieciami podziemnymi
nalezy wykona¢ zgodnie z norma kablowa nr N SEP-E-004. Pod chodnikami projektuje sie uktadac kabel w
rurze DVK75.

8. Uwagi koncowe

» calo$¢ instalacji wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z zachowaniem przepisow
BHP
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