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1. Dane budynku

DANE OGOLNE

Nazwa budynku: Hala magazynowa
Typ budynku: Magazyn

Rok budowy: 2023

Miejscowosé:

Ozaréw mazowiecki

Stacja meteorologiczna:

Warszawa - Okecie

Strefa klimatyczna:

Maksymalna temperatura zewnetrzna 6 -20,0 °C

Srednia temperatura wewnetrzna 6;: 20,0 °C

Temperatury dla poszczegdinych miesiecy

Miesigc | ] ] v \% Vi Vi VIl IX X XI X1
Be [*C] -2 |-09 |44 |63 [122 |171 (192 (166 (12,8 (82 (29 |08
GEOMETRIA BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy Ag; 1209,0 m2

Powierzchnia netto Ap: 1536,5 m?2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A¢: 52,8 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Veg: 186,4 m3

Kubatura netto V: 8039,3 m3

Kubatura ogrzewana V. 146,7 m3

Powierzchnia przeg’ré'd qddzielajacth budynek od srodowiska 146.7 m2

zewnetrznego i czesci nieogrzewanej A: '

Powierzchnia scian zewnetrznych Ay e 343 m?2

Wspdtczynnik ksztattu A/Vg: 0,8 1/m

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu

ogrzewania i wentylacji

Lp. Rodzaj paliwa Udziat [%)] QH,nd [kWh/rok]
1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100.0 3654.8
elektryczna

3. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa dla systemu

ogrzewania i wentylacji
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Lp. [Rodzaj paliwa

Cena jednostkowa

Jednostka

Uwagi

1 Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna

0,95

zt/kWh

4. Zestawienie sprawnosci ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

1

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Slleelt(:tss:;l:energetyczna systemowa - Energia
Energia uzytkowa QH nq 3654,83 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i

podtogowe kablowe

Sprawnos$c¢ wytwarzania NH,g

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z

regulatorem proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacii nH e

0,91

Wybrany wariant przesyiu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nH g

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika NH, tot

0,90

5. Charakterystyka zrodet ciepta systemu ogrzewania i wentylacji
5.1. Wariant bazowy

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulacji

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i

promiennikowe z regulatorem proporcjonalnym P

<z Qk,h Zuzycie
Rodzaj paliwa w Sadvoatk : e
Sie¢
eIektrc::energetyCZ“_a 100,0 0,91 0,90 1,00 kWh/kWh |4056,87 4056,87 | kWh/rok
systemowa - Energia
elektryczna
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5.2. Wariant 1

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulacji

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i

promiennikowe z regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Udzial Qk h Zuzycie
Rod aliw. W ’ :
zaj paliwa [%] NH,e |[NH,tot o Jednostka [kWhirok] |paliwa Jednostka
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 0,94 0,93 1,00 kWh/kWh [3927 39 3927,39 | kWh/rok
elektryczna

5.3. Wariant 2

Rodzaj paliwa

Rodzaj regulacji

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

Elektryczne grzejniki akumulacyjne z regulatorem
proporcjonalno-catkujgco-rézniczkujacym PID z optymalizacja

Udziat Qk,h Zuzycie
W, ’
Rodzaj paliwa [%] NMH,e |NH,tot (<) Jednostka [kWhirok] |paliwa Jednostka
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 0,91 0,90 1,00 kWh/kWh |4056,87 4056,87 |kWh/rok
elektryczna

6. Zestawienie kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i

wentylacji
Wariant bazowy
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jednostka Koszty Uwagi
1 Sie¢ elektroenergetyczna 4056,87 KWhirok 3854.02
systemowa - Energia elektryczna
Optaty state Oy, ztim-c 120,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zH/rok 5294,02
KH,E= 12:0p, + 12:Ab + IB-Cena jedn.=
Wariant 1
Dodatkowe informacje:
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Koszty eksploatacyjne

Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jednostka Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna 4527,39 KiWivirok SEL
Opfaty state Oy, zt/m-c 120,00
Abonament Ab zt/im-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 5171,02
KH,E= 12:0Op + 12-Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llosé robét Jednostka Koszty robét e e
1 doptata do termostatéow 50 50,00 307,50
Calkowite koszty inwestycyjne KH,I= zl 307,50
Wariant 2
Dodatkowe informacje:
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jednostka Koszty Uwagi
Siec elektroenergetyczna
1 systemowa - Energia elektryczna 4056,87 KihiroK 3854,02
Optaty state Oy, zt/m-c 120,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Calkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 5294,02
KH,E= 12:Opy, + 12:Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llosé robét Jednostka Koszty robét e e ph
wymiana grzejnikow na
1 elektryczne akumulacyjne 50 600,40 3690,00
Catkowite koszty inwestycyjne KH,IF zt 3690,00




Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

[zt/rok]
00 5000 10000 15000 20000 25000 3000,0 35000
[ztrok]
® Wariant bazowy 00
) Wariant 1 307 5
& Wariant 2 36900

Wykres poréwnawczy kosztéw inwestycyjnych na urzadzenia regulujgce temperature

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

[zt/rok]
00 10000 20000 30000 40000 50000
[zHrok]
® Wariant bazowy 5294 0
3 Wariant 1 51710
-3 Wariant 2 52940

Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylagji

7. Wyniki analizy porownawczej
7.1. Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa Wariant bazowy Wariant 1 Wariant 2
Koszty eksploatacyjne 5294,02 5171,02 5294,02
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KH,E [z¥/rok]

Koszty inwestycyjne
K, [2]

- 307,50

3690,00

Koszty eksploatacyjne
w przeliczeniu na

powierzchnie [z/m2rok]

100,21 97,88

100,21

Koszty inwestycyjne w
przeliczeniu na

powierzchnig [zt/im?2]

- 5,82

69,85

Roczna oszczednoéé
energii [kWh/rok]

- 129,47

0,00

Roczne oszczednosci
kosztéw AOTr [zl/rok]

- 123,00

0,00

Prosty czas zwrotu
inwestycji SPBT [lat]

- 2,50

0,00

7.2. Analiza opfacalnosci dla okresu rozliczeniowego réwnego 5 lat

Nazwa SPBT [lat] Spetnienie warunku < 5 lat
Wariant 1 2,50 TAK
Wariant 2 0,00 TAK
8. Wybér optymalnego wariantu
Optymalnym wariantem przedsiewzigcia jest wariant nr 2
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 3690,00 zi
Roczna oszczednosc energii: 0,00 kWh/rok
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 0,00 lat
Informacje uzupetniajgce:
9. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5 lat
Wariant bazowy Wariant 1
Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zf] | inwestycyjne [21] eksploatacyjne [zi]
0 - - 307,50 -
1 529402 5171,02
2 10588,04 10342,04
3 15882,07 15513,07




4 21176,09
5 26470,11
Wariant 2
Przedziat czasowy Koszty Koszty
inwestycyjne [zf] | eksploatacyjne [zi]

0 -
1 5294,02
2 10588,04
3 9690.00 15882,07
4 21176,09
5 26470,11

20684,09

25855,11
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Ekonomiczna analiza
optymalizacyjno-poréwnawcza

Tytut: Poréwnanie systemu ogrzewani i wytwarzania CWU na bazie pradu elektrycznego oraz
gazu ziemnego

Szczecin, 15.09.2023
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Hala magazynowa

Adres budynku: Ozaréw mazowiecki, dz. 9, obreb 0031
Nazwa inwestora: Caritas Polska

Adres inwestora: Warszawa, ul. Okopowa 55

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Magazynowy

Strefa klimatyczna: Ill

Stacja meteorologiczna: Warszawa - Okecie
Powierzchnia zabudowy A,=1262,00 m2

Powierzchnia o regulowanej temperaturze Afr=52,83 m?2
Powierzchnia netto A=1536,47 m2

Kubatura po obrysie zewnetrznym Vg=191,87 m3

Kubatura ogrzewana budynku \/=146,66 m3
Liczba kondygnaciji: 1

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i

wentylacji

2.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 29365
elektryczna
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % QH,nd [kWh/rok]
1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 1000 2936.5
ziemny

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania

cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100,0 70.7
elektryczna

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. ). ul. Sienkiewicza 85/87
90-067 Lodz, tel (42)689-11-11

STAROSTWO POWIATI

WARSZAW

o~
NS



Projekt: 1

Licencja dla: MACIEJ ROZWARSKI [001]

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [kWh/rok]
1 Mlejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 707
ziemny
3. Dostepne nosniki energii
4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa
5.1 Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
L systemowa - Energia elektryczna 0,60 2iKWb
5.2 Budynek z alternatywnymi zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w 3
d budynku - Gaz ziemny 3,60 Zim
6. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto 'ogrzewanie grzejnikami
elektrycznymi' o udziale procentowym
100,00 % na paliwo Sie¢
elektroenergetyczna systemowa - TAK, Zrodto o udziale procentowym
Energia elektryczna o wH=2,50, typu 100,00 % na paliwo Miejscowe
Elektryczne grzejniki bezposrednie: wytwarzanie energii w budynku - Gaz
konwektorowe, ptaszczyznowe, ziemny, typu Piece gazowe
promiennikowe i podtogowe kablowe o | pomieszczeniowe o sprawnosci
sprawnos$ci wytwarzania nH,g=0,99, wytwarzania nH,g=0,84, Ogrzewanie
1 System ogrzewania Elektryczne grzejniki bezposrednie: piecowe lub z kominka o sprawnoéci
konwektorowe, ptaszczyznowe i regulacji nH,e=0,70, (Ogrzewanie
promiennikowe z regulatorem mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w
proporcjonalnym P o sprawnosci przestrzeni lokalu mieszkalnego) o
regulacji nH,e=0,91, Zrodto ciepta w sprawno$ci przesylu nH,d=1,00, System
pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne, | ogrzewania bez zasobnika ciepfa o
piec kaflowy, kominek) o sprawnoséci sprawnosci akumulacji nH,s=1,00.
przesytu nH,d=1,00, System ogrzewania
bez zasobnika ciepta o sprawnoséci
akumulacji nH,s=1,00.
TAK; wentylacja grawitacyjna o TAK; wentylacja grawitacyjna o
= strumieniach powietrza Vve1=106,51 strumieniach powietrza Vve1=106,51
2 System wentylacii m3/h, Vve2=44,00 m3/h, Vve3=2130 | m3/h, Vve2=44,00 m3/h, Vved=21,30
m3/h, Vved=44,00 m3/h. m3/h, Vved=44,00 m3/h.
3 System cieptej wody TAK, Zrodto 'Podgrzewacz elektryczny' o | TAK, Zrédio o udziale procentowym

udziale procentowym 100,00 % na
paliwo Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna o
wW=2 50, typu Elektryczny
podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez
strat) o sprawnosci wytwarzania

100,00 % na paliwo Miejscowe
wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny, typu Przeplywowy podgrzewacz
gazowy z zaptonem elektrycznym o
sprawnos$ci wytwarzania nW,g=0,85, ...
0 sprawnosci przesytu n\W,d=..., ... 0
sprawnos$ci akumulacji n\W,s=....

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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nW,g=0,96, Miejscowe podgrzewanie
wody - systemy bez obiegow
cyrkulacyjnych o sprawnosci przesytu
nW,d=1,00, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wyprodukowany po 2005 r. o
sprawnos$ci akumulacji n\W,s=0,85
Urzadzenie pomocnicze Pompa tadujgca
zasobnik ciepta w systemie ogrzewania
w budynku o powierzchni Af do 250 m2
o mocy elektrycznej gel=0,2 W/m*2,
czasie dziatania tel = 1500 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koncowg Eel, pom = 15,849
kWh/rok.

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. i. ul. Sienkiewicza 85/87
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11 QTAQ(A‘(\T‘ VO PON MIATL)
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Q
Rodzaj paliwa .l,idzial NH,tot |Hu Jedn. [k'x:lrok] ﬁ:ﬁ‘yx’a Jedn.
Siec elektroenergetyczna KWh/kW
systemowa - Energia elektryczna 1000 10,90 1,00 h 3259,5 9259,5 o
7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Q i
Rodzaj paliwa 'l;/:dzlal NHtot |Hu Jedn. [k'\:;:Irok] i:m:ea Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w 100,0 |0,90 9,97 kwh/m3 | 3259 5 326,9 m3/rok

budynku - Gaz ziemny

7.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie | wentylacje

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWh/

rok]

Miejscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rok]

00 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

P 3253 5 00
” 00 3269

Wykres porownawczy zuzycia noénikow energii dla systemu ogrzewania i wentylagji
8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, ST/‘\ RO q

90-057 Lodz, tel (42)689-11-11 .
WARSZAWA

w ()."‘ W 1
Irowie /\l‘i.’()\\'f.\“L\q»" -

TWO P WIATU

LACHON




Projekt: 1
Licencja dla: MACIEJ ROZWARSKI [001]

Rodzaj paliwa !./lodzial nw,tot |Hu Jedn, [?(l\f\'lmrok] '7;::?."3 Jedn,
e v ycna) 100 [082 [100 [ lags lags luume
8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami energii

Rodzaj paliwa adzlal nw,tot |Hu Jedn. [Qk':\’lmrok] i:ﬁ?s Jedn.
g”dﬁ‘;:fye(mf‘:;’:f energilWi 1000 (0,82 997 |kwhm? |86.6 8,7 mBfrok

8.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieptej wody

Siec
elektroenergetyczna

SYStemowa —

Energia
elektryczna
[kWWh!

rok]

Miejscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rok]

00 10,0 200 300 400 50,0 60,0 700 80,0

. ' Y 0o
™~ 00 87

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

9. Wykresy poréwnawcze zuzycia no$nikéw energii
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Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym
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Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemoéw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami
alternatywnymi
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Zuzycie nosnikdw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh{

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energil w budynku

- Gaz ziemny
[m®rok]
00 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Clak alal = —
-. - Stk i ) . 0,0 “
| Altern 0o 3356

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. ). ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11

zsiedziba

w Ozarowie Mazowieckim

STAROSTWO POWIATU
-9- WARSZAWSKIE GO ZACHODNIEGO

78



Projekt: 1

Licencja dla: MACIEJ ROZWARSKI [001]

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eks

systemu ogrzewania i wentylacji

ploatacyjnych i inwestycyjnych

Budynek projektowany
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
1 Sie¢ elektroenergetyczna 3259,51 KWh/rok 1955,71
systemowa - Energia elektryczna
Oplaty state Oy, zt/m-c 120,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zlirok 3395,71
KH,E= 12-Op, + 12:Ab + IB-Cena jedn.= 5
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢ robét Cena jedn. Koszty robét e s s
1 Grzejniki elektryczne 5,0 800,00 4920,00
Catkowite koszty inwestycyjne KH,I= zt 4920,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacie: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn., Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
L budynku - Gaz ziemny 926,93 m3/rok 176,85
Optfaty state Oy, zt/m-c 50,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
trok 1776,95
KH,E= 12O + 12-Ab + IB-Cena jedn.= i
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$é robét Cena jedn. Koszty robét :(.luulé t‘"n" Przyjetych
1 Kottownia gazowa 1,0 15000,00 18450,00
Catkowite koszty inwestycyjne KH,|= zl 18450,00
TAROSTWO POWIATY
ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87, WATF \
90-057 t.odz, tel (42)689-11-11
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Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
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Wykres porownawczy kosztow inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych
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Wykres poréwnawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylacji
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11. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
systemu przygotowania cieptej wody

Budynek projektowany
Dodatkowe informacie: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn, Koszty Uwagi
Sie¢ elektroenergetyczna
! systemowa - Energia elektryczna Baie4 ¥k S8
Optaty state Oy, zt/m-c 100,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zhrok 1251,98
Kw,E= 12:Opy, + 12:Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llo$¢é robét Cena jedn. Koszty robét h’::::ét‘hnh Przyietych
elektryczny pojemnosciowy
1 podgrzewacz wody 80l 1,0 5000,00 6150,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw'|= zt 6150,00
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacie: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Jedn, Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii w
1 budynku - Gaz ziemny 8,60 m3/rok B14E8
Optaty state Op, zt/m-c 50,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zbrok 631,28
Kw,E= 12:0Opy + 12:Ab + ZB-Cena jedn.=
Koszty inwestycyjne
Lp. Rodzaj robét llosé robét Cena jedn. Koszty robét e o pragvIch
1 zbiornik na ciepta wode 1,0 7000,00 8610,00
Catkowite koszty inwestycyjne Kw, 1= zt 8610,00
3&&?:};&5&32&2&2?-r%ADIESOﬂ Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, ST AR OSTV\ VO PO WIATU
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Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
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Wykres poréwnawczy kosztow inwestycyjnych systemu przygotowania cieptej wody ’
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Wykres porownawczy kosztéw eksploatacyjnych systemu przygotowania cieptej wody
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12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w
energie

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych
Catkowite
2 h
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S e
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= 110700 49200 61500
| Alernatywny 27060,0 18450 0 86100

Wykres kosztoéw inwestycyjnych

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych
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Wykres kosztow eksploatacyjnych
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13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa

Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne KH,E zlirok 3395,71 1776,95
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 4;67
Koszty inwestycyjne KH,| 2t 4920,00 18450,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -275,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 64,28 33,64
ztimZ2rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zt/m2 93,13 349,23
Roczne oszczednoséci kosztéw AOr zt/rok - 1618,75
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 8,36

13.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kw,E zlirok 1251,98 631,28
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - 49,58
Koszty inwestycyjne Kw,1 zt 6150,00 8610,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - -40,00
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 23,70 11,95
ztm2rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m2 116,41 162,98
Roczne oszczednosci kosztéw AOr zt/rok - 620,70
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrédta alternatywne SPBT - 3,96

13.5 Analiza zbiorcza opfacalnosci

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

Nazwa

Optacalnos$é SPBT
System ogrzewania i wentylaciji nie 8,36
System przygotowania cieptej wody nie 3,96

ArCADia-TERMOCAD 9.0 ArCADiasoft Chudzik sp. . ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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14. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Zestawienie kosztow
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m Koszty inwestycyjne wariant projektowany

m Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany
Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

Wariant projektowany Wariant alternatywny

Przedziat czasowy Koszty Koszty Koszty Koszty
inwestycyjne [2f] | eksploatacyjne [2l] | inwestycyjne [z1] eksploatacyjne [zi]

0 11070,00 - 27060,00 -
1 11070,00 4647,69 27060,00 2408,24
2 11070,00 9295,38 27060,00 4816,48
3 11070,00 13943,07 27060,00 722471
4 11070,00 18590,75 27060,00 9632,95
5 11070,00 23238,44 27060,00 12041,19
6 11070,00 27886,13 27060,00 1444943
7 11070,00 32533,82 27060,00 16857,66
8 11070,00 37181,51 27060,00 19265,90
9 11070,00 41829,20 27060,00 2167414
10 11070,00 46476,88 27060,00 24082,38
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