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Ożarów Caritas - Instalacje zewnętrzne

Zakres opracowania:

Roboty instalacji zewnętrznych - Budowa hali magazynowej do przechowywania żywności.

Kosztorys zawiera poniższy zakres robót:

1. Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
2. Zewnętrzna instalacja wody
3. Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Zewnętrzna kanalizacja sanitarna.
Ścieki sanitarne z terenu obiektu odprowadzane będą do sieci ulicznej o średnicy Dn200, ułożonej w drodze
przed projektowanym obiektem.
Na terenie posesji na przyłączu projektuje się studnie rewizyjną Dn=1000 mm.
Projektowana kanalizacja ułożona będzie na terenie działki inwestora.

Zewnętrzna instalacja wody
Źródłem wody dla projektowanego obiektu będzie sieć uliczna Dn80, ułożona w drodze przed obiektem.
Na teren działki wprowadzone jest przyłącze wody o średnicy de 90PE.
Opracowanie obejmuje projekt budowlany zewnętrznej instalacji wody dla potrzeb projektowanego obiektu.
Będzie to woda wspólna dla celów socjalnych, zasilania dwóch wewnętrznych hydrantu ppoż. i do
napełniania dwóch podziemnych zbiorników ppoż., o pojemności V=77,4 m3 każdy.
Zbiorniki napełniane będą wodą z ulicznej sieci wodociągowej, w ilości nie większej niż 2,5 l/s

Zewnętrzna kanalizacja deszczowa.
Odprowadzenie wód deszczowych z terenu obiektu zaprojektowano do otwartego zbiornika retencyjnego,
zlokalizowanego na działce inwestora.
Ścieki deszczowe przed wprowadzeniem do zbiornika będą oczyszczane w koalescencyjnym separatorze
olejów i błota ze zintegrowanym osadnikiem np. typ Aqufix SK 15/3000
f-my Hauraton.
Osadnik winien być opróżniany regularnie, co najmniej 4 razy do roku.
Separator należy wykonać betonu .
Wielkości separatora dobrano na miarodajne natężenie deszczu, powierzchni dachu i powierzchni
utwardzonych i współczynnika spływu, zgodnie z rozporządzeniem MOŚ (Dz.U. nr. 212/2002).
Wody opadowe z terenu utwardzonego zbierane będą za pomocą wpustów drogowych.

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja
2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym

2/15
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 3945  Użytkownik: KOSZTORYSY Edward Anczykowski



Ożarów Caritas - Instalacje zewnętrzne
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR-W 2-01 
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III-80%

m3

(12,0 + 102,0 + 113,0) * 1,50 * 1,30 * 80% m3 354,120
RAZEM

2
d.1.1

KNR-W 2-01 
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 
m pod  rurociągi  w gruntach suchyc kat. III-IV; głębokość  
do 3.0 m-20%

m3

(12,0 + 102,0 + 113,0) * 1,50 * 1,30 * 20% m3 88,530
RAZEM

3
d.1.1

KNR-W 2-01 
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III- pod  
studnie rewizyjne

m3

(2,50 * 2,50 * 2,50) * 2 m3 31,250
RAZEM

4
d.1.1

KNR-W 2-18 
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 
cm

m3

(12,0 + 102,0 + 113,0) * 1,30 * 0,10 + (2,50 * 2,50 * 0,10) *
2

m3 30,760

RAZEM
5

d.1.1
KNR-W 2-18 

0511-04
Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr.25 cm m3

12,0 * 1,30 * 0,25 m3 3,900
RAZEM

6
d.1.1

KNR-W 2-18 
0511-04

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr.20 cm m3

102,0 * 1,30 * 0,20 m3 26,520
RAZEM

7
d.1.1

KNR-W 2-18 
0511-04

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr.16 cm m3

113 * 1,30 * 0,16 m3 23,504
RAZEM

8
d.1.1

KNR-W 2-18 
0511-04

Nadsypka rurociagów  z materiałów sypkich gr.30 cm m3

(12,0 + 102,0 + 113,0) * 1,30 * 0,30 m3 88,530
RAZEM

9
d.1.1

KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

02

Zagęszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.8 m3 88,530
RAZEM

10
d.1.1

KNR-W 4-01 
0109-05

Dowóz piasku na podsypkę obsypkę oraz nadsypkę  
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
(grunt kat. I-II)

m3

(poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8) * 1,22 m3 211,321
RAZEM

11
d.1.1

KNR 2-01 
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m,  
szerokość 0,8-1,5 m- ręcznie  20%

m3

poz.2 m3 88,530
RAZEM

12
d.1.1

KNR-W 2-01 
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III -
Mechanicznie 80%

m3

(poz.1 + poz.2 + poz.3) - (poz.10 + 3,14 * 0,5 * 0,5 * 2,0 *
14)

m3 240,599

RAZEM
13

d.1.1
KNR-W 2-01 

0228-03
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. 
I-III

m3
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Ożarów Caritas - Instalacje zewnętrzne
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.11 + poz.12 m3 329,129

RAZEM
14

d.1.1
KNR-W 2-01 

0201-05
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem  
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1 km

m3

(poz.10 + 3,14 * 0,5 * 0,5 * 2,0 * 14) m3 233,301
RAZEM

15
d.1.2

KNR-W 2-18 
0408-04

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250x7,3 
mm

m

12,0 m 12,000
RAZEM

16
d.1.2

KNR-W 2-18 
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 
mm

m

102,0 m 102,000
RAZEM

17
d.1.2

KNR-W 2-18 
0408-02 
z.sz.3.4. 

9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 
wykopy umocnione

m

113,0 m 113,000
RAZEM

18
d.1.2

KNR-W 2-18 
0421-02 
z.sz.3.4. 

9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe 
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

szt

15,0 szt 15,000
RAZEM

19
d.1.2

KNR-W 2-18 
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem

szt.

2,0 szt. 2,000
RAZEM

20
d.1.2

KNR-W 2-18 
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr. 315-
425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym

szt.

13,0 szt. 13,000
RAZEM

21
d.1.2

KNR 9-22 
0301-11
analogia

Separator koalescencyjny olejów i błota o śr.1200 mm w 
gotowym wykopie

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM

22
d.1.2

KNR 9-22 
0301-11
analogia

Komora pomp o śr.1500 mm w gotowym wykopie kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

23
d.1.3

KNR 2-18 
0804-03

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm m

poz.15 m 12,000
RAZEM

24
d.1.3

KNR 2-18 
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.16 m 102,000
RAZEM

25
d.1.3

KNR 2-18 
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm m

poz.17 m 113,000
RAZEM

4/15
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 3945  Użytkownik: KOSZTORYSY Edward Anczykowski



Ożarów Caritas - Instalacje zewnętrzne
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.2.1

KNR-W 2-01 
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III-80%

m3

(33,0 + 31,0) * 1,50 * 1,20 * 80% m3 92,160
RAZEM

27
d.2.1

KNR-W 2-01 
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 
m pod  rurociągi  w gruntach suchyc kat. III-IV; głębokość  
do 3.0 m-20%

m3

(33,0 + 31,0) * 1,50 * 1,20 * 20% m3 23,040
RAZEM

28
d.2.1

KNR-W 2-01 
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III- pod  
studnie rewizyjne

m3

2,0 * 2,0 * 1,70 * 4 m3 27,200
RAZEM

29
d.2.1

KNR-W 2-18 
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 
cm

m3

(33,0 + 31,0) * 1,20 * 0,10 + 2,0 * 2,0 * 0,10 * 4 m3 9,280
RAZEM

30
d.2.1

KNR-W 2-18 
0511-04

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr.20 cm m3

33,0 * 1,20 * 0,20 m3 7,920
RAZEM

31
d.2.1

KNR-W 2-18 
0511-04

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr.16 cm m3

31,0 * 1,20 * 0,16 m3 5,952
RAZEM

32
d.2.1

KNR-W 2-18 
0511-04

Nadsypka rurociagów  z materiałów sypkich gr.30 cm m3

(33,0 + 31,0) * 1,2 * 0,30 m3 23,040
RAZEM

33
d.2.1

KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

02

Zagęszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.32 m3 23,040
RAZEM

34
d.2.1

KNR-W 4-01 
0109-05

Dowóz piasku na podsypkę obsypkę oraz nadsypkę  
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
(grunt kat. I-II)

m3

(poz.29 + poz.30 + poz.31 + poz.32) * 1,22 m3 56,354
RAZEM

35
d.2.1

KNR 2-01 
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m,  
szerokość 0,8-1,5 m- ręcznie  20%

m3

poz.27 m3 23,040
RAZEM

36
d.2.1

KNR-W 2-01 
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III -
Mechanicznie 80%

m3

(poz.26 + poz.27 + poz.28) - [poz.34 + (3,14 * 0,5 * 0,5 * 2,0
* 4)]

m3 79,766

RAZEM
37

d.2.1
KNR-W 2-01 

0228-03
Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. 
I-III

m3

poz.35 + poz.36 m3 102,806
RAZEM

38
d.2.1

KNR-W 2-01 
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem  
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1 km

m3

5/15
Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 3945  Użytkownik: KOSZTORYSY Edward Anczykowski



Ożarów Caritas - Instalacje zewnętrzne
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(poz.34) m3 56,354

RAZEM

39
d.2.2

KNR-W 2-18 
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 
mm

m

33,0 m 33,000
RAZEM

40
d.2.2

KNR-W 2-18 
0408-02 
z.sz.3.4. 

9908

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - 
wykopy umocnione

m

31,0 m 31,000
RAZEM

41
d.2.2

KNR-W 2-18 
0421-02 
z.sz.3.4. 

9908

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe 
łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione

szt

10,0 szt 10,000
RAZEM

42
d.2.2

KNR-W 2-18 
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w 
gotowym wykopie

stud.

4,0 stud. 4,000
RAZEM

43
d.2.3

KNR 2-18 
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

poz.39 m 33,000
RAZEM

44
d.2.3

KNR 2-18 
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm m

poz.40 m 31,000
RAZEM

45
d.3.1

KNR-W 2-01 
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III-80%

m3

(20,0 + 110,0 + 35,0) * 1,50 * 1,0 * 80% m3 198,000
RAZEM

46
d.3.1

KNR-W 2-01 
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 
m pod  rurociągi  w gruntach suchyc kat. III-IV; głębokość  
do 3.0 m-20%

m3

(20,0 + 110,0 + 35,0) * 1,50 * 1,0 * 20% m3 49,500
RAZEM

47
d.3.1

KNR-W 2-01 
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III- pod  
studnie wodomierzową

m3

2,0 * 2,0 * 2,0 m3 8,000
RAZEM

48
d.3.1

KNR-W 2-18 
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 
cm

m3

(20,0 + 110,0 + 35,0) * 1,00 * 0,10 + 2,0 * 2,0 * 0,10 m3 16,900
RAZEM

49
d.3.1

KNR-W 2-18 
0511-04

Obsypka rurociągów z materiałów sypkich gr.10 cm m3

(20,0 + 110,0 + 35,0) * 1,0 * 0,10 m3 16,500
RAZEM

50
d.3.1

KNR-W 2-18 
0511-04

Nadsypka rurociagów  z materiałów sypkich gr.30 cm m3

(20,0 + 110,0 + 35,0) * 1,0 * 0,30 m3 49,500
RAZEM
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Ożarów Caritas - Instalacje zewnętrzne
Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
51

d.3.1
KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

02

Zagęszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.50 m3 49,500
RAZEM

52
d.3.1

KNR-W 4-01 
0109-05

Dowóz piasku na podsypkę obsypkę oraz nadsypkę  
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
(grunt kat. I-II)

m3

(poz.48 + poz.49 + poz.50) * 1,22 m3 101,138
RAZEM

53
d.3.1

KNR 2-01 
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m,  
szerokość 0,8-1,5 m- ręcznie  20%

m3

poz.46 m3 49,500
RAZEM

54
d.3.1

KNR-W 2-01 
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III -
Mechanicznie 80%

m3

(poz.45 + poz.46) - 46,140 m3 201,360
RAZEM

55
d.3.1

KNR-W 2-01 
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. 
I-III

m3

poz.53 + poz.54 m3 250,860
RAZEM

56
d.3.2

KNR-W 2-18 
0109-04 
z.sz.3.9. 

9907

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm -  
wykopy umocnione

m

20,0 m 20,000
RAZEM

57
d.3.2

KNR-W 2-18 
0109-03 
z.sz.3.9. 

9907

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm -  
wykopy umocnione

m

35,0 m 35,000
RAZEM

58
d.3.2

KNR-W 2-18 
0109-01/02 

z.sz.3.9. 
9907

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm -  
wykopy umocnione - ekstrapolacja

m

110,0 m 110,000
RAZEM

59
d.3.2

KNR-W 2-18 
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o 
śr. zewnętrznej 110 mm

złącz
.

9,0 złącz
.

9,000

RAZEM
60

d.3.2
KNR-W 2-18 

0110-03
Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych 
ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o 
śr. zewnętrznej 90 mm

złącz
.

5,0 złącz
.

5,000

RAZEM
61

d.3.2
KNR-W 2-18 

0112-01 
z.sz.3.9. 

9907

Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, 
PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 50 mm - 
wykopy umocnione

szt.

25,0 szt. 25,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
62

d.3.2
KNR-W 2-18 

0219-03
Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm kpl.

2,0 kpl. 2,000
RAZEM

63
d.3.3

KNR 9-22 
0301-11
analogia

Studnia polimerobetonowa  wodomierzowa o śr.1200 mm ,  
H=2000 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

64
d.3.3

KNR-W 2-15 
0213-05

Kominek wentylacyjny z PVC  o śr. 160 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

65
d.3.3

KNR-W 2-18 
0211-01

Zasuwy typu"E" kielichowo-kołnierzowe z obudową o śr. 50 
mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM

66
d.3.3

KNR-W 2-15 
0130-06

Zawór antyskażeniowy typ BA o śr. nominalnej 50 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

67
d.3.3

KNR-W 2-15 
0122-03
analogia

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do 
wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 25 mm

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM

68
d.3.3

KNR-W 2-15 
0141-01

Wodomierze śrubowe o śr. nominalnej 50 mm kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM

69
d.3.3

KNR-W 2-15 
0130-06

Zawory przelotowe kulowe ze spustem o śr. nominalnej 50 
mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM

70
d.3.3

KNR-W 2-18 
0111-01

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE za 
pomocą kształtek elektrooporowych o śr. 63 mm- 
Elektromufa z GZ  o śr.63 mm*2''

złącz
.

2 złącz
.

2,000

RAZEM
71

d.3.3 wycena 
indywidualna

Montaż bloczku betonowego pod zestaw wodomierzowy szt

1 szt 1,000
RAZEM

72
d.3.3

KNR 9-22 
0302-02
analogia

Przejście szczelne  dla rur o średnicy 63 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM

73
d.3.3

KNR-W 2-15 
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych - pod wpust 
podłogowy w studni wodomierzowej

szt

1 szt 1,000
RAZEM

74
d.3.3

KNR-W 2-15 
0216-02

Wpusty kanalizacyjne z PCV  o śr. 110 mm - zamontowany 
w studni wodomierzowej

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
75

d.3.4
KNR-W 2-01 

0212-04
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

2,70 * 1,70 * 1,20 * 60% m3 3,305
RAZEM

76
d.3.4

KNR-W 2-01 
0310-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 
m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych 
z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III
-IV; głębokość do 3.0 m

m3

2,70 * 1,70 * 1,20 * 40% m3 2,203
RAZEM

77
d.3.4

KNR-W 2-01 
0415-02

Wyrównanie rowów i kanałów po koparkach - grubość 
nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III

m3

2,70 * 1,20 * 0,15 m3 0,486
RAZEM

78
d.3.4

KNR-W 2-18 
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 
cm

m3

2,70 * 1,20 * 0,10 m3 0,324
RAZEM

79
d.3.4

KNR-W 2-18 
0511-04

Obsypka   rurociagów  z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

2,70 * 1,20 * 0,10 m3 0,324
RAZEM

80
d.3.4

KNR-W 2-18 
0511-04

Nadsypka   rurociagów  z materiałów sypkich gr. 20 cm m3

17,80 * 1,20 * 0,20 m3 4,272
RAZEM

81
d.3.4

KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

02

Zagęszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.80 m3 4,272
RAZEM

82
d.3.4

KNR-W 4-01 
0109-05 
0109-08
analogia

Dowóz piasku na podsypkę obsypkę oraz nadsypkę 
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
(grunt kat. I-II)

m3

(poz.79 + poz.80 + poz.81) * 1,22 m3 10,819
RAZEM

83
d.3.4

KNR 2-01 
0320-0201

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach 
pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m,  
szerokość 0,8-1,5 m- ręcznie  20%

m3

poz.76 m3 2,203
RAZEM

84
d.3.4

KNR-W 2-01 
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III -
Mechanicznie 80%

m3

poz.75 - (poz.78 + poz.79 + poz.80) m3 -1,615
RAZEM

85
d.3.4

KNR-W 2-01 
0228-03 s.sz. 
2.5.2. 9907-

05

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. 
I-II - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00

m3

poz.83 + poz.84 m3 0,588
RAZEM

86
d.3.4

KNR-W 2-01 
0201-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o 
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem  
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 
1 km

m3

poz.75 - poz.82 m3 -7,514
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87

d.3.5
KNR 2-18 
0902-03 

z.o.2.3. 9902
-1

analogia

Zawory do nawiercania pod ciśnieniem typ  HAKU na rure 
PE o śr.90 mm z odejściem gwintowanym o śr. 2 ''

szt.

1,0 szt. 1,000
RAZEM

88
d.3.5

KNR-W 2-18 
0205-02

Obudowa do zasuw kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM

89
d.3.5

KNR-W 2-18 
0109-01 
z.sz.3.9. 

9907
analogia

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur 
polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm -  
wykopy umocnione

m

2,70 m 2,700
RAZEM

90
d.3.5

KNR AT-17 
0101-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm 
techniką diamentową w betonie zbrojonym - w studni 
wodomierzowej

cm

15,0 cm 15,000
RAZEM

91
d.3.5

KNR 2-18 
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw 
sztucznych (PE) o śr. nom. do 100 mm

prob.

2,0 prob. 2,000
RAZEM

92
d.3.5

KNR 2-18 
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr. nom. do 
150 mm

odc.

1,0 odc. 1,000
RAZEM

93
d.3.5

KNKRB 5 
0615-06

Ułożenie taśmy foliowej ostrzegawczo - lokalizacyjna m

2,70 m 2,700
RAZEM

94
d.3.6.

1

KNR-W 2-01 
0212-08

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

24,0 * 8,0 * 3,80 m3 729,600
RAZEM

95
d.3.6.

1

KNR-W 2-01 
0415-02 
uw.p.tab.

Wyrównanie dna wykopu po koparkach - grubość nadmiaru 
gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III - szerokość dna 6.50  
m

m3

24,0 * 8,0 * 0,15 m3 28,800
RAZEM

96
d.3.6.

1

KNR-W 2-18 
0511-04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 
cm

m3

24,0 * 8,0 * 0,25 m3 48,000
RAZEM

97
d.3.6.

1

KNR-W 2-18 
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 
cm

m3

24,0 * 8,0 * 0,20 m3 38,400
RAZEM

98
d.3.6.

1

KNR-W 2-18 
0511-04
analogia

Obsypka zbiornika ppoż. z materiałów sypkich gr. 10 cm m3

28,0 * 8,0 * 3,51 - 3,14 * 1,25 * 1,25 * 20,61 * 2 m3 584,004
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
99

d.3.6.
1

KNR-W 2-18 
0511-04

Nadsypka zbiornika ppoż z materiałów sypkich gr. 25 cm m3

28,0 * 8,0 * 0,25 m3 56,000
RAZEM

100
d.3.6.

1

KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

02

Zagęszczenie nadsypki ubijakami mechanicznymi; grunty 
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.97

m3

poz.99 m3 56,000
RAZEM

101
d.3.6.

1

KNR-W 4-01 
0109-05 
0109-08
analogia

Dowóz piasku na podsypkę obsypkę oraz nadsypkę 
samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. I-II)

m3

(poz.96 + poz.97 + poz.98 + poz.99) * 1,22 m3 886,213
RAZEM

102
d.3.6.

1

KNR-W 2-01 
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.94 - poz.10 m3 518,279
RAZEM

103
d.3.6.

1

KNR-W 2-01 
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. 
I-III

m3

poz.102 m3 518,279
RAZEM

104
d.3.6.

2

KNR-W 2-05 
0303-01
analogia

Montaż zbiorników wody ppoż. 100 M3 szt

2,0 szt 2,000
RAZEM
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne r-g 5 081,5695

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-

16x250-30
kg 62,0000 0,0000 62,0000

2 podchloryn sodu kg 0,5000 0,0000 0,5000
3 Piasek uziar.0-2mm m3 1 202,4686 0,0000 1 202,4686
4 Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 58,5600 0,0000 58,5600
5 pospółka - kruszywo nienormowane m3 2,6000 0,0000 2,6000
6 Żwir 2-8 mm m3 0,7600 0,0000 0,7600
7 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 13,6800 0,0000 13,6800
8 Roztwór asfaltowy izolacyjny kg 37,2800 0,0000 37,2800
9 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 24,0500 0,0000 24,0500

10 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 3,7300 0,0000 3,7300
11 Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,4920 0,0000 0,4920
12 Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-

100mm,kl.III
m3 0,2980 0,0000 0,2980

13 Deski iglaste obrzyn.nas.gr.28-
45mm,kl.III

m3 0,0089 0,0000 0,0089

14 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na 
stemple

m3 0,4211 0,0000 0,4211

15 drewno na stemple budowlane 
okrągłe śr.6-20cm iglaste dług. 8.9m

m3 0,0211 0,0000 0,0211

16 woda z rurociągu m3 38,0175 0,0000 38,0175
17 rury stalowe ocynkowane 

gwintowane śr.50mm
m 4,5000 0,0000 4,5000

18 Zwężki ciś.dwukoł.FFR z żel. fi 
100/80mm

szt 2,0000 0,0000 2,0000

19 korki żeliwne o śr.nom. do 100 mm szt 0,4000 0,0000 0,4000
20 króćce żeliwne ciśnieniowe 

kołnierzowe przejściowe do rur 
ciśnieniowych PE o śr.nom. do 100 
mm

szt. 0,4000 0,0000 0,4000

21 kompletna studnia betonowa  o śr. 
1000 mm

kpl. 4,0000 0,0000 4,0000

22 stożek betonowy szt 13,0000 0,0000 13,0000
23 Separator substancji 

ropopochodnych  o śr. 1200 mm
kpl. 1,0000 0,0000 1,0000

24 Pompownia ścieków deszczowych kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
25 Osadnik uliczny ściek.żelb.fi 50cm 

h=100cm
szt 2,0000 0,0000 2,0000

26 Nadstawka ściek.żelb.fi 50cm 
h=50cm

szt 2,0000 0,0000 2,0000

27 Studzienka wodomierzowa 
polimerobetonowa typ "ciężki", 
umożliwiający zabudowanie w 
ciągach pieszo-jezdnych, 
parkingach i ulicach DN1200 
Hc=2000 mm

szt 1,0000 0,0000 1,0000

28 pierścienie odciążające żelbetowe szt. 2,0000 0,0000 2,0000
29 pierścienie podtrzymujące wpust szt. 2,0000 0,0000 2,0000
30 rury PVC kanalizacji zewnętrznej 

kielichowe z uszczelką klasy  S o śr. 
zewn. 250*7,3 mm (lite)

m 12,2400 0,0000 12,2400

31 rury PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowe z uszczelką klasy S o śr. 
zewn. 200*5,9 mm ( lite)

m 137,7000 0,0000 137,7000

32 nasuwki na rury PVC (PE) 
ciśnieniowe typu NW-W o śr. 50 mm

szt. 1,0000 0,0000 1,0000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
33 kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 

110 mm
szt. 3,1000 0,0000 3,1000

34 Tuleja mechaniczna DSI o 
średnicy50 mm

szt. 2,0000 0,0000 2,0000

35 uszczelki gumowe do rur 
ciśnieniowych kielichowych PVC 
(PE) o śr. 50 mm

szt. 4,0000 0,0000 4,0000

36 elektromufa  PE/stal z GZ  o śr. 63 
mm*2''

szt. 2,0000 0,0000 2,0000

37 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 
160/4,7mm

m 146,8800 0,0000 146,8800

38 Rura PE-
HD,1,0MPa,SDR17,woda,fi 
50/4,6mm

m 2,7540 0,0000 2,7540

39 Rura dwuwarstwowa SDR 11, do 
wody 90x8,2

m 35,7000 0,0000 35,7000

40 Rura dwuwarstwowa SDR 11, do 
wody 110x10

m 20,4000 0,0000 20,4000

41 Rura dwuwarstwowa SDR 11, do 
wody 50x4,6

m 112,2000 0,0000 112,2000

42 Kształtki PVC do wody - łuk 
jednokielichowy PN 10 160 (mm)/90 
st.

szt 25,0000 0,0000 25,0000

43 króćce żeliwne jednokołnierzowe 
FW do rur z tworzyw sztucznych o 
śr. 50 mm

szt. 1,0000 0,0000 1,0000

44 kołnierz stalowy ocynkowany luźny 
o śr. zewnętrznej do 32 mm

szt. 150,0000 0,0000 150,0000

45 zawory przelotowe z żeliwa 
ciągliwego z zaworem spustowym o 
śr.nom. do 100 mm

szt. 0,6000 0,0000 0,6000

46 Zawór kul. ze spust. i odpowietrz.fi 
50mm

szt 1,0000 0,0000 1,0000

47 zawór antyskażeniowy typ BA  o śr. 
nominalnej 50 mm

szt. 1,0000 0,0000 1,0000

48 zasuwa typu "E" kielichowo-
kołnierzowa z uszczelnieniem 
gumowym z gładkim i wolnym 
przelotem o śr. 50 mm

szt. 1,0000 0,0000 1,0000

49 zasuwa żeliwna klinowa owalna 
kołnierzowa o śr. 80 mm

szt. 2,0000 0,0000 2,0000

50 Zawór zap.z nas.kozł.żel.1,6MPa fi 
50mm

szt 2,0000 0,0000 2,0000

51 zawory zwrotne grzybkowe żeliwne 
kołnierzowe P nom 1.6 MPa z 
kompletem śrub o śr.nom. do 100 
mm

szt. 0,5000 0,0000 0,5000

52 Hydrant nadziemny z pojedynczym 
zamknięciem, zabezpieczony w 
przypadku złamania typ 8004, fi 80 
mm, RD 1000, kolumna żeliwna

szt 2,0000 0,0000 2,0000

53 Kolano stopowe kołn.do hydrantu fi 
80mm

szt 2,0000 0,0000 2,0000

54 Obudowa do zasuw, teleskop. o śr. 
50 mm

szt 1,0000 0,0000 1,0000

55 Obudowa do zasuw, teleskop. fi 
65/80 mm

szt 2,0000 0,0000 2,0000

56 Skrzyn.ulicz.typ 
9501,żel.szare,zasuwy

szt 1,0000 0,0000 1,0000

57 Skrzynka uliczna do hydrantów 
H310 (4055) z korpusem z 
tworzywa PE-HD

szt 2,0000 0,0000 2,0000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
58 Zawory do nawiercania pod 

ciśnieniem typ HAKU na rurę PE o 
śr. 90 mm z odejściem 
gwintowanym o śr. 2 ''

szt. 1,0000 0,0000 1,0000

59 Wodomierz jednostrumieniowy 
śrubowy do wody zimnej - NUBIS 
MWN 50, nr kat. 60-3020001-000

szt 1,0000 0,0000 1,0000

60 Kominek wentylacyjny z  PVC o 
śr.160mm

szt 1,0000 0,0000 1,0000

61 Wpust ściekowy uliczny kl. 
D400 ,kołnierz z rusztem uchylnym

szt 2,0000 0,0000 2,0000

62 pokrywa żeliwna na stożek 
betonowy

szt 13,0000 0,0000 13,0000

63 trzon studzienki rura karbowana m 13,6500 0,0000 13,6500
64 kineta studzienki z PP szt 13,0000 0,0000 13,0000
65 uszczelka szt 26,0000 0,0000 26,0000
66 Właz kanałowy żeliwny kl. D 400 z 

pokrywą wypełnioną betonem DO - 
600 H-150 ryglowany

szt 4,0000 0,0000 4,0000

67 Właz kanał.żel.fi 600mm, H150,kl.  
D400

szt 1,0000 0,0000 1,0000

68 Wpust kanaliz. z kratką metal.fi  
100mm

szt 1,0000 0,0000 1,0000

69 konsola wodomierzowa z 
pólśrubunkami

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000

70 śruby stalowe średniodokładne z 
nakrętkami i podkładkami M-14

kg 0,5900 0,0000 0,5900

71 śruby stalowe z łbem 
sześciokątnym z nakrętkami i 
podkładkami M-16 ocynk.

kg 80,2500 0,0000 80,2500

72 Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 
90mm

kg 4,0800 0,0000 4,0800

73 Uszczelka gumowe HTUG 50 
uszcz.

szt 10,0000 0,0000 10,0000

74 uszczelki gumowe płaskie do 
połączeń kołnierzowych o śr. 50 mm

szt. 1,0000 0,0000 1,0000

75 uszczelki gumowe płaskie do 
połączeń kołnierzowych o śr. 
zewnętrznej do 90 mm

szt. 165,0000 0,0000 165,0000

76 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 
100mm

szt 4,0000 0,0000 4,0000

77 Uszczelka gumowa do poł.kołn. fi 
225 mm

szt 2,0000 0,0000 2,0000

78 uszczelki gumowe płaskie do 
połączeń kołnierzowych o śr.nom. 
150 mm

szt. 3,1680 0,0000 3,1680

79 uszczelki gumowe płaskie do 
połączeń kołnierzowych o śr.nom. 
200 mm

szt. 2,9700 0,0000 2,9700

80 uszczelki gumowe płaskie do 
połączeń kołnierzowych o śr.nom. 
250 mm

szt. 0,2640 0,0000 0,2640

81 wiertło diamentowe śr. 150 mm szt. 0,0188 0,0000 0,0188
82 betonowy blok pod zestaw 

wodomierzowy
szt 1,0000 0,0000 1,0000

83 podkladka pod skrzynkę do zasuwy szt 1,0000 0,0000 1,0000
84 Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna 

z nierdzewną przekładką 
magnetyczną - niebieska

m 2,9700 0,0000 2,9700

85 Zbiornik wody PEHD 100 m3, 
wysokość kominka 1,0 m, 
podziemny, poziomy

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000

86 materiały pomocnicze zł 0,0000 7 740,3844
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Ożarów Caritas - Instalacje zewnętrzne
Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1) m-g 70,4955
2 Kop.j-nacz.kołowa 0.40m3 (1) m-g 32,8246
3 Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 729,6116
4 Żuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 21,4213
5 Żuraw samochodowy 7-10t (1) m-g 3,0400
6 Żuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 6,7200
7 Żuraw samochodowy 40 t    (1) m-g 33,9200
8 Ciągnik kołowy 121kW (1) m-g 8,9600
9 Ciągnik siodł.z nacz.16t (1) m-g 0,6500

10 Samochód dostaw.do 0.9t (1) m-g 203,4206
11 Samochód skrzyn.do 5 t (1) m-g 31,2791
12 Samochód skrzyn.do 5 t (1) m-g 0,9100
13 Samochód skrzyn.5-10t (1) m-g 4,4240
14 samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 3,0200
15 Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 8,9600
16 Samochód samowyład.5-10t (1) m-g 784,6605
17 prościarka do rur PE m-g 9,1591
18 Zgrzew.hydraul-doczoł.fi 63 mm m-g 9,2800
19 Zespół prądotwór.3-faz.20kVA m-g 9,2800
20 Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1) m-g 35,8400
21 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,4500
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