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PRZEDMIAR

ADRES INWESTYCJI: Ożarów Mazowiecki
nr. dz. 10, obręb 0031

NAZWA INWESTYCJI: Budowa hali magazynowej do przechowywania żywności

NAZWA INWESTORA: Caritas Polska

ADRES INWESTORA: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

BRANŻE: Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Ogólnobudowlana tech. bud. Edward Anczykowski

DATA OPRACOWANIA: czerwiec 2023

POZIOM CEN: seko 2 kw. 2023

NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

czerwiec 2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.300.26  Nr seryjny: 3945  Użytkownik: KOSZTORYSY Edward Anczykowski



Zakres opracowania:

Roboty budowlane - Budowa hali magazynowej do przechowywania żywności.
Kosztorys zawiera poniższy zakres robót:

1. Roboty ziemne
2. Fundamenty
3. Konstrukcje żelbetową i stalową
4. Pokrycie dachu
5. Prace wykończeniowe - posadzki, ściany działowe
6. Stolarka drzwiowa i okienna, ślusarka
7. Elewacja
8. Zagospodarowanie terenu

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary maksymalne budynku – 47,14 x 20,24m
Wysokość od poziomu terenu do kalenicy – 8,45m n.p.t.
Wysokość od poziomu terenu do dolnej krawędzi okapu dachu - 7,54m n.p.t.

Powierzchnia zabudowy - 989,22 m2

Powierzchnia użytkowa - 960,99 m2

Kubatura - 7167 m3

Liczba kondygnacji: 1

Zestawienie powierzchni pomieszczeń

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2]
1/1 Hala magazynowa 813,86
1/2 Miejsce do ładowania wózków 7,00
1/3 Przedsionek 2,56
1/4 Korytarz 5,11
1/5 Biuro 23,00
1/6 Szatnia 11,18
1/7 Umywalnia 7,10
1/8 Magazyn gospodarczy 91,18

960,99 m2

Pomieszczenia socjalne i administracyjne:

pom. 1/3 - przedsionek - 2,56 m2
pom. 1/4 - korytarz - 5,11 m2
pom. 1/5 - biuro - 23,0 m2
pom. 1/6 - szatnia - 11,18 m2
pom. 1/7 - umywalnia - 7,10 m2
Razem: 48,95 m2
Co stanowi mniej niż 50,0 m2 i nie więcej niż 10% pow. całkowitej 961,0 m2 x 10% = 96,0 m2

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja
2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR-W 2-01 
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

m2

48,0 * 22,0 m2 1 056,000
RAZEM

2
d.1

KNR-W 2-01 
0212-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

<stopa SF-1> 1,80 * 2,0 * 0,80 * 10 m3 28,800
<stopa SF-4> 2,10 * 2,10 * 0,80 * 2 m3 7,056
<stopa SF-4.1> 2,10 * 2,10 * 0,80 * 4 m3 14,112
<stopa SF-4g> 2,10 * 2,10 * 0,80 * 2 m3 7,056
<stopa SF-5> 2,20 * 1,80 * 0,80 * 3 m3 9,504
<stopa SF-5g> 2,20 * 1,80 * 0,80 * 3 m3 9,504
<stopa SF-6> 1,60 * 1,40 * 0,80 * 2 m3 3,584
<stopa SF-7> 1,80 * 1,60 * 0,80 * 4 m3 9,216
<Podwalina PB-1> 79,60 * 0,80 * 0,80 m3 50,944
<Podwalina PB-2> 32,0 * 0,80 * 0,80 m3 20,480
<Podwalina PB-3> 72,60 * 0,80 * 0,80 m3 46,464
<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,80 * 0,80 m3 6,016
<Podwalina PB-5> 3,90 * 1,35 * 1,20 m3 6,318
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,80 * 0,80 m3 0,640
<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 1,70 * 1,60 m3 41,344
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 1,20 * 1,30 m3 7,800
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 1,0 * 1,30 m3 15,470
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 1,0 * 0,50 m3 0,600
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 1,0 * 0,50 m3 0,900

RAZEM
3

d.1
KNR-W 2-01 

0415-02
Wyrównanie wykopów po koparkach - grubość nadmiaru
gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III

m3

<stopa SF-1> 1,80 * 2,0 * 0,15 * 10 m3 5,400
<stopa SF-4> 2,10 * 2,10 * 0,15 * 2 m3 1,323
<stopa SF-4.1> 2,10 * 2,10 * 0,15 * 4 m3 2,646
<stopa SF-4g> 2,10 * 2,10 * 0,15 * 2 m3 1,323
<stopa SF-5> 2,20 * 1,80 * 0,15 * 3 m3 1,782
<stopa SF-5g> 2,20 * 1,80 * 0,15 * 3 m3 1,782
<stopa SF-6> 1,60 * 1,40 * 0,15 * 2 m3 0,672
<stopa SF-7> 1,80 * 1,60 * 0,15 * 4 m3 1,728
<Podwalina PB-1> 79,60 * 0,80 * 0,15 m3 9,552
<Podwalina PB-2> 32,0 * 0,80 * 0,15 m3 3,840
<Podwalina PB-3> 72,60 * 0,80 * 0,15 m3 8,712
<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,80 * 0,15 m3 1,128
<Podwalina PB-5> 3,90 * 0,80 * 0,15 m3 0,468
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,80 * 0,15 m3 0,120
<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 1,70 * 0,15 m3 3,876
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 1,20 * 0,15 m3 0,900
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 1,0 * 0,15 m3 1,785
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 1,0 * 0,15 m3 0,180
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 1,0 * 0,15 m3 0,270

RAZEM
4

d.1
KNR-W 2-02 

1103-01
Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu
gruntowym

m3

<stopa SF-1> 1,80 * 2,0 * 0,10 * 10 m3 3,600
<stopa SF-4> 2,10 * 2,10 * 0,10 * 2 m3 0,882
<stopa SF-4.1> 2,10 * 2,10 * 0,10 * 4 m3 1,764
<stopa SF-4.g> 2,10 * 2,10 * 0,10 * 2 m3 0,882
<stopa SF-5> 2,20 * 1,80 * 0,10 * 3 m3 1,188
<stopa SF-5g> 2,20 * 1,80 * 0,10 * 3 m3 1,188
<stopa SF-6> 1,60 * 1,40 * 0,10 * 2 m3 0,448
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<stopa SF-7> 1,80 * 1,60 * 0,10 * 4 m3 1,152
<Podwalina PB-1> 79,60 * 0,80 * 0,10 m3 6,368
<Podwalina PB-2> 32,0 * 0,80 * 0,10 m3 2,560
<Podwalina PB-3> 72,60 * 0,80 * 0,10 m3 5,808
<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,80 * 0,10 m3 0,752
<Podwalina PB-5> 3,90 * 0,80 * 0,10 m3 0,312
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,80 * 0,10 m3 0,080
<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 1,70 * 0,10 m3 2,584
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 1,20 * 0,10 m3 0,600
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 1,0 * 0,10 m3 1,190
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 1,0 * 0,10 m3 0,120
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 1,0 * 0,10 m3 0,180

RAZEM
5

d.1
KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

03

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

39,178 m3 39,178
RAZEM

6
d.1

KNR-W 2-02 
1101-03

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podłożu gruntowym

m3

<stopa SF-1> 1,50 * 1,70 * 0,10 * 10 m3 2,550
<stopa SF-4> 1,80 * 1,80 * 0,10 * 2 m3 0,648
<stopa SF-4.1> 1,80 * 1,80 * 0,10 * 4 m3 1,296
<stopa SF-4g> 1,80 * 1,80 * 0,10 * 2 m3 0,648
<stopa SF-5> 1,90 * 1,50 * 0,10 * 3 m3 0,855
<stopa SF-5g> 1,90 * 1,50 * 0,10 * 3 m3 0,855
<stopa SF-6> 1,30 * 1,10 * 0,10 * 2 m3 0,286
<stopa SF-7> 1,50 * 1,30 * 0,10 * 4 m3 0,780
<Podwalina PB-1> 79,50 * 0,50 * 0,10 m3 3,975
<Podwalina PB-2> 32,0 * 0,50 * 0,10 m3 1,600
<Podwalina PB-3> 72,60 * 0,50 * 0,10 m3 3,630
<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,50 * 0,10 m3 0,470
<Podwalina PB-5> 3,90 * 0,50 * 0,10 m3 0,195
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,50 * 10 m3 5,000
<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 1,40 * 0,10 m3 2,128
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 0,90 * 0,10 m3 0,450
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 0,70 * 0,10 m3 0,833
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 0,70 * 0,10 m3 0,084
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 0,70 * 0,10 m3 0,126

RAZEM
7

d.1
KNR-W 2-02 

0233-02
Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do
0.8 m3 w deskowaniu U-Form  - transport betonu w
pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

<stopa SF-1> 1,20 * 1,40 * 0,40 * 10 m3 6,720
<stopa SF-4> 1,50 * 1,50 * 0,40 * 2 m3 1,800
<stopa SF-4,1> 1,50 * 1,50 * 0,40 * 4 m3 3,600
<stopa SF-4g> 1,50 * 1,50 * 0,40 * 2 m3 1,800
<stopa SF-5> 1,60 * 1,20 * 0,40 * 3 m3 2,304
<stopa SF-5g> 1,60 * 1,20 * 0,40 * 3 m3 2,304
<stopa SF-6> 1,00 * 0,80 * 0,40 * 2 m3 0,640
<stopa SF-7> 1,20 * 1,00 * 0,40 * 4 m3 1,920

RAZEM
8

d.1
KNR-W 2-02 

0208-06
Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek
deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - ręczne
układanie betonu

m3

<stopa SF-1> 0,40 * 0,30 * 0,50 * 10 m3 0,600
<stopa SF-4> 0,30 * 0,30 * 0,50 * 2 m3 0,090
<stopa SF-4.1> 0,30 * 0,30 * 0,50 * 4 m3 0,180
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<stopa SF-4.g> 0,30 * 0,30 * 0,50 * 2 m3 0,090
<stopa SF-5> 0,30 * 0,36 * 0,50 * 3 m3 0,162
<stopa SF-5g> 0,30 * 0,36 * 0,50 * 3 m3 0,162
<stopa SF-6> 0,30 * 0,20 * 0,50 * 2 m3 0,060
<stopa SF-7> 0,36 * 0,30 * 0,50 * 4 m3 0,216

RAZEM
9

d.1
KNR-W 2-02 

0232-01
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości
do 0.6 m w deskowaniu U-Form  - transport betonu w
pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem

m3

<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,40 * 0,30 m3 1,128
<Podwalina PB-5> 3,90 * 0,40 * 0,30 m3 0,468
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,40 * 0,30 m3 0,120

RAZEM
10

d.1
KNR-W 2-02 

0235-01
Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w
deskowaniu U-Form  - transport betonu w pojemniku,
pozostałych materiałów żurawiem

m2

<Podwalina PB-1> 79,60 * 1,15 m2 91,540
<Podwalina PB-2> 32,0 * 0,79 m2 25,280
<Podwalina PB-3> 72,60 * 0,95 m2 68,970
<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,85 m2 7,990
<Podwalina PB-5> 3,90 * 1,35 m2 5,265
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,49 m2 0,490
<Ława fund. Ł.1> 19,20 * 0,49 m2 9,408

RAZEM
11

d.1
KNR-W 2-02 

0235-05
Ściany żelbetowe w deskowaniu U-Form - dodatek za
każdy następny cm grubości  - transport betonu w
pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem
Krotność = 10

m2

218,792 m2 218,792
RAZEM

12
d.1

KNR-W 2-02 
0228-02

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna
o stopie z zębem lub wrębem - ręczne układanie betonu

m3

<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 0,93 * 0,25 m3 3,534
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 0,63 * 0,25 m3 0,788
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 0,48 * 0,25 m3 1,428
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 0,48 * 0,25 m3 0,144
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 0,48 * 0,25 m3 0,216

RAZEM
13

d.1
KNR-W 2-02 

0229-03
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości
do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm -
ręczne układanie betonu

m3

<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 1,20 * 0,18 m3 3,283
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 1,20 * 0,18 m3 1,080
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 1,20 * 0,18 m3 2,570
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 0,54 * 0,18 m3 0,117
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 0,48 * 0,25 m3 0,216

RAZEM
14

d.1
KNR-W 2-02 

0256-06
analogia

Fundament doku przeładunkowego - z zastosowaniem
pompy do betonu

m3

8,720 m3 8,720
RAZEM

15
d.1

KNR-W 2-02 
0259-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów - pręty
żebrowane o śr. 12-14 mm

t

(411,36 + 219,89 + 145,12 + 89,99 + 128,23 + 1729,43 +
1094,45) / 1000

t 3,818

RAZEM
16

d.1
KNR-W 2-02 

0701-10
Obramowanie z kątownika m

11,170 m 11,170
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.1
KNK 7-28 
0104-01
analogia

Osadzenie śrub fundamentowych o długości do 40 cm w
gotowych otworach - zestaw 2 śrub

kpl.

38,0 kpl. 38,000
RAZEM

18
d.1

KNR AT-17 
0101-01

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 22 mm
techniką diamentową w betonie zbrojonym

cm

32,0 * 20 cm 640,000
RAZEM

19
d.1

KNPnRPDE 
73-198a

Osadzenie kotwy pojedynczej szt.

32,0 szt. 32,000
RAZEM

20
d.1

NNRNKB 
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z
papy zgrzewalnej

m2

<stopa SF-1> 1,50 * 1,70 * 10 m2 25,500
<stopa SF-4> 1,80 * 1,80 * 2 m2 6,480
<stopa SF-4.1> 1,80 * 1,80 * 4 m2 12,960
<stopa SF-4g> 1,80 * 1,80 * 2 m2 6,480
<stopa SF-5> 1,90 * 1,50 * 3 m2 8,550
<stopa SF-5g> 1,90 * 1,50 * 3 m2 8,550
<stopa SF-6> 1,30 * 1,10 * 2 m2 2,860
<stopa SF-7> 1,50 * 1,30 * 4 m2 7,800
<Podwalina PB-1> 79,60 * 0,40 m2 31,840
<Podwalina PB-2> 32,0 * 0,40 m2 12,800
<Podwalina PB-3> 72,60 * 0,40 m2 29,040
<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,60 m2 5,640
<Podwalina PB-5> 3,90 * 0,60 m2 2,340
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,60 m2 0,600
<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 1,20 m2 18,240
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 0,90 m2 4,500
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 0,60 m2 7,140
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 0,70 m2 0,840
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 0,70 m2 1,260

RAZEM
21

d.1
KNR-W 2-02 

0602-01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa

m2

<stopa SF-1> 1,20 * 1,40 * 10 m2 16,800
<stopa SF-4> 1,50 * 1,50 * 2 m2 4,500
<stopa SF-4,1> 1,50 * 1,50 * 4 m2 9,000
<stopa SF-4g> 1,50 * 1,50 * 2 m2 4,500
<stopa SF-5> 1,60 * 1,20 * 3 m2 5,760
<stopa SF-5g> 1,60 * 1,20 * 3 m2 5,760
<stopa SF-6> 1,00 * 0,80 * 2 m2 1,600
<stopa SF-7> 1,20 * 1,00 * 4 m2 4,800
<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 0,93 m2 14,136
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 0,63 m2 3,150
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 0,48 m2 5,712
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 0,48 m2 0,576
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 0,48 m2 0,864

RAZEM
22

d.1
KNR-W 2-02 

0602-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.21 m2 77,158
RAZEM

23
d.1

KNR-W 2-02 
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza
warstwa

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
<stopa SF-1> (1,20 + 1,40) * 0,40 * 2 * 14 + (0,40 + 0,30) *
0,50 * 2 * 10

m2 36,120

<stopa SF-4> (1,50 + 1,50) * 0,40 * 2 * 2 + (0,30 + 0,30) *
0,50 * 2 * 2

m2 6,000

<stopa SF-4,1> (1,50 + 1,50) * 0,40 * 2 * 4 + (0,30 + 0,30) *
0,50 * 2 * 4

m2 12,000

<stopa SF-4g> (1,50 + 1,50) * 0,40 * 2 * 2 + (0,30 + 0,30) *
0,50 * 2 * 2

m2 6,000

<stopa SF-5> (1,60 + 1,20) * 0,40 * 2 * 3 + (0,30 + 0,36) *
0,50 * 2 * 3

m2 8,700

<stopa SF-5g> (1,60 + 1,20) * 0,40 * 2 * 3 + (0,30 + 0,36) *
0,50 * 2 * 3

m2 8,700

<stopa SF-6> (1,00 + 0,80) * 0,40 * 2 * 4 + (0,30 + 0,20) *
0,50 * 2 * 2

m2 6,760

<stopa SF-7> (1,20 + 1,00) * 0,40 * 2 * 6 + (0,36 + 0,30) *
0,50 * 2 * 4

m2 13,200

<Podwalina PB-1> 79,60 * 1,15 m2 91,540
<Podwalina PB-2> 32,0 * 0,79 m2 25,280
<Podwalina PB-3> 72,60 * 0,95 m2 68,970
<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,85 + 9,40 * 0,30 * 2 m2 13,630
<Podwalina PB-5> 3,90 * 1,35 + 3,90 * 0,30 * 2 m2 7,605
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,49 + 1,0 * 0,30 * 2 m2 1,090
<Ściana oporowa SO.1> 15,20 * 1,20 * 2 + 15,20 * 0,25 * 2 m2 44,080
<Ściana oporowa SO.2> 5,0 * 1,20 * 2 + 5,0 * 0,25 * 2 m2 14,500
<Ściana oporowa SO.3> 11,90 * 1,20 * 2 + 11,90 * 0,25 * 2 m2 34,510
<Ściana oporowa SO.4> 1,20 * 0,54 * 2 + 1,20 * 0,25 * 2 m2 1,896
<Ściana oporowa SO.5> 1,80 * 0,48 * 2 + 1,80 * 0,25 * 2 m2 2,628

RAZEM
24

d.1
KNR-W 2-02 

0603-02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe
- wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
następna warstwa
Krotność = 2

m2

poz.23 m2 403,209
RAZEM

25
d.1

KNR 0-41 
0103-01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i
otynkowanych pod uszczelnienia w technologii
DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem 3 K ręcznie

m2

<Podwalina PB-1> 79,60 * 1,15 m2 91,540
<Podwalina PB-2> 32,0 * 0,79 m2 25,280
<Podwalina PB-3> 72,60 * 0,95 m2 68,970
<Podwalina PB-4> 9,40 * 0,85 m2 7,990
<Podwalina PB-5> 3,90 * 1,35 m2 5,265
<Podwalina PB-6> 1,0 * 0,49 m2 0,490

RAZEM
26

d.1
KNR 0-41 
0107-02

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w
technologii SUPERFLEX-10 - uszczelnienie powierzchni
poddanych działaniu wilgoci pochodzącej z gruntu

m2

poz.25 m2 199,535
RAZEM

27
d.1

KNR 0-41 
0115-02

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi
(styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w
technologii firmy DEITERMANN

m2

poz.26 m2 199,535
RAZEM

28
d.1

KNR 0-23 
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach

m2

poz.27 m2 199,535
RAZEM
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29
d.2

KNNR 7 
0209-07

Montaż konstrukcji skręcanych na śruby - słupy o masie do
1 t

t

19,734 t 19,734
RAZEM

30
d.2

KNNR 7 
0209-07

Montaż konstrukcji skręcanych na śruby - rygle ścian t

28,744 t 28,744
RAZEM

31
d.2

KNNR 7 
0209-07

Montaż konstrukcji skręcanych na śruby - płatwie , tężniki t

2,911 t 2,911
RAZEM

32
d.2

KNNR 7 
0209-07

Montaż konstrukcji skręcanych na śruby - cięgna t

0,946 t 0,946
RAZEM

33
d.2

KNNR 7 
0901-01

Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą
podkładową konstrukcji hal typu lekkiego

t

poz.29 + poz.30 + poz.31 + poz.32 t 52,335
RAZEM

34
d.3

KNNR 7 
0602-03

Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu
do 10% - płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu 12 cm
dachowe

m2

39,40 * 20,28 + 8,70 * 20,28 m2 975,468
RAZEM

35
d.3

KNNR 7 
0601-05

Obudowa ścian płyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu
12 cm ścienne

m2

39,40 * 7,20 * 2 m2 567,360
20,30 * 7,2 * 2 + 20,30 / 2 * 1,80 * 2 m2 328,860
20,30 * 4,20 m2 85,260
7,89 * 4,24 * 2 + 7,89 / 2 * 1,25 * 2 m2 76,770
(7,38 * 3 + 20,0 + 2,0 + 3,50) * 3,30 m2 157,212
(4,92 + 5,58 + 4,57 + 1,95) * 3,80 m2 64,676
A (Suma częściowa) m2

-1,60 * 2,50 * 4 m2

-1,50 * 2,60 m2

-3,0 * 3,0 m2

-0,90 * 2,0 m2

-2,0 * 1,60 * 3 m2

-1,20 * 1,60 * 6 m2

-0,45 * 1,60 * 3 m2
RAZEM

36
d.3

KNR-W 2-05 
1003-03

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą
tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do płyt
warstwowych

kg

poz.34 + poz.35 kg 2 201,626
RAZEM

37
d.3

KNR-W 2-02 
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy tytan -
cynk

m

39,40 * 2 + 20,30 m 99,100
RAZEM

38
d.3

KNR-W 2-02 
0520-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan- cynk szt.

8,0 szt. 8,000
RAZEM

39
d.3

KNR-W 2-02 
0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z
domieszką tytanu

m

8,30 * 6 + 4,20 * 2 m 58,200
RAZEM
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40

d.3
NNRNKB 

202 2802-02
(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami
klinkierowymi o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej o
gr. warstwy 3 mm

m2

(39,40 * 2 + 20,3 * 2) * 0,25 m2 29,850
(7,65 * 2) * 0,15 m2 2,295

RAZEM
41

d.3
KNR-W 2-02 

1213-03
Drabiny zewnętrzne z kabłąkiem o długości do 4 m szt

2,000 szt 2,000
RAZEM

42
d.4.1

KNR-W 2-02 
1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
przemysłowym na podłożu gruntowym

m3

813,86 * 0,30 * 1,30 m3 317,405
RAZEM

43
d.4.1

KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

03

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

poz.42 m3 317,405
RAZEM

44
d.4.1

KNR-W 2-02 
1101-07

Podkłady betonowe z betonu B-10 w budownictwie
przemysłowym przy zast. pompy do betonu na podłożu
gruntowym

m3

813,861 * 0,10 m3 81,386
RAZEM

45
d.4.1

KNR-W 2-02 
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

poz.44 m2 81,386
RAZEM

46
d.4.1

KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton B 30 ze zbrojeniem rozproszonym

m3

poz.45 * 0,16 m3 13,022
RAZEM

47
d.4.1

KNR-W 4-01 
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych
gładkich lub żebrowanych o średnicy 10-14 mm- dylatacja
pozorna

kg

(20,30 / 0,30 * 3 * 0,8 + 45,0 / 0,3 * 3 * 0,8) * 0,617 kg 322,321
RAZEM

48
d.4.1

KNR-W 2-02 
1116-05
analogia

Posadzki cementowe - utwardzane posypką zacieraną
mechanicznie

m2

813,86 m2 813,860
RAZEM

49
d.4.1

KNR-W 2-02 
0701-10

Osadzenie profili dylatacyjnych Conecto Dowel m

6 * 7,50 m 45,000
RAZEM

50
d.4.1

KNR AT-17 
0104-01

Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości 6
cm; miejsce cięcia - posadzka

m2

[5 * 20,0 + 5 * 45,0] * 0,06 m2 19,500
[6 * 7,5 + 2 * 20,0] * 0,06 m2 5,100

RAZEM
51

d.4.1
ZKNR C-2 
0817-08

Wypełnienie dylatacji m

5 * 20,0 + 5 * 45,0 m 325,000
6 * 7,5 + 2 * 20,0 m 85,000

RAZEM
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52

d.4.2
KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

03

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

(2,56 + 5,11 + 23,49 + 7,10 + 11,58 + 92,64) * 0,20 m3 28,496
RAZEM

53
d.4.2

KNR-W 2-02 
1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
przemysłowym na podłożu gruntowym

m3

(2,56 + 5,11 + 23,49 + 7,10 + 11,58 + 92,64) * 0,15 * 1,30 m3 27,784
RAZEM

54
d.4.2

KNR-W 2-01 
0228-01 s.sz. 
2.5.2. 9907-

03

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

poz.53 m3 27,784
RAZEM

55
d.4.2

KNR-W 2-02 
1101-07

Podkłady betonowe z betonu B-10 w budownictwie
przemysłowym przy zast. pompy do betonu na podłożu
gruntowym

m3

(2,56 + 5,11 + 23,49 + 7,10 + 11,58 + 92,64) * 0,10 m3 14,248
RAZEM

56
d.4.2

KNR-W 2-02 
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

2,56 + 5,11 + 23,49 + 7,10 + 11,58 + 92,64 m2 142,480
RAZEM

57
d.4.2

KNR-W 2-02 
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
Krotność = 2

m2

poz.44 m2 81,386
RAZEM

58
d.4.2

KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton B 30 ze zbrojeniem rozproszonym

m3

poz.45 * 0,16 m3 13,022
RAZEM

59
d.4.2

KNR-W 2-02 
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro

m2

2,56 + 5,11 + 23,49 + 7,10 + 11,58 + 92,64 m2 142,480
RAZEM

60
d.4.2

KNR-W 2-02 
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o
10 mm
Krotność = 3

m2

poz.59 m2 142,480
RAZEM

61
d.4.2

KNR 0-39 
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne
Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5

m2

7,10 m2 7,100
RAZEM

62
d.4.2

KNR 0-39 
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1;
powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

poz.61 m2 7,100
RAZEM

63
d.4.2

KNR 0-12 
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych
metodą kombinowaną

m2

poz.59 m2 142,480
RAZEM

64
d.4.2

KNR 0-12 
1119-02 z.sz. 

5.3.a

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości
cokolika równej 15 cm Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

m

106,45 m 106,450
RAZEM
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65
d.5

KNNR 7 
0601-05

Ściany działowe z płyty warstwowej z rdzeniem z
poliuretanu 6 cm ścienne

m2

(5,83 * 2 + 7,46 + 1,45 * 2 + 2,20 * 2) * 2,80 m2 73,976
RAZEM

66
d.5

KNR-W 2-05 
1006-01

Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do
15 kg z profili zamkniętych pod lekką obudowę

t

poz.65 * 0,004 t 0,296
RAZEM

67
d.5

KNR-W 2-05 
1003-03

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą
tradycyjną - montaż obróbek blacharskich do płyt
warstwowych

kg

poz.65 kg 73,976
RAZEM

68
d.5

KNR 0-14 
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z
kształtowników CD i UD - GKI

m2

7,50 * 7,50 m2 56,250
RAZEM

69
d.5

KNR 0-14 
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za
drugą warstwę

m2

poz.68 m2 56,250
RAZEM

70
d.5

KNR AT-43 
0104-01 z.o. 

4.2.

Okładziny ścienne z płyt gipsowo- kartonowych RIGIPS
mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej
konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym
jednowarstwowym (system 3.22.00) Robota w
pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.

m2

poz.65 m2 73,976
RAZEM

71
d.5

KNR 0-39 
0114-01

Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne
Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5

m2

(3,35 + 2,20) * 2,80 * 2 m2 31,080
RAZEM

72
d.5

KNR 0-39 
0115-03

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną
ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1;
powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny

m2

poz.71 m2 31,080
RAZEM

73
d.5

KNR 0-12II 
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną

m2

poz.72 m2 31,080
RAZEM

74
d.5

NNRNKB 
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"
i "ATLAS UNI GRUNT"

m2

poz.69 + poz.70 + 145,251 m2 275,477
RAZEM

75
d.5

KNR-W 2-02 
1510-01 z.sz. 

5.1. 9917

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -
wysokość ponad 10 do 20 m

m2

poz.74 m2 275,477
RAZEM

76
d.6

KNR-W 2-02 
1203-04

Drzwi stalowe pełne z naświetlem o powierzchni ponad 2
m2

szt

3,0 szt 3,000
RAZEM

77
d.6

KNR-W 2-02 
1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe szt

2,0 szt 2,000
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RAZEM

78
d.6

KNR-W 2-02 
1027-02

Drzwi wewnętrzne płycinowe szt

3,0 szt 3,000
RAZEM

79
d.6

KNR-W 2-02 
1203-04

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 szt

1,0 szt 1,000
RAZEM

80
d.6

KNR-W 2-02 
1032-01

Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie m2

3,50 * 3,50 m2 12,250
RAZEM

81
d.6

KNR-W 2-02 
1032-01

Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie m2

3,0 * 3,0 m2 9,000
RAZEM

82
d.6

KNR-W 2-02 
1039-01

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2

1,0 * 0,47 * 3 m2 1,410
RAZEM

83
d.6

KNR-W 2-02 
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2

1,0 * 1,62 * 6 m2 9,720
RAZEM

84
d.6

KNR-W 2-02 
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2

2,0 * 1,62 * 3 m2 9,720
RAZEM

85
d.7

KNR-W 2-02 
1103-03

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
przemysłowym na podłożu gruntowym

m3

45,953 m3 45,953
RAZEM

86
d.7

KNR-W 2-02 
1101-07

Podkłady betonowe z betonu B-10 w budownictwie
przemysłowym przy zast. pompy do betonu na podłożu
gruntowym

m3

11,488 m3 11,488
RAZEM

87
d.7

KNR 2-02 
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy
do betonu - beton B 30 ze zbrojeniem rozproszonym

m3

34,465 m3 34,465
RAZEM

88
d.8.1

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 65 cm

m2

828,0 m2 828,000
RAZEM

89
d.8.1

KNR 2-31 
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.88 m2 828,000
RAZEM

90
d.8.1

KNR 2-31 
0111-01 
0111-02
analogia

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem
C1,5/2 gr. 30 cm

m2

poz.89 m2 828,000
RAZEM
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d.8.1
KNR 2-31 
0114-07 
0114-08

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3  o
grubości po zagęszczeniu 25 cm

m2

poz.90 m2 828,000
RAZEM

92
d.8.1

KNR 2-31 
0105-07 
0105-08

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.91 m2 828,000
RAZEM

93
d.8.1

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 10 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.92 m2 828,000
RAZEM

94
d.8.2

KNR 2-31 
0401-08

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
40x40 cm w gruncie kat.III-IV

m

171,0 m 171,000
RAZEM

95
d.8.2

KNR 2-31 
0401-02

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

44,0 m 44,000
RAZEM

96
d.8.2

KNR 2-31 
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.94 * (0,35 * 0,15 + 0,15 * 0,15) m3 12,825
poz.95 * (0,15 * 0,20 + 0,15 * 0,1) m3 1,980

RAZEM
97

d.8.2
KNR 2-31 
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m

poz.94 m 171,000
RAZEM

98
d.8.2

KNR 2-31 
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

poz.95 m 44,000
RAZEM

99
d.8.3

KNR 2-31 
0101-010101

-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm

m2

185,50 m2 185,500
RAZEM

100
d.8.3

KNR 2-31 
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.99 m2 185,500
RAZEM

101
d.8.3

KNR 2-31 
0111-01 
0111-02
analogia

Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem
C1,5/2 gr. 20 cm

m2

poz.100 m2 185,500
RAZEM

102
d.8.3

KNR 2-31 
0105-07

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem
mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

185,500 m2 185,500
RAZEM

103
d.8.3

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

poz.102 m2 185,500
RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
104

d.8.4
KNR 2-31 
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 15 cm

m2

63,0 m2 63,000
RAZEM

105
d.8.4

KNR 2-31 
0401-02

Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

126,0 m 126,000
RAZEM

106
d.8.4

KNR 2-31 
0402-03

Ława pod obrzeża betonowa zwykła m3

poz.105 * (0,15 * 0,20 + 0,15 * 0,1) m3 5,670
RAZEM

107
d.8.4

KNR 2-31 
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo -piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m

poz.105 m 126,000
RAZEM

108
d.8.4

KNR 2-31 
0105-01 
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.104 m2 63,000
RAZEM

109
d.8.4

KNR 9-11 
0201-04

Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi
sposobem ręcznym

m2

poz.108 m2 63,000
RAZEM

110
d.8.4

KNR-W 2-02 
1103-03

Opaska żwirowa m3

poz.109 * 0,05 m3 3,150
RAZEM

111
d.8.5

KNR-W 2-02 
1804-12

Ogrodzenie panelowe wysokości 1,8 m na słupkach
stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych

m

330,0 m 330,000
RAZEM

112
d.8.5

KNR-W 2-02 
1808-01

Brama przesuwna 6,0m i furtka 1 m kpl.

1,000 kpl. 1,000
RAZEM

113
d.8.6

KNR-W 2-01 
0211-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III

m3

155,0 * 1,50 m3 232,500
RAZEM

114
d.8.6

KNR-W 2-01 
0415-02

Wyrównanie wykopów po koparkach - grubość nadmiaru
gruntu do ścinania do 15 cm - kat. III

m3

155,0 * 1,40 * 0,15 m3 32,550
RAZEM

115
d.8.6

KNR-W 2-01 
0228-03 s.sz. 
2.5.2. 9907-

03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat.
I-III - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=0.98

m3

155,0 * 1,40 * 0,30 m3 65,100
RAZEM

116
d.8.6

KNR-W 2-02 
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie
mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu
gruntowym

m3

155,0 * 1,40 * 0,10 m3 21,700
RAZEM

117
d.8.6

KNR-W 2-02 
0606-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - zbiorników, basenów itp.

m2

155,0 * 1,40 m2 217,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM

118
d.8.6

KNR-W 2-01 
0520-01

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi m2

155,0 * 1,30 m2 201,500
RAZEM

119
d.8.6

KNR-W 2-02 
1804-12

Ogrodzenie panelowe wysokości 1,8 m na słupkach
stalowych osadzonych w gruncie i obetonowanych z furtką

m

64,0 m 64,000
RAZEM
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Roboty ogólnobudowlane - inwestycyjne r-g 20 785,4492

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 pręty okrągłe do zbrojenia betonu 

żebrowane śr 12-14 mm
kg 4 223,1274 0,0000 4 223,1274

2 drzwi stalowe pełne EI60 szt 1,0000 0,0000 1,0000
3 Dz1 drzwi stalowe pełne z 

naświetlem
szt 3,0000 0,0000 3,0000

4 Gwoździe budowlane okr. gołe - 
różne rozm.

kg 26,7159 0,0000 26,7159

5 klamry ciesielskie kg 11,6256 0,0000 11,6256
6 Uchwyt do rur spust.PVC ocynk.fi 

150-180mm
szt 19,2060 0,0000 19,2060

7 śruby pazurkowe M8 kg 9,6532 0,0000 9,6532
8 silikon kg 1,1130 0,0000 1,1130
9 Folia poliet. izolacyjna, grub.0,6-1,0  

mm
m2 282,1000 0,0000 282,1000

10 Płyty styrop.EPS 250-036 
(podłoga/parking)

m3 15,3344 0,0000 15,3344

11 Miał kamienny łamany (kruszyny) t 11,8404 0,0000 11,8404
12 Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-

31,5mm
t 438,9228 0,0000 438,9228

13 Piasek uszlachetniony m3 221,7460 0,0000 221,7460
14 Płyta ażurowa skarpowa, 

żelbetowa, o wymiarach 90x54x10 
cm, kolor szary

szt 415,0900 0,0000 415,0900

15 Beton zwykły C20/25 (B-25)W8 m3 90,5809 0,0000 90,5809
16 Mieszanka kruszywa związanego 

cementem C1,5/2
m3 351,1650 0,0000 351,1650

17 Płytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 161,8294 0,0000 161,8294
18 bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,0133 0,0000 0,0133
19 Krawędziaki iglaste kl.III m3 0,0581 0,0000 0,0581
20 Papier ścieny elektrokorundowy w 

ark.
ark 6,9120 0,0000 6,9120

21 drewno okrągłe na stemple 
budowlane

m3 0,2834 0,0000 0,2834

22 Rura stal.,b/szwu fi 48,3/3,2mm m 4,9948 0,0000 4,9948
23 nakrętki M8 kg 3,8863 0,0000 3,8863
24 podkładki kg 1,3999 0,0000 1,3999
25 śruby podkładki i nakrętki kg 12,3522 0,0000 12,3522
26 Kotwy stalowe szt. 117,7092 0,0000 117,7092
27 acetylen techniczny rozpuszczony kg 225,0405 0,0000 225,0405
28 Adapter montażowy drabiny szt. 6,0000 0,0000 6,0000
29 Beton zwykły C25/30 (B-30) m3 61,4166 0,0000 61,4166
30 Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 173,8409 0,0000 173,8409
31 blacha tytan-cynk 0.70 mm kg 418,2440 0,0000 418,2440
32 blachowkręty szt. 1 940,6250 0,0000 1 940,6250
33 blachy stalowe czarne grube kg 113,7801 0,0000 113,7801
34 brama przesuwna 6,0 m kpl. 1,0000 0,0000 1,0000
35 Bz1 brama zewnętrzna kompletna 

segmentowa z automatem
m2 12,2500 0,0000 12,2500

36 Bz2 brama zewnętrzna kompletna 
segmentowa z automatem

m2 9,0000 0,0000 9,0000

37 cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35

t 26,5181 0,0000 26,5181

38 D1 drzwi drewniane wewnętrzne z 
ościeżnicą i kratka nawiewną 
90x205 cm

szt 2,0000 0,0000 2,0000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
39 D3 drzwi drewniane wewnętrzne z 

ościeżnicą 100x205 cm
szt 3,0000 0,0000 3,0000

40 deski iglaste obrzynane 19-25 mm 
kl.III

m3 4,8665 0,0000 4,8665

41 deski iglaste obrzynane 28-45 mm 
kl.III

m3 0,9652 0,0000 0,9652

42 Drabina Crynoline (długość 5,40m) 
stal ocynkowana

szt 1,0000 0,0000 1,0000

43 Drabina Crynoline bez kosza 
(długość 2,30m) stal ocynkowana

szt 1,0000 0,0000 1,0000

44 drabiny stalowe kg 133,4543 0,0000 133,4543
45 drut stalowy okrągły miękki kg 6,4464 0,0000 6,4464
46 Elektrody do spaw.-ER fi 5 mm, dł.  

450 mm
100s

zt.
10,1200 0,0000 10,1200

47 elektrody do spawania stali 
niskowęglowych o średnicy śr. 3,25 
mm

szt. 1 071,4133 0,0000 1 071,4133

48 Elem.konstr.stalow.różnych dla 
bud.przem.

t 54,9518 0,0000 54,9518

49 emulsja asfaltowa izolacyjna kg 444,7750 0,0000 444,7750
50 Farba chlorok. do 

grunt.przeciwr.czerw.tl.
dm3 39,2513 0,0000 39,2513

51 farba emulsyjna dm3 79,6404 0,0000 79,6404
52 farba ftalowa do gruntowania 

przeciwrdzewna miniowa
dm3 654,1875 0,0000 654,1875

53 farba ftalowa nawierzchniowa dm3 301,4496 0,0000 301,4496
54 folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 

m) gr. 0,2 mm
m2 390,6528 0,0000 390,6528

55 furtka 1,0 m kpl. 2,0000 0,0000 2,0000
56 gaz propan-butan kg 19,3420 0,0000 19,3420
57 geowłóknina m2 69,3000 0,0000 69,3000
58 gips szpachlowy t 0,0411 0,0000 0,0411
59 kołki rozporowe szt. 127,2446 0,0000 127,2446
60 Kostka betonowa bezfazowa h=10 

cm koloru szarego
m2 848,7000 0,0000 848,7000

61 Kostka betonowa bezfazowa h=8 
cm koloru szarego

m2 190,1375 0,0000 190,1375

62 Kotwa chemiczna M12x200 ocynk szt 32,0000 0,0000 32,0000
63 krawężniki drogowe betonowe 

15x30 cm
m 174,4200 0,0000 174,4200

64 Kształ.st.zamk.prost.50x20x1,5- 
60x40x4,0mm wraz z elementami  
mocujacymi

kg 310,8000 0,0000 310,8000

65 kształtowniki stalowe główne 
profilowane CD-60/27

m 39,3750 0,0000 39,3750

66 kształtowniki stalowe nośne 
profilowane CD-60/27

m 106,8750 0,0000 106,8750

67 kształtowniki stalowe przyścienne 
profilowane UD-28/27

m 22,5000 0,0000 22,5000

68 łączniki krzyżowe lk 60/60 szt 74,8125 0,0000 74,8125
69 łączniki wzdłużne lw 60/110 szt 29,2500 0,0000 29,2500
70 masa poliuretanowa kg 205,0000 0,0000 205,0000
71 masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 19,2338 0,0000 19,2338
72 masa szpachlowa wykończeniowa 

RIGIPS ProFin Mix
kg 8,1374 0,0000 8,1374

73 masa uszczelniająca SUPERFLEX-
10

dm3 1 526,4428 0,0000 1 526,4428

74 O1 okna aluminiowe 200x162 cm m2 9,7200 0,0000 9,7200
75 O2 okna aluminiowe 200x162 cm m2 9,7200 0,0000 9,7200
76 O3 okna aluminiowe 100x47 cm m2 1,4100 0,0000 1,4100
77 obramowanie z kątownika 70x70x7 kg 82,4346 0,0000 82,4346
78 obróbki blacharskie kg 2 275,6020 0,0000 2 275,6020
79 obrzeża betonowe 30x8 cm m 173,4000 0,0000 173,4000
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
80 ogrodzenie systemowe panelowe 

H=1,8 m
m 394,0000 0,0000 394,0000

81 pianka poliuretanowa dm3 31,5760 0,0000 31,5760
82 płynna folia uszczelniająca 

Superflex 1
kg 61,0880 0,0000 61,0880

83 płytki klinkierowe m2 33,7523 0,0000 33,7523
84 Płytki ścienne 

fanans.szkliw.20x25cm
m2 31,7016 0,0000 31,7016

85 płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 
typ DFH2 gr. 12,5 mm

m2 194,3203 0,0000 194,3203

86 płyty lub maty z wełny mineralnej  
ISOVER

m2 77,6748 0,0000 77,6748

87 płyty styropianowe XPS 10 cm m3 21,4750 0,0000 21,4750
88 płyty rusztowaniowe pomostowe 

robocze
m2 15,4912 0,0000 15,4912

89 płyty warstwowe z rdzeniem z 
poliuretanu 12 cm dachowe

m2 994,9774 0,0000 994,9774

90 płyty warstwowe z rdzeniem z 
poliuretanu 12 cm ścienne

m2 1 348,7738 0,0000 1 348,7738

91 płyty warstwowe z rdzeniem z 
poliuretanu 6 cm ścienne 
wewnętrzne

m2 155,3496 0,0000 155,3496

92 polimerowo-asfaltowa papa 
zgrzewalna na osnowie z włókniny 
poliestrowej

m2 222,4330 0,0000 222,4330

93 Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 422,4334 0,0000 422,4334
94 posypka dla duxżych obciążeń t 0,8952 0,0000 0,8952
95 preparat gruntujący "ATLAS UNI 

GRUNT"
kg 60,6049 0,0000 60,6049

96 pręt mocujący szt. 51,1875 0,0000 51,1875
97 profil dylatacyjne m 45,0000 0,0000 45,0000
98 profil RIGIPS CW 50 ULTRASTIL m 153,8701 0,0000 153,8701
99 profil RIGIPS UW 50 ULTRASTIL m 62,1398 0,0000 62,1398

100 rozcieńczalnik do wyrobów olejnych 
i ftalowych ogólnego stosowania

dm3 28,2609 0,0000 28,2609

101 siatka z włókna szklanego m2 226,4722 0,0000 226,4722
102 silikon dm3 0,3888 0,0000 0,3888
103 spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 7,1675 0,0000 7,1675
104 szpilki z prętów stalowych szt. 4,4100 0,0000 4,4100
105 środek gruntujący Eurolan 3 K dm3 11,1141 0,0000 11,1141
106 środek gruntujący Eurolan TG 5 kg 3,8180 0,0000 3,8180
107 Śruba fundamentowa kpl 38,0000 0,0000 38,0000
108 Śruby stal. zgrubne M 16 dł. do 

90mm
kg 901,4650 0,0000 901,4650

109 tarcza diamentowa śr.350 mm szt. 5,4120 0,0000 5,4120
110 taśma uszczelniająca piankowa 

RIGIPS szer. 50 mm
m 85,8122 0,0000 85,8122

111 taśma zbrojąca m 164,9947 0,0000 164,9947
112 Tlen sprężony techniczny w butlach 

pow.6m3
m3 680,3550 0,0000 680,3550

113 uchwyty do rynien dachowych 
ocynkowane

szt 198,2000 0,0000 198,2000

114 uniwersalna zaprawa klejowa do 
płyt styropianowych

kg 798,1400 0,0000 798,1400

115 wiertło diamentowe szt. 0,8000 0,0000 0,8000
116 wieszak w 60/100 szt 51,1875 0,0000 51,1875
117 wkręt RIGIPS TN 25 szt 961,6880 0,0000 961,6880
118 woda m3 79,9740 0,0000 79,9740
119 zaprawa cementowa M 12 m3 7,4682 0,0000 7,4682
120 zaprawa do spoinowania - sucha 

mieszanka
kg 121,5452 0,0000 121,5452

121 zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha 
mieszanka

kg 985,5430 0,0000 985,5430
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
122 zaprawa klejowa mrozoodporna kg 139,5093 0,0000 139,5093
123 Zbrojenie rozproszone kg 242,0360 0,0000 242,0360
124 żwir m3 3,4020 0,0000 3,4020
125 materiały pomocnicze zł 0,0000 62 564,8411
RAZEM

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 Kop.j-nacz.kołowa 0,25m3 (1) m-g 23,9490
2 Równiarka samojezdna 74kW (1) m-g 4,8852
3 Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 1,9800
4 Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 43,1442
5 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 13,6160
6 Zagęszczar.spal.płyt.170-220kg m-g 134,9234
7 ubijak spalinowy 200 kg m-g 50,8619
8 Żuraw samochodowy 35t    (1) m-g 238,0536
9 Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 65,9773

10 Ciągnik kołowy 63kW (1) m-g 15,0408
11 Samochód skrzyn.do 5 t (1) m-g 313,7630
12 samochód skrzyniowy 5 t m-g 33,8520
13 Przyczepa skrzyniowa 5.0t m-g 14,3363
14 Przyczepa dłuż.do sam.10,0t m-g 0,7045
15 Samochód samowyład.10-15t (1) m-g 0,1085
16 Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 17,7684
17 deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 232,6201
18 Mechaniczny pomost roboczy 35m m-g 825,3604
19 Piła spal.do cięcia nawie.11kW m-g 28,5360
20 Piła do cięcia kostki m-g 25,3375
21 Giętarka do prętów do fi 40mm m-g 26,7260
22 Nożyce do prętów fi 40 mm m-g 31,3076
23 Prościarka do prętów fi 4-10mm m-g 23,6716
24 Spawarka elektr.wirująca 300A m-g 878,4204
25 spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 17,4736
26 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 14,0800

RAZEM
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