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ZESTAWIENIE STAL

[k]
17.27
500.09

15.07
3.45
7547

3.01
3.01
48.25

1.73
48.25

2.51
716.05

12.89
728.94

728.94

ELEM MASA RAZEM

k]
173
50.01

1.73
36.71

48.25

1.75
48.25

2.51

[kg/m]
7.85
14.70
6.28
7.85
14.70
6.28
6.28
14.70
7.85
14.70
12.56

[m]
2.20
34.02
2.40
0.44
4.99
0.48

Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1
0.48

28
0.22

28
20

LIC/BA
SZTUK

10
10
10

GATUNEK
STAL

S235
S235
S235
5235
5235
5235
5235
5235
5235
5235
5235

UWAGI | DANE MATERIALOWE:

-

wymiary podano w cm;
2. stal dla elementow konstrukgji:

S355 (18G2) (rozpatrywac z detalami wykonawczymi)
S235 (St3SX) (rozpatrywaé z detalami wykonawczymi)
S235 (St3SX) (profile zimnogiete RHS , SHS  wg: EN 10219,

EN 10204)
S390 -ptatwie dachowe

Sruby: klasy 8.8 -niesprezane ; 10.9 -sprezane

kotwy iniekcyjne klasy 5.8

elektrody rutylowe ogéinego stosowania (dawne: EA 1.46)
3. projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu

metoda MAG;

4. Wszystkie nieoznaczone spoiny:
a=0.7 tmin (dla spoin jednostronnych)
a=0.5 tmin (dla spoin dwustronnych);
oraz nie mnigj niz a=0.2 tmax

5. kontrola wizualna spoin 100%;

6. tolerancje:

- tolerancje wykonania wg PN-EN I1SO 13920 klasa tolerancji B/F;

lub klasy 1 wg PN-EN 1090-2

- poziom jakosci dla niezgodnosci spawalniczych C wg PN-EN 5817;

~

. Szczegoty dotyczace ochrony antykorozyjnej wg rys. K.2

8. Klasa no$nosci ogniowej dla poszczegoinych elementéw stalowych
obiektu zgodnie z klasa obiektu okreslong w opisie technicznym arch.;

DLUGOSE

[mm]
220
3402

240
220
2497

240
240
3282
270
3282
200

NAZWA
ELEMENTU

10x100
100x100x5

7 8x 100

7a

[

10x100
100x100x5

7 8x 100
“ 8x 100

]

[

100x100x5

[

10x100
100x100x5

[

10x160

4

NUMER
ELEMENTU

bl

bl?

bl

bl?
bl?

R

bl

bl

POZ.

SOS.1

SOS.1

SOS.1

S0S.2

S0S.2

S0S.2

505.3

S0S.3

S0S.3

S0S.3.1

S0S.3.1

OGOt EM

1.8%

NADDATEK NA SPOINY

RAZEM:
WYKONAC: x

1

9. Klasa wykonania konstrukcji EXC2
1.
NR DATA NAZWISKO OPIS ZMIANY
REWIZJA
MIROSLAW BARTOSIEWICZ
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
ul. Czarnieckiego 3 B/5, 73-110 Stargard
www.kbiprojekt.p! ; mirekbartosiewicz@gmail.com ; tel: 691 914920
OBIEKT BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
ADRES Ozaréw Mazowiecki
dz. geod. nr 9, obreb 0031
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
upr. proj. 15/Sz/2000, ZAP/BO/3246/02
SPRAWDZAJACY mgr inz. NARCYZ GAGALO

upr. proj. 153/Sz/94, ZAP/BO/0184/01

TTUt St UPY POZ: SOS.1, S0S.2, SOS.3, S0S.3.1

SKALA

1:20

DATA

08.2023

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY
WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BEZ ZGODY AUTOROW

BEDA NARUSZENIEM PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY
Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM

| PRAWACH POKREWNYCH, WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

RYSUNEK NUMER

K.2/25




