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Szczecin, dnia // Zf czerwea 2000r.

WOJEWODA
ZACHODNIGCPOMORSKI

AB.IIT.1-7131-11/2000

DECYZJA Nr 15/52/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz U. Nr
89 z dn. 25.08.19%4r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Miresiawa BARTOSIEWICZA z dnia 06.04.2000 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu Miroslawowi BARTOSIEWICZOWI

mgr inzynierowi ¢ kierunku budownictwe
ur. dnia 10 grudnia 1967r. w Bialej Podlaskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania przez Pana Miroslawa
BARTOSIEWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniet budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Bartosiewicz

ul. Rumunska 5D/9
73-110 Stargard Szczecinski
2. Glowny Inspektor Nadzoru

o
121 WourNoDA ZACHODNIQHOMORSK]

Wiadystaw Lisewski
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacypnym:
ZAP-UPS-UM2-YBC *

Pan Mirostaw BARTOSIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3246/02

adres zamieszkania ul. Paderewskiego B a, 73-110 STARGARD

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomecy waznego kwzlifikowanego certyfikatu w dniv 2023-01-13 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczaoy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej izby Infynierdw Budownicowa.

{Zzodrie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzzenia 2001 r. o podpisie el=sktronicznym (D= U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postsc
elekironicnej opatrzone bezpiecznym podpizermn elektroniconym wenyfikowanym przy pomocy waznrego kwalifikowanege certyfikatu 53
rownowaine pod wagledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami whasnoreczrymis)

* Weryfikatje poprawnosci danych w niniejszym zaswizdozeniu moéna sprawdzic za pomocg rumery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierow Budownictws www piiborg.pl lub kontzktujzc sie z biurem wissciwej Okrepowej by Indynierow
Budownichwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenin samodzlelnyeh funke)l Lechnieznych w budewnlctwie

Na podatawie § .0, U5t-2, § 4 ust.2, § 7

---------------- ;-1.........-;..1.;,"1.',..,......nli.a,.,........ 3
oraz § 13 ust.1 pkt . A 1it. .%. rozparzndzenin Ministra Goopodark | 'l‘qran: .
we) 1 Ochrony Sredowlnkn z dnin 20 lutero 1975 r. w sprovie samedzielnyeh
funke]l teehnleznych w tudewnlctwle (Dz.U. Nr B, poz. 40) oraz rozporzndze-
nia Winistra Cospodorki Przestezenne) i Mudownlclwn z dnia A0 1lpea 1997 r.
(Dz.U. Nr 69 poz. ?99) - stwierdzn nie, %o :

Pan/Nonk 'ﬂﬁf inz. bud. ladowego GACALO Narcyz

N EEEEE SR Eaew (AR R R RN e T Y I R R AR R ' EEREEEREET] fa.i...'-.
uredzony/n dnin .., MATCA 19430 w Jablonlach /ZSRR/ ..
poniada przyrotowanle zawodowe do wykenywanin samodzielne) funkedl cieenass .
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v apecjalnofiel .. KQustrukeyjng - budowlaney =~ P N

ornz Jjost upowainiony/a do:

1) do sporzadzania projektow w zakresie rozwigzaf konstrukey jno-budewlanych
budynkow oraz innych budowll, z wylgezeniem linii, wezidw 1 stacii §
kolejowych,, drdg oraz nawierzehni lotniskowych,mostéw, budowli hydrd-
technicznych i meliorac)i wodnych,

2) do sporzadzania projektdvw w zakresie rozwigzan architektonicznych
budynkdw inwentarakich i gospodarczych, adaptacil projeltéw powtarzal=
nych innych budynkdw oraz sporzndzanie planbw zagoapodarewania dzimblkei
zwigzanych z realizac)q tych budynkdw,

3) w budownictwie Jednorodzinnym, zngrodowym oraz innych budynkéw o kuba-
turze do 1000m* - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, |
kierowania i kontrolowania wytwarzania konatrukeyinyeh elementéw budo-
wlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego oblektéw budewla-
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Zaswiadczenie
o numerze wengiEoyinym:
JAP-LPT-NV1I-LXG =

Pan Narcyz GAGALD o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/D184/01

adres zamieszkania ul. Gatczynskiego 33, 73-110 STARGARD

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej kzby Iniynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zatwiadczenie zostzfo wygenerowane elektronicznie i opstrzone berzpiecznym podpisem  elektroniczoiym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmio 2022-12-29 roku prez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowsj Izby InZyniercw Budownictwa.

[Zgoanie art. 3 ust T wsteay z onia L2 weresnia 2004 r. o pocipisie sektroniconym (Dz. U, 2002 Nr 130 poz. 1430) canz w postac
elekiroriczre] opatzore Dezgiecanym pocosem sekironicnym wergfikowanym prry porocy wainego kwalifikowsnegn certpfiaty oy
rawnoswaime pod wrgbsdem siutkow prawrgch dofismentom opstrzoaym podpisam iasnorecnymi.|

* wieryfikacis poprEawniosd denych w minisjszym zatwindczeriu moine sprEwWEnc T8 DOMODY NUMETU wargRACjRaz0 miwiadizenia ra

stronie. Pobkisj Ry Indyrierow Budownicows www.piiburz. ol b kontokhsisc Se ¢ Giurem winscree] Okrgpowej lzoy InZjmeercw
Bausdowmictwa.
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I. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Uwagi wstepne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Niniejsze opracowanie zawiera ogoine informacje, wazne dla Wykonawcy, dotyczace zakresu
rob6t oraz sposobu ich prowadzenia. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale sg czesScig
warunkéw, jakie Oferent przyjmuje do realizacji lub ustaleniom, ktérych w razie nie wniesienia
uwag bedzie podlegat.
Wszystkie prace budowlane i montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ,Prawa
Budowlanego” wraz z rozporzadzeniami odnoszacymi sie do niniejszej ustawy, Polskimi Normami,
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t” wydanymi przez wydawnictwo ,Arkady”,
zgodnie z wszystkimi normami wyszczegolnionymi w niniejszej dokumentacji, a takze z
uwzglednieniem uwag i wytycznych zawartych w czesci opisowej i tekstowej dokumentacii
wykonawczej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszg uwzgledniac
warunki oraz wytyczne wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy.
Informacje zawarte w dokumentacji wykonawczej dotyczace standarddw, sposobu wykonania lub
wykonczenia budynku sg nadrzedne w stosunku do tychze informacji zawartych w projekcie
budowlanym. Dane z projektu wykonawczego nalezy uznawac za wigzace i podlegajace wycenie.
Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢é wykonane z
materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom lub posiadajacych aktualne
na dzien oddania do uzytkowania obiektu Aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajagcego dany wyréb do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.
Podstawg do prowadzenia rob6t budowlanych moze by¢ jedynie aktualna dokumentacja
wykonawcza dostarczona na budowe na Zzadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub w
wypadku zaistnienia koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw i opracowan lub ekspertyz
technicznych wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie opracowa¢ ww. opracowania np.:
rysunki warsztatowe. Powyzsze opracowania winny by¢ przygotowane przez osoby posiadajgc
wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny by¢ przedtozone do akceptacji
przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania powyzszych opracowan nie
moze mie¢ wptywu na harmonogram prowadzonych robot.

Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zbudowaniu nalezy przed zamknieciem

przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny prawidtowosci wykonania elementu i

stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania kolejnych etapdw robét. Odbior

przez Inspektora nadzoru czesci lub cato$ci robét nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci,

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ

Stargard, ul. Czarieckiego 3 B/5, tel: 691 914 920, e-mail: mirekbartosiewicz@gmail.com , www.kbiprojekt.pl St 8
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

za jakos¢ i prawidtowe wykonanie catoSci robot.

W trakcie trwania robdt wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z inspektorem nadzoru i
biurem projektow wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzi¢ inwentaryzacije i
dokumentacje powykonawczg kazdej cze$ci zespotu. Przez dokumentacje powykonawczg
rozumie sie rysunki sporzadzone przez Wykonawce i przedstawiajgce faktyczny stan
zrealizowanych robét budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, réznych od
zawartych w projekcie muszg byC przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamiennikéw nie moze by¢
nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow okreslonych, jako ,marka referencyjna’.
Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do zatgczenia
rysunkow (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych najwazniejsze szczegdty swojej oferty, w celu
mozliwoSci jasnej oceny jego rozwigzania;

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robdt, na podstawie, ktérego dokonywany
bedzie zakup okreslonych ilosci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezbednie do wykonania wiasnych robét muszg zosta¢ wykonane sitami
wtasnymi Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym przypadku uzna¢ formalnie zatozenia podanego
rozwigzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisane pozycje alternatywne za podstawe swojej
oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych
pozycjach, muszg one spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtownej, co do funkcji i by¢, co najmniej
rownorzedne.

Zastrzezenia przeciw wykonaniu — takze pojedynczych pozycji — powinny zosta¢ zgtoszone z
momentem oddania oferty; pdzniejsze reklamacje/protesty zwtaszcza po udzieleniu zlecenia nie

moga zostac uznane, mie¢ wptywu na zmiane kosztéw i nie zmniejszaja zakresu gwarancji.

2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1. Przed rozpoczeciem prac budowlanych wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy z

uwzglednieniem wymogdéw wynikajacych ze sposobu realizacji budynku. Projekt zostanie
przedstawiony do uzgodnienia Inwestorowi. Projekt organizacji placu budowy oprocz rozwigzan
dotyczacych sposobu prowadzenia robdt, przebiegu drog obstugujacych plac budowy, sposobu
zapewnienia medidw i odprowadzenia $ciekéw oraz sktadowania i wywozu S$mieci oraz
przechowywania materiatdw powinien przedstawi¢ sposob zabezpieczen dla elementéw budynku:

konstrukcji balkonow, murkow, powierzchni taraséw, balustrad, elementdw matej architektury oraz

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ

Stargard, ul. Czarieckiego 3 B/5, tel: 691 914 920, e-mail: mirekbartosiewicz@gmail.com , www.kbiprojekt.pl St 9
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2.2.
2.3.

24.

2.5.

2.6.

zabezpieczenia budynkdw sasiednich i istniejacych wraz z dokumentacijg fotograficzng stanu tych
budynkéw przed przystapieniem do prac budowlanych; Konieczne przygotowanie placu budowy, {.
dostarczenie i ustawienie konteneréw mieszkalnych i magazynowych, jak réwniez zapewnienie
niezbednych $rodkéw i narzedzi do montazu powinny zosta¢ wliczone w poszczegdlne ceny
elementow.

Po stronie wykonawcy lezy obowigzek sporzadzenia planu zabezpieczenia budowy.

Plac budowy powinien by¢ ogrodzony trwatym, petnym ogrodzeniem z paneli z blachy stalowej o
wysokosci 220cm mocowanych do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie.

Jako wymag stawiany wykonawcy nalezy przyja¢ konieczno$¢ zabezpieczenia przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem robo6t wykonanych we wczesniejszych fazach, z uwzglednieniem koniecznosci
wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcji lub instalacji z zatozeniem, iz nie sg to roboty
zwigzane z dodatkowym wynagrodzeniem dla wykonawcy.

Zakonczenie etapu realizowanego budynku oznacza zakorczenie robdt w taki sposob, aby
zabezpieczyC je przed wptywami warunkow atmosferycznych i innych czynnikow zewnetrznych
zwigzanych takze z montazem rusztowan, wind dostawczych, dzwigarow itp.

W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem

wykonywanych robét oraz ich koricowym myciem i czyszczeniem.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
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Il. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1 Temat :
1.2 Branza:
1.3 Faza:

1.4 Lokalizacja :

Budowa hali magazynowe;
Konstrukcja
Projekt techniczny

Ozaréw Mazowiecki, dz. geod. nr 9, obr. 0031

2. Podstawa opracowania

2.1.Zlecenie inwestora

2.2.0pracowanie architektoniczne projektu budowlanego.

2.3.0pinia geotechniczna dotyczaca warunkdw posadowienia, opracowana przez firme DANGEO w

maju 2023r.

2.4.0bliczenia statyczne i wymiarowanie projektowanych elementow konstrukcyjnych znajdujace sie w

zasobach elektronicznego archiwum pracowni projektowej. Podstawowe wynikami obliczen sg zawarte

W niniejszej dokumentagii.

2.5. Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

strefa wiatrowa - |

strefa $niegowa - ||

beton dla fundamentéw B25 W8 (C20/25), B10 C(8/10)

beton dla posadzki konstrukcyjnej B30 (C25/30)

stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (BST500S) oraz A-I (St3SY-b)

stal profilowa dla konstrukcji St3S / S235 , 18G2 / S355

stal dla pfatwi S390 (zgodnie z katalogiem producenta ,Bud Mat”)

2.6. Obcigzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie Sniegiem.

PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
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PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
2.7.Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:

PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie.

PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu technicznego dla budowy hali
magazynowej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej pozwalajacej na rozpoczecie i
prawidtowe prowadzenie prac budowlanych.

Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wszystkich elementéw hali tj.
fundamentow, przyziemia, Scian szczytowych, scian podtuznych oraz dachu, a takze rysunki detali

zelbetowych i stalowych elementéw konstrukcji.

NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCJI STANOWI PODSTAWE DO ROZPOCZECIA |
PRAWIDLOWEGO PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki gruntowo-wodne
i sposdb jego posadowienia
Teren przeznaczony pod rozbudowe jest wiasnoscig inwestora. Usytuowanie budynku na

dziatce wg planu realizacyjnego. Warunki posadowienia zgodnie z opinig geotechniczna.

W czasie wykonywania wykopow i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ Srodki
zabezpieczajace przed przemoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podtoza, zalaniem wykopu
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na stopach zelbetowych z betonu B25 W8 (C20/25),
lokalizacja i gabaryty fundamentéw wg odpowiedniego rysunku konstrukcyjnego. Fundamenty wykonaé

na warstwie chudego betonu B10 (C8/10) grubosci min. 10cm.
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Po wykonaniu wykopdw i stwierdzeniu no$no$ci mniejszej od zatozonej nalezy skontaktowaé
sie z projektantem w celu dokonania korekty wymiaréw fundamentéw. Posadowienie budynku
mieszkalnego bezposrednie na tawach i stopach zelbetowych na warstwie chudego betonu.

Wg rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. Dz. U nr
126 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych” na badane;
dziatce wystepuja;

— proste warunki gruntowe

— druga kategoria geotechniczna

Poziom *0.00 = 106.65 m n.p.m.

5. Roboty ziemne

— Grunt w otwartym wykopie chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie spowodowac
uplastycznienia i pogorszenia no$nosci. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy w ciggu
jednego dnia pogtebi¢ wykop do zadanej gtebokosci i wykona¢ podlewke wyréwnujacg pod
fundamenty z betonu B10 (C8/10) (chudy beton), gr. 10cm. Nastepnie niezwlocznie wykonac
pozostatg czes¢ fundamentu, po rozszalowaniu zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

— W przypadku uplastycznienia sie podtoza (np. dtugotrwate opady przy gruncie spoistym),
warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybraé i zastapi¢ warstwg chudego betonu B10
(C8/10).

— W przypadku konieczno$ci pozostawienia budynku w stanie surowym na okres zimy, nalezy

chroni¢ fundamenty i posadzki przyziemia przed przemarzaniem.
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6. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych podstawowych elementéw konstrukcji budynku

Gtéwna czes¢ hali magazynowej projektowana jako stalowa, jednonawowa o wysokosci 7.30m
wewnatrz do poziomu kalenicy i rozpietosci wynoszacej 20.0m. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci
rownym 5.150, Przy Scianie szczytowej w osi 5 projektowana nizsza cze$¢ hali, ktéra podobnie jak uktad
gtéwny jest jednonawowa, stalowa, o rozpietosci wynoszacej 7.50m. Dach czesci nizszej jednospadowy
0 nachyleniu potaci wynoszacym 90. Gtéwny uktad konstrukcji obiektu stanowi szkielet w postaci uktadu
stupdbw nosnych wraz z sztywno potgczonymi ryglami. W Scianach szczytowych dodatkowo
projektowane stupy-uktad ryglowy.

Konstrukcja obiektu projektowana w postaci stalowych stupdéw opartych (potgczonych
przegubowo- dotyczy gtownej czesci hali, sztywno- dotyczy nizszej czesci hali) na zelbetowych stopach
fundamentowych i sztywno potgczonych z ryglami dachowymi.

Maksymalny rozstaw osiowy uktadow no$nych gtownej czesci hali wynosi 5,70m oraz nizszej
czesci — 5.0m. Poszycie Scian obiektu stanowig ptyty typu ,sandwich” montowane bezposrednio do
stalowych elementach no$nych.

Poszycie dachu izolowane, pityty ,Sandwich” montowane bezpo$rednio do uktadu zetowych pfatwi
dachowych.

Projektowane poszycie hali (Scian i dachu) wykona¢ z ptyt o grubosci o 120 mm, 145mm (lokalizacje
ptyt rozpatrywa¢ z rysunkami zawartymi w opracowaniu), dobér producenta piyt ustali¢ na etapie
wykonawczym z uwzglednieniem wymaganej no$noSci i sztywnosci poszycia, ustalanej zgodnie
tabelami no$nosci konkretnego dostawcy.

Sposoby potaczen i obrébek zewnetrznego opierzenia wykona¢ zgodnie z katalogiem technicznym
producenta ptyt warstwowych. Dopuszcza sie zastosowanie plyt i blach poszycia innych producentéw,

pod warunkiem spetnienia analogicznych wymogow co do izolacyjnosci i no$nosci.

6.1 Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych. Fundamenty z betonu
klasy B25 W8 (C20/25) zbrojonego stalg A-IlIN (BSt500S). Wysokos¢ stop fundamentowych wynosi

40cm. Stopy fundamentowe z zelbetowymi trzpieniami fundamentowymi.
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W trzpieniach fundamentowych (dotyczy stupdw gtéwnych IPE 400, IPE270) osadzi¢ kotwy stalowe-
ptytkowe, o Srednicy @20 klasy 8.8, dla mocowania stupdw hali (wg rys. detali wykonawczych).
Pozostate stupy obiektu taczone do fundamentéw za pomoca kotew iniekcyjnych M16 HIT-V-5.8.
Projektowane podwaliny monolitycznie wylewane z betonu B25 W8 (C20/25). W czasie
wykonywania stop fundamentowych nalezy osadzi¢ poziome prety (tacznikowe, w analogi do zbrojenia
podwalin) w celu ucigglenia zbrojenia. Podwaliny o zmiennej wysoko$ci (rzedne wg rysunku K.1)
Fundamenty nalezy wylewa¢ w szalunkach, na podktadzie z chudego bet. klasy B10 , gr.min
10cm. Otulina dla fundamentéw: dolna — 5¢m, pozostate — 3cm.
Zabezpieczenia przeciwwilgociowe wg pkt. nr 8.

6.2 Posadzka przemystowa

HALA

W projektowanej hali projektuje sie posadzke (podktad monolityczny) konstrukcyjng z betonu B30
(C25/30) gr. 16¢cm.

Posadzka na gruncie nieizolowana, projektowana jest jako uktad konstrukcyjny spoczywajacy na
podlewce z chudego betonu za po$rednictwem ftozyska poslizgowego, bezposrednio ponizej
projektowana podbudowa z zageszczonego piasku/pospdtki 0 migzszosci min. 0.3m, po wczesniejszym
usunigciu warstw nieno$nych.

Podktad monolityczny projektowany dla obcigzen rownomiernie roztozonych 30 kN/m2, obcigzen
skupionych 30kN/punkt, udzwigu wozkéw widtowych <40 kN (klasa podnosnika widtowego FL3).
Bezpo$rednio pod podktadem betonowym podbudowa gr. 30cm powinna spetnia¢ wymogi: EV2>80
MPa przy spetnieniu EV2/EV1 <2.2 oraz 1s=0.965, kontrolowa¢ w 4 punktach metoda VSS.

Betonowg ptyte posadzki wykonac¢ na warstwie (tozysku) z dwoch warstw foli PE, gr. 0.2mm mm, folig
uktadac¢ na zaktad minimum 0.5m.

Posadzka zbrojona widknami rozproszonymi, ilos¢ wiokien zgodnie z projektowang nosnoscig
posadzki. rodzaj wtokien zgodnie z dobrang technologig (np. Dramix- RC 80/60-BN, klejone w iloSci
30kg/m3). Posadzke dylatowa¢ od podwalin i scian na odlegtos¢ 2 cm pozostawiajac szczeline, na
dylatacji stosowac ptyty styropianowe FS 12.

Posadzke nacigé na gtebokos¢ 6¢cm tworzac dylatowane pola o powierzchni <36m?, szczeling po
nacigciu wypetni¢ masg trwale plastyczng np: ,Soudalflex”, nacie¢ nalezy dokonywac jak najwczesniej
w 8 do 48 godzin po potozeniu w momencie, gdy pita diamentowa nie wyrywa ziaren kruszywa,

(wykoniczenie wg proj. arch. np: poprzez szlifowanie mechaniczne z dodatkiem utwardzacza lub

posadzke pokry¢ zywicami syntetycznymi).
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6.3 Konstrukcja stalowa

Gtéwny uktad konstrukcji obiektu stanowi szkielet w postaci uktadu stupéw nosnych wraz z

sztywno potgczonymi ryglami. W Scianach szczytowych dodatkowo projektowane stupy-uktad ryglowy.

Sztywnos$¢ uktadéw nosnych zostata zapewniona poprzez:
* sztywne potaczenie gtownych stupéw z ryglami (sztywny wezet gorny),
* zastosowanie poziomych stezen miedzyryglowych w postaci rygli,
« stezen wiotkie w ptaszczyznach $cian podtuznych,
* stezen wiotkie w pfaszczyznach scian szczytowych
« stezenia wiotkie w gérnej ptaszczyznie dachu,
* stezen ryglowych, miedzystupowych, wienczacych gtowice stupdw.

Lokalizacje stezen pokazano na rysunkach ztozeniowych oraz widoczne sg na przekrojach.

Zastosowane materiaty:
SLUPY GLOWNE: IPE 400, IPE 270 -S355
RYGLE: IPE 400, IPE 270 -S355
SLUPY IPE 220, IPE 200 -S235
RYGLE | SLUPKI: SHS100x5 , RHS 200x100x5 -S235 z profili zimno gietych
Stezenia wiotkie: pret gtadki: @16 na Srube rzymskg —-S355 .

Sposob potaczen konstrukgii:

Wszystkie potaczenia spawane wykona¢ w warunkach warsztatowych.
Potaczenia Srubowe niesprezone i sprezone (sprezanie dotyczy taczenia Srubami rygiel-rygiel w osiach
2',‘3', ‘4’ i stup rygiel w osiach 2, ‘3, ‘4’, ‘A", B, ‘C’, ‘D', 'E)
Zastosowano potaczenia na $ruby klasy 5.6, 8.8, 10.9 (sita sprezajaca 172 KN, potaczenia sprezane kl.
D; rozmiar $rub wg rysunkéw zawartych w opracowaniu)
Podziat elementow konstrukcyjnych obiektu na czesci ze wzgledow transportowych.

Elementy stalowe posiadajg odpowiednie blachy facznikowe do mocowania dochodzgcych
elementéw stalowych.

Dobér i ilos¢ $rub zgodnie z projektem warsztatowym. Projektowane elementy stalowe konstrukcji
gtéwnej wykonac z elementdéw walcowanych ze stali St35/S235 i 18G2/S355 -informacje na rysunkach

detali, dla konstrukcji drugorzedne;j (rygle i podkonstrukcje) zastosowac profile ze stali zimno giete;.
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Blache podstawy wykona¢ na podlewce wyréwnujacej gr. ok. 3cm z np. Ceresit CX15 (lub
rownowaznej), tak aby cata powierzchnia blachy podstawy dociskata do Zelbetowego trzpienia
fundamentowego.

Dla stupéw gtownej czesci hali (IPE 400) projektowane przegubowe potaczenie z fundamentami za
pomocg stalowych kotew ptytkowych @20 M20, kotwy umieszczone w trzpieniu fundamentowym przed
zabetonowaniem.

Dla stupow nizszej czesci hali (IPE 270) projektowane sztywne potaczenie z fundamentami za pomocg
stalowych kotew ptytkowych @20 MZ20, kotwy umieszczone w trzpieniu fundamentowym przed
zabetonowaniem.

Pozostate potaczenia dla stupow przegubowe z wykorzystaniem kotew iniekcyjnych, w nawierconych

otworach, kotwy osadzac na klej po wczesniejszym doktadnym oczyszczeniu otworu.

Warunki wykonania konstrukciji stalowe;j:

konstrukcje spawane hali sklasyfikowano zgodnie z normg PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru” jako Konstrukcje klasy 2, z uwagi na:

- zagrozenie zycia podczas awarii i duze straty materialne

- konstrukcja jest wymiarowana na przewazajace obcigzenie statyczne a stopien wykorzystania
naprezen jest powyzej 80%.

Wymagane zatem:

- badanie spoin poprzez ogledziny w 100%

- badanie spoin metoda radiologiczng w 2% (poddac tylko spoiny czotowe)

Zaktad wykonujacy konstrukcje powinien spetnia¢ wymogi normy PN-B-06200 dotyczace wykonania

konstrukcji w klasie 2.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. nr 9.

6.4 Poszycie obiektu

Dach.

Wszystkie potacie dachu gtownej czesci hali o spadku wynoszacym 5°, nizszej czesci - 9°. Pokrycie
dachu izolowane, lekkie, stanowi konstrukcyjna ptyta warstwowa. Plyta poszycia dachu tgczona
bezposrednio do ptatwi zetowych dachu za pomoca wkretéw systemowych. Projektowane ptatwie

zetowe Z+ 180x67/59x1.5 w uktadzie pigcioprzestowym
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Sposoby potaczen ptyt i blach oraz montazu obrébek wykona¢ zgodnie z katalogiem technicznym
producenta. Z uwagi na wielkos¢ potaci dachu zalecane zaprojektowanie systeméw zabezpieczen przed
upadkiem osdb znajdujacych sie na jej powierzchni. Na pota¢ dachu wymagana komunikacja w postaci
drabiny technicznej. Po odbiorze budynku do eksploataciji zaleca sie opracowanie projektu od$niezania.
Ptyty warstwowa poszycia stanowig czesciowe usztywnienie ptaszczyzny dachu w zwigzku z tym nalezy
odpowiednio tgczy¢ ptyty dachowe na dtugosci —zgodnie z zaleceniami producenta. Z uwagi na wielko$¢
potaci dachu wymagane zaprojektowanie systemdéw zabezpieczen przed upadkiem 0sdb znajdujacych

sie na jej powierzchni. Na pota¢ dachu wymagana komunikacja w postaci drabiny techniczne;.

ra

Sciany.
Projektuje sie poszycie izolowane lekkie, z ptyt warstwowych dla maksymalinej rozpietosci <6m dla

uktadu jednoprzestowego, mocowanych bezposrednio do stalowej konstrukcji hali. Sposoby potaczen
ptyt i blach oraz montazu obrébek wykonac zgodnie z katalogiem technicznym producenta.

7. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnaciji betonu nalezy:
— chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem  warunkéw
atmosferycznych, a szczeg6Inie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywa¢ utozony beton w statej wilgotnoSci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementdw portlandzkich,
- polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac po 24 godzinach od chwili jego

utozenia:

- przy temperaturze +150C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3

godziny w dzier i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

— przy temperaturze ponizej +50C betonu nie nalezy polewac.
Powierzchnia betonu moze by¢é powlekana Srodkami btonotworczymi  zabezpieczajacymi przed
odparowaniem wody.

8. Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy murowane stykajace sie z gruntem —dotyczy podwalin:
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Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku lub 1x papa termozgrzewalna,
Izolacja pionowa: 3x Dysperbit
Elementy wylewane stykajace sie z gruntem

Na styku przerwy roboczej zastosowac grubo powtokowg mase bitumiczng np. Superflex 10.

9. Zabezpieczenia elementéw stalowych

Ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwg przeciwutleniaczy oraz warstwami
powierzchniowymi.
- klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2 (przyjeto klase agresywnosci
korozyjnej Srodowiska C2);
- jako$¢ przygotowania powierzchni Il (wg PN-70/H-97050)
- technologia i ocena jakosci przygotowania powierzchni (wg PN-70/H-97052)
- do zabezpieczen antykorozyjnych zastosowaé fgczng grubo$¢ warstw 120 mikro m,
powierzchnie oczysSci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktadnos$ci
- dob6r stopnia czystosci stali -przyjeto stopien 2 (wg PN-71/H-04651)
- dob6r zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-71/H-04653
Gtowne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych. Na placu budowy
wykonac¢ zabezpieczenia wynikajace z technologii montazu oraz wykonania drugiej miedzywarstwy i
powtoki powierzchniowej. Powtoki malarskie winny by¢ naktadane w odpowiednich warunkach
atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas wykonywania kazdej
kolejnej powtoki konieczne jest przestrzeganie czasu natozenia zgodnie z zaleceniami producenta farb.
Kontrola jakosci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie miedzyoperacyjnej i po
zakonczeniu wszystkich prac, koncowe badanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢
po okresie sezonowania ostatniej warstwy wyréwnawczej pokrycia;
Zaleca sie 15 letni okres trwato$ci powtoki antykorozyjne;.

Proponowany dobér zestawu malarskiego zgodnie z rysunkiem nr K.2.
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10. Uwagi koricowe

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwiocznie
powiadomi¢ Projektanta.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru prac
budowlanych tom | i lll . W przypadkdéw stwierdzenia warunkéw odmiennych niz
zatozono w projekcie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ autora projektu.

Prace budowlane nalezy — wykonywa¢ zgodnie z  dokumentacjq techniczng
i sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z zachowaniem
Przepisow 0 Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 — Roboty betonowe i Zelbetowe
wymagania techniczne.

Wszystkie potgczenia wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

Wszelkie uzyte taczniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i

dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.
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11.  Wyciag z podstawowych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

111 Zestawienie obciazen

11.1.1 POLAC DACHOWA :

- Piyty dachowe SP2C 145 E-PIR (Ruukki) 0,130 1,1 0,143
- Platwie 0,100 1,1 0,110
2
obcigzenie charakterystyczne: 0,230 kN/m
1,10
2
dlagr=1,1 0,230 kN/m? obcigzenie obliczeniowe: 0,253 kN/m

11.1.2 SCIANA:

- Panele termoizolacyjne SP2E 120 E-PIR (Ruukki) 0,117 1,1 0,129
obcigzenie charakterystyczne: 0,117 kN/ m’
1,10
| dlage=1,1 0,117 kN/m? | obcigzenie obliczeniowe: 0,129 kN/m?

11.2.1. OBCIAZENIA ZMIENNE

wpotczynnik obliczeniowy dla obc. zmiennych w Robocie, g;= 1,5

11.2.1.1 Technologiczne potaci dachowej :

- Panele fotowoltaiczne na ruszcie 0,280 11 0,308
- Obcigzenie od urzadzen podwieszonych 0,100 1,4 0,140
Vi
obciazenie charakterystyczne: 0,380 kN/m
1,18
2
dagi=15 0,209 kN/m? obciazenie obliczeniowe: 0,448 kN/m
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11.2.1.2 Wiatr dla potaci o kacie nachylenia 5° oraz $cian bocznych
w,o=w, Ly,
w, =¢,[C, G [
DANE OGOLNE
- strefa wiatrowa |
- szeroko$¢ budynku B= 20,00 m
- wysokoé¢ budynku do okapu h= 740 m
- diugosé budynku L= 2500 m
- kat nachylenia potaci dachu a= 50 °
- ci$nienie predkosci wiatru k= 0,300 kPa
- wspotczynnik ekpozycji z= 10,00 m
rodzaj terenu: B
Ce= 0,900
- wpétczynnik dziatania porywow wiatru b= 1,800
- wpétczynnik obliczeniowy gr= 1,500
- wpélczynnik aerodynamiczny podano warto$ci bezwzgledne; kierunek jak na schemacie
Ci= 0,900 al
C.= 0,000 all
— % G= 0,400
parcie na $ciany boczne obiektu
a Ci= 0,700
Cs= 0,400
Ce= 0,300
<=
} B } Wi1 = 0,437 kN/m?
wi= 0,656  kN/m?
Wk2 = 0,000 kN/m?2
wz= 0,000 kN/m?
Wi = 0,194 kN/m2
wi= 0,292  kN/m?
parcie Wk4 = 0,340 kN/m?
ws= 0,510  kN/m?2
ssanie Wis = 0,194 kN/m?
ws= 0,292  kN/m?
ssanie Wi = 0,146 kN/m?2

ws= 0,219  kN/m?
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11.2.1.3 Wiatr dla potaci jednospadowej

Wi = ij [yf
Wki = qk |Ee |Ei EIB
DANE OGOLNE

Kierunek wiatru 1

- strefa wiatrowa
- szeroko$¢ budynku
- wysokos$¢ budynku do okapu

- dlugo$¢ budynku

- kat nachylenia potaci
dachu

- ci$nienie predkosci
wiatru

- wspotczynnik ekpozycji

- wpélczynnik dziatania porywow
wiatru

- wpodtczynnik

obliczeniowy

- wpolczynnik

aerodynamiczny

Tz
- E o
Q) _E_<z
2
-07
- T
|
—> - o =
|
l
s |

Q=

Z =
rodzaj
terenu:
Ce=
b=

gr=

I
20,00
7,40
30,00
5,00
0,300
10,00
B

3 3 3

o

kPa

0,900
1,800
1,500

podano warto$ci bezwzgledne; kierunek jak na schemacie

Cia=
Cip=
C2=
Wk1a = -0,437
wap=  =0,243
Wiz = 0,000
Cu=
Cn=
Wkz1
= 0,340
Wkz2
= -0,194

-0,900 al
-0,500 bl
0,000 all

kN/m?2

Wi1a =

kN/m?2

Wi1b =

kN/m?

w2 =

-0,656

-0,365

0,000

0,700
-0,400

kN/m?2

Wwz1 =

kN/m?

Wwz2 =

0,510

-0,292

kN/m?2

kN/m?2

kN/m?

kN/m?2

kN/m?
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11.2.2.4 Wiatr styczny do pofaci
0°:

Wi = Wki [yf
Wki = qk ECe |Ei [B
DANE OGOLNE

- strefa wiatrowa

- szeroko$¢ budynku

- wysoko$¢ budynku do okapu
- dtugo$¢ budynku

- kat nachylenia pofaci dachu

- ciSnienie predkos$ci wiatru

- wspétczynnik ekpozycji

- wpélczynnik dziatania porywow wiatru
- wpdtczynnik obliczeniowy

- wpélczynnik aerodynamiczny

B= 20,00 m
h= 7,40 m
L= 30,0 m
a= 0 °
o= 0,300 kPa
z= 10,00 m
rodzaj
terenu: A
Ce= 1,000
b= 1,800
g= 1,500
podano warto$ci bezwzgledne; kierunek rownolegly do dachu
Ci= 0,010
Wki1
= 0,005 kN/m?

wi= 0,008  kN/m?
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11.2.2.5 Snieg dla potaci o kacie nachylenia 5°:

S, =31
s, =Q,-C,
DANE OGOLNE Q, =g, R
- strefa $niegowa Il
- grubo$¢ pokrywy $nieznej na gruncie 0= 0,36 m
- $redni cigzar ojetosciowy $niegu R= 2,50 kN/ m°
- obciazenie charakterystyczne $niegiem gruntu Q.= 0,90 KN/m®
- katy nachylenia polaci dachu a,= 50 °
a= 50°
- wpétczynnik obliczeniowy g = 1,500
- wspotczynnik ekpozycji
T s, ¥ = 0,800
C,= 0,800
oL, o Sy= 0,720 kNm’
S;= 1,080
< Se= 0,720  kN/m’
S;= 1,080
B —

kN/m?

kN/m?
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11.2 Podstawowe obliczenia

RAMA GLOWNA
5
3 4 6 R e
1,730
2 8
¢ ¢ —
5,210
1 9
2 D Ul
}—2.451 } 7,352 } 7,352 } 2,451—‘ HV:179.7§O76
WEZ:Y
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 6 17,155 7,154
2 0,000 5,210 7 19,6006 6,940
3 0,000 6,940 8 19,6006 5,210
4 2,451 7,154 9 19,606 0,000
5 9,803 7,797
PODPORY: Podatnos$ci
Wezetl: Rodzaj: Kat: Dx (Do¥*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
9 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
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PRZEKROJE PRETOW:

0,643

5,210

‘ ‘ ‘ V=7,797
}72.451 ‘ 7,352 ‘ 7,352 ‘ 2,451—‘ H=19.606

PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 5,210 5,210 1,000 3 I 400 PE
2 00 2 3 0,000 1,730 1,730 1,000 2-1
3 00 3 4 2,451 0,214 2,460 1,000 1-2
4 00 4 5 7,352 0,643 7,380 1,000 3 I 400 PE
5 00 5 6 7,352 -0,643 7,380 1,000 3 I 400 PE
6 00 6 7 2,451 -0,214 2,460 1,000 2-1
7 00 7 8 0,000 -1,730 1,730 1,000 1-2
8 00 8 9 0,000 -5,210 5,210 1,000 3 I 400 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiail:
1 93,6 45231 1315 1645 1645 55,0 4 18G2 (A)
2 80,7 21876 1314 1094 1094 40,0 4 18G2 (A)
3 84,5 23130 1320 1157 1157 40,0 4 18G2 (A)

Materiat: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
4 18G2 (A) 205 295,000 1,20E-05
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OBCIAZENIA:

2,600

4,000

4,000

4,000

61, ,500

4,000

0,670

OBCIAZENIA:

Pret: Rodzaj: Kat P1(Tqg) :

Grupa A """
1 Liniowe 0,0 0,670
2 Liniowe 0,0 0,670
3 Liniowe 0,0 1,180
4 Liniowe 0,0 1,180
5 Liniowe 0,0 1,180
6 Liniowe 0,0 1,180
7 Liniowe 0,0 0,670
8 Liniowe 0,0 0,670

Grupa: S ""
3 Liniowe-Y 0,0 4,000
4 Liniowe-Y 0,0 4,000
5 Liniowe-Y 0,0 4,000
6 Liniowe-Y 0,0 4,000

Grupa: T ""
3 Liniowe 0,0 0,600
4 Liniowe 0,0 0,600
5 Liniowe 0,0 0,600
6 Liniowe 0,0 0,600

Grupa: W ""
1 Liniowe 90,0 2,600
2 Liniowe 90,0 2,600
3 Liniowe 5,0 -3,360
4 Liniowe 5,0 -3,360
5 Liniowe -5,0 -1,500
6 Liniowe -5,0 -1,500
7 Liniowe -90,0 -1,500
8 Liniowe -90,0 -1,500

Zmienne
0,670
0,670
1,180
1,180
1,180
1,180
0,670
0,670

Zmienne
4,000
4,000
4,000
4,000

Zmienne
0,600
0,600
0,600
0,600

Zmienne

2,600

2,600
-3,360
-3,360
-1,500
-1,500
-1,500
-1,500

yE=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

vE=
0,00
0,00
0,00
0,00

vE=
0,00
0,00
0,00
0,00

yE=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,10
5,21
1,73
2,46
7,38
7,38
2,46
1,73
5,21

1,50
2,46
7,38
7,38
2,46

1,40
2,46
7,38
7,38
2,46

1,50
5,21
1,73
2,46
7,38
7,38
2,46
1,73
5,21

4 =00

-1,500

-1,500
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W Y N I K I wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzedu

MOMENTY :

-207,410

]

‘

-73,158 73.158 “

i

fi

< |
|

-207,410

-75,880
\ =TT A L LTI

75,880 99191,51531
-39,389 -165,847
-39,389 -165,847

1 8
0,866
TNACE:

35,5956 260_26,256

-17,720
-17,720

37,694

2.599‘
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NORMALNE :

27,668

-37,866,
05,770 -25,774

-40,443

-40,443

-48,084

SIEZY PRZEKROJOWE:

Obciazenia obl.:

Ciezar wit.

-20,092-20,060

T.I rzedu
+ASTW

Pret x/L
1 0,00
0,13

1,00

2 0,00
1,00

3 0,00
1,00

4 0,00
0,95

1,00

5 0,00
0,04

1,00

6 0,00
1,00

7 0,00
1,00

8 0,00
1,00

0,157
91,560*
91,231

91,231
91,517%*
-73,158

-73,158
-207,410

-207,410
-165,847

-165,847
0,000

1 64,855
25745 25729 =5

-67,431

67,431
8

-75,072

QIkN] N[kN]

2,599 -48,084
-0,020 -47,099
-17,720 -40,443
-17,720 -40,443
24,467 -37,866
35,595 -27,668
26,260 -25,770
26,256 -25,774
-0,053 -20,403
-1,575 -20,092
1,936 -20,060
0,045 -20,282
-46,486 -25,745
-46,490 -25,738
-62,688 -27,636
22,079 -64,855
25,971 -67,431
25,971 -67,431
37,694 -75,072

Wartosci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

3 4 6 ;

2 8

[ ] [ ]

1 2,599 9 37,694
2 2

A a

48,084
75,072
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wit.+ASTW

Wezel H[kN] V [kN] Wypadkowa [KN] : M [ kNm]
1 -2,599 48,084 48,154
9 -37,694 75,072 84,004
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