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IZOLACJE:
- DLA POSADZKI: 2x FOLIA PE TYP 0.2mm (folig wywina¢ na boki)
- DLA ELEM. WYLEWANYCH, NA STYKU PRZERWY ROBOCZEJ:
lokalnie grubopowlokowa masa bitumiczna SUPERFLEX 10
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1
/ PZ-11 PZ-15 / PZ-15 / PZ-15 / PZ-13 / PZ-13 / / PZ-14 1. wymiary podano w cm;
RYGIEL RDS-2.1 — I+ 180x67/39xL.5 — 7+ 180x67/39x1.5 RYGIEL RDS-2.2 2 — I+ 180x67/39xL5 RYGIEL RDS-2.2 — [+ 180x67/39xL.5 RYGIEL RDS-2.2 — [+ 180x67/59x13 RYGIEL RDS-2.2 AN — 7+ 180x67/59x1.5 RYGIEL RDS-2.2 4 RYGIEL RDS-2.3 — I+ 180x67/39xL5 2. stal dia elementow konstrukcji
M SHS 100x5 (5239) L=6600mm 1.=6795mm SHS 100x5 (§23%) L=6795mm SHS 100x5 (§239) =6795mm SHS 100x5 (§239) L=6795mm SHS 100x5 (§23%) =6795mm SHS 100x5 (5235 SHS 100x5 (5235 L. =6600mm S355 (18G2) (rozpatrywac z detalami wykonawczymi)
$235 (St3SX) (rozpatrywac z detalami wykonawczymi)
S235 (St3SX) (profile zimnogiete RHS , SHS  wg: EN 10219,
EN 10204)
S390 -ptatwie dachowe
Sruby: klasy 8.8 -niesprezane ; 10.9 -sprezane
kotwy iniekcyjne klasy 5.8
elektrody rutylowe ogdlnego stosowania (dawne: EA 1.46)
3. projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu
metodg MAG;
. Wszystkie nieoznaczone spoiny:
a=0.7 tmin (dla spoin jednostronnych)
a=0.5 tmin (dla spoin dwustronnych);
oraz nie mniej niz a=0.2 tmax
5. kontrola wizualna spoin 100%;
6. tolerancje:
- tolerancje wykonania wg PN-EN ISO 13920 klasa tolerancji B/F;
lub klasy 1 wg PN-EN 1090-2
- poziom jakosci dla niezgodnosci spawalniczych C wg PN-EN 5817;
7. ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwa przeciwutleniaczy oraz
warstwami powierzchniowymi:
- klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2
(przyjeto klase agresywnosci korozyjnej Srodowiska C2);
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L

L=6600mn - stopien przygotowania powierzchnii Il (wg PN-EN ISO 8501-1:2008)

przyjeto:
- N — *Sa2.5 dla wszystkich elementow
- technologia i ocena jako$ci przygotowania powierzchnii (wg: PN-EN ISO

12944-4 i PN-EN 1SO 8503-8504)

- do zabezpieczen antykoryjnych zastosowac taczng grubos$¢ warstw 160

mikro m,
powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie do Sa 2,5 wg PN-EN ISO

8501-1;

- dobdr zestawu malarskiego oraz czas trwatosci zaprojektowanej powtoki
ochronnej mozna przeprowadzi¢ wg PN-EN ISO 12944-5:2007,
przyjeto trwato$¢ powtoki >15 lat

- proponuje sie:

*system malarski epoksydowo-poliuretanowy nr 2.07 (160 mikro m)
farba podkladowa epoksydowa: SIGMAFAST 205 (100 mikro m)
farba nawierzchniowa poliuretanowa: SIGMADUR 520 np. RAL 7040
(60 mikro m)

. gtowne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach
warsztatowych, na placu budowy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z
technologi montazu oraz wykonanie drugiej migdzywarstwy i powtoki
powierzchniowej;

9. powtoki malarskie winny by¢ naktadane w odpowiednich warunkach
atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C,
podczas wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest
przestrzeganie czasu natozenia zgodnie z zaleceniami producenta farb
oraz sprawdzenie czy poprzednia powtoka w procesach
miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu, nie wolno wykonywa¢ prac
malarskich podczas deszczu, gdy jest rosa oraz silnego wiatru powyzej 4°
w skali Beauforta, $wieza warstwa malarska nie powinna by¢ narazona na
dziatanie kurzu i deszczu;

10. kontrola jakosci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie

miedzyoperacyjnej i po zakonczeniu wszystkich prac, korcowe badanie

_ - —  — 5 — zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ po okresie

sezonowania ostatniej warstwy wyrownawczej pokrycia;
11. przyjeto >15 letni okres trwato$ci powtoki antykorozyjneyj;

13. Klasa no$nosci ogniowej dla poszczegdlnych elementow stalowych
obiektu zgodnie z klasg obiektu okreslong w opisie technicznym arch.;

14. Klasa wykonania konstrukcji EXC2

15. Konstrukcje nalezy kosztorysowa¢ wraz z dostarczeniem i montazem,
mozna przyjac, ze $ruby stanowig dodatkowo 2% wagi netto konstrukcji.

Sruby zawsze opisane przy elementach ztacznych ( blachach), diugosci

zaciskowe wg tabel Zyburtowicza.
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PROJEKTANT mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
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SPRAWDZAJACY mgr inz. NARCYZ GAGALO
upr. proj. 153/Sz/94, ZAP/BO/0184/01

SLUP STD-1.5

o TYTUE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU
RHS 200x100x5 ($235)

-RZUT

SKALA 1:50

DATA 08.2023

KOPIOWANIE, PUBLIKACJA ORAZ WSZELKIE INNE FORMY RYSUNEK NUMER
WYKORZYSTANIA NINIEJSZEGO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BEZ ZGODY AUTOROW
BEDA NARUSZENIEM PRZEPISOW WYNIKAJACYCH Z USTAWY K 2
ZDNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM
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| PRAWACH POKREWNYCH, WRAZ Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI




