Uwagi:

1. Przyjeta klasa ochrony odgromowe;j IV.

2. Obowigzkowo wykona¢ uziom otokowy z tasmy Fe-Zn50x5.

3. Zwody poziomy wykona¢ z preta FeZn ®8mm - siatka 20x20 m.
4. Przewody odprowadzajgce z preta FeZn ®8mm (stal cynkowana
ogniowo) tgczy¢ z wyprowadzeniami od uziomu otokowego.

5. Osprzet instalacji odgromowej i wyréwnawczej ze stali
cynkowanej ogniowo.

Legenda:
——— - zwdd poziomy Fe-Zn@8mm
J - zwdd pionowy Fe-Zn@8mm
[ - potagczenie galwaniczne, gietkie

@e="R<10Q - ztgcze kontrolne

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNCIZNA

Caritas Polska
Ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa

baresemerzenia | Ozaréw Mazowiecki
dz. 10, obreb 0031

Tytut rysunku

Projektant: elektryka | mgr inz. Patryk Dominiak Podpis: skalarys.
budonsanyeh ZAP/0107/POOE/12 1:100
e adzenia czerwiec 2023r

Faza: Projekt techniczny/ wykonawezy | ™ s
Sprawdzit eleityka | mgr inZ. Piotr Markowski Podpis:

Dudowtaryen ZAP/0218/POOE/11 E3

czerwiec 2023r

sprawdzenia




