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1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt techniczny zamienny dla obiektu:

BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNCIZNA

Wewnetrzne instalacje elektryczne
Adres:

Ozarow Mazowiecki
dz. 10, obreb 0031

Inwestor:

Caritas Polska
Ul. Okopowa 55 01-043 Warszawa

2. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem, a projektantem
e projekty branzowe instalaciji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy
3. Ogdlna charakterystyka obiektu oraz wskazniki techn.-ekonom.
Z warunkéw wynika zapotrzebowanie:

e moc obliczeniowa 3x400V Pow= 100 kW

* na napieciu 0,4 kV

4. Zasilanie obiektu i rozdziatl energii elektrycznej

Projektowany magazyn zostanie zasilony kablem YKY5x120mm? ze zigcza wg warunkow
przytgczenia.

5. Oswietlenie wnetrza

Instalacje wykonaé przewodami YDYp3x1,5mm2 oraz YDYp4x1,5mm2 dla obwodoéw

swiecznikowych, przewody uktada¢ w tynku lub w rurkach instalacyjnych na konstrukcji $cian i sufitow.



Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy IP20 w czesci ogdlnej, IP44 w pomieszczeniach wilgotnych.

Wigczniki oswietlenia wewnatrz komor chtodniczych oznaczy¢ piktogramami fluorescencyjnymi.

Oswietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Projektowane oswietlenie
awaryjne ma zapewni¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas zaniku zasilania podstawowego.
Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy o$wietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi

wyjsciowych oraz takich miejscach aby zwrdci¢ uwage na niebezpieczenstwo.

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe zaprojektowano na gtéwnych ciggach komunikacyjnych. Wymagane

natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej musi wynosic 1,0 Ix.
6.Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami YDY3x2,5mm? jako wtynkowe uktadajgc przewody od
gniazda do gniada na wysoko$ci 30 cm od poziomu podtogi. Przewody uktada¢ w tynku lub w rurkach
instalacyjnych na konstrukcji $cian i sufitbw. Zabrania sie podigczania wiecej niz dwdch przewoddéw pod
zaciski pojedynczego gniazda. StosowacC osprzet instalacyjny wtynkowy I[P20, w pomieszczeniach

wilgotnych IP44.

Obwody gniazd zabezpieczone sg wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o AlI=30mA.

7.0chrona odgromowa. Instalacje uziemiajace

7.1. Uziom budynku
Wokét budynku wykonaé otok tasmg FeZn50x5. taczenie otoku ze ztgczami kontrolnymi wykonac

bednarkg FeZn30x4 poprzez spawanie, miejsca spawania chroni¢ przed korozjg tasmg DENSO.

7.2. Instalacja odgromowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV,, zwody poziome wykona¢ z preta Fe-Zn ®8mm - siatka
20x20m. Przewody odprowadzajgce z preta Fe-Zn ®8mm (stal cynkowana ogniowo) taczy¢ poprzez zaciski
z wyprowadzeniami od uziomu otokowego. Metalowe rury spustowe rynien fgczy¢ z przewodami
odprowadzajgcymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy gtéwnej zamontowaé ochronniki
przepie¢ klasy I+ll. Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwe PE rozdzielnicy gtéwnej

taczy¢ z gtdbwng szyng wyréwnawczg. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ na uchwytach sciennych.
9.0chrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowac w uktadzie TN-S z

osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe o

znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.



10. Uwagi koncowe

e cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem

przepisow BHP

Projektowat:
mgr inz. Patryk Dominiak
upr. nr ZAP/0107/POOE/12

Sprawdzit:
mgr inz. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11
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